. artificiali ai Pămîntului ($.A.P.) modernizaţi şi nave 

- interplanetare. Trebuie să ne oprim asupra așa-zişilor 

„S.A.P. staţionari“, care pot, practic, să se afle tot 

Se timpul deasupra unuia şi aceluiași loc de pe suprafața 

„terestră „plutind“ la o înălțime de cca. 35.800 km. 

i De pe acești sateliți, care se mişcă în jurul Pămin- 

tului de la apus la răsărit în decurs de 24 ore, planeta 

noastră pare nemișcată, iar diametrul ei vizibil va 

EN fi de aproximativ 40 de ori mai mare decît diametrul 

~ vizibil al Lunii. Legătura cu „S.A.P. staționari“, 

Lg conectarea şi deconectarea aparaturii și mecanismelor 

A dispuse pe el pot fi realizate ușor prin semnale lumi- 

noase şi prin unde radio. Principial, zborul unui astfel 

„de satelit este realizabil. Este adevărat că atracţia 

Lunii, treptat, va „perturba“ orbitele „S.A.P. sta- 
ționari“, însă acestea pot fi corectate, 

„S.A.P. staţionari“ permit, simultan, să se studieze 
condiţiile meteorologice de pe întreaga noastră pla- 
netă, variațiile radiaţiei Soarelui, intensitatea razelor 
cosmice, cimpurilor magnetice şi electrice. Se va putea 
stabili o urmărire continuă a corpurilor meteorice și 
a pratului cosmic, care reprezintă pericolul principal 
pentru pasagerii cosmici. 


STAȚII COSMICE EXTRATERESTRE 


D upă crearea „S.A.P. staționari“ va urma construi- 
rea unor mari laboratoare cosmice zburătoare. Ast- 
fel de laboratoare cosmice vor ficonstruite în scopulstu- 
dierii spaţiilor cosmice: a Soarelui, planetelor, stele- 
lor, nebuloaselor şi materiei interstelare. De pe sateli- 
ţii artificiali ai Pămîntului şi din laboratoarele zbu- 
pătoare care sînt situate în afara atmosferei terestre, se 
pot efectua observaţii astronomice, care pină acum nu 
au fost accesibile oamenilor de știință. 
-~ Este cunoscut faptul că învelișul atmosferic, dens 
şi neliniştit, al planetei noastre reprezintă un mediu 
destul de obscur, ceea ce denaturează rezultatele unor 
"serii de cercetări astronomice. Tot cu ajutorul „S.A.P. 
staţionari“ și al laboratoarelor zburătoare se vor putea 
studia, în întuneric total, aştrii ce emană lumină foarte 
` slabă şi nebuloasele îndepărtate. 
- Wa deveni reală obţinerea unor fotografii excepțional 
de clare ale Lunii și planetelor cu ajutorul măririlor 
"imense. Pe Pămînt folosirea măririlor de peste 1.000 de 


iat şi faptul că în observatoarele cos- 
i ţine cont de variațiile timpului, de 
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În fața radioastronomiei se vor deschide perspective 
deosebit de largi. i 

Stațiile cosmice vor recepționa semnale radio, emise 
de diverși aștri din spaţiul cosmic, care nu ajung 
pînă la suprafața Pămîntului, fiind absorbite de at- 
mosferă. 

Există toate premisele pentru a presupune că tele- 
scoapele observatoarelor zburătoare vor putea re- 
cepţiona unde electromagnetice în banda de la 1 Äng- 
strom pînă la 10.000 km. 


SPRE ALTE PLANETE ȘI SISTEME SIDERALE 


uU na din următoarele probleme ale dezvoltării cos- 
monauticii o constituie lansarea unei nave inter- 
lanetare care să zboare pe lingă Lună la o distanță 
oarte mică de ea și să ne-comunice informaţii amă- 
nunțite despre structura unor porțiuni ale oile și 
Lunii şi despre condiţiile fizice de pe ea. Pe o astfel 
de navă se vor instala camere de televiziune și aparate 
științifice complexe ce vor permite obținerea unor 
gato foarte importante asupra proprietăților suprafeței 

unii, 

Crearea unui satelit artificial al Lunii va simplifica 
serios studierea ei amănunțită. Dacă un astfel de 


satelit va zbura la înălțimea de 30 km de suprafața 


Lunii, atunci vor fi observabile chiar cu ochiul liber 
detalii de dimensiuni medii de ordinul a 6,3 m. Sate- 
litul se va mișca cu o viteză de peste 1.600 m/s, 


şi de aceea obiectele observate vor dispărea din cîmpul ` 


vizual al instrumentelor montate pe satelit după 
6,5 minute. La înălțimea de 150 km, însă, timpul ma- 
xim de vizibilitate a unui oarecare obiect de pe Lună 
se va mări pînă la 15,7 minute, deși dimensiunile 
acestui obiect trebuie să fie în diametru cel puţin 
de 31,5 m. 


Lansarea satelitului artificial al Lunii ne va furniza - 


toarte multe date suplimentare asupra cîmpului mag- 


netic, intensității radiaţiei cosmice în apropierea. 


Lunii etc. 

Trimiterea unei rachete interplanetare care va cobori 
pe suprafața Lunii va face posibilă obţinerea unor 
informaţii care sînt imposibil de transmis de pe navele 
cosmice zburătoare. Un proiectil cosmic după asele- 
nizare va măsura temperatura solului Lunii la diferite 


adîncimi, va furniza informaţii mult mai exacte asupra 


structurii unor suprafețe limitate, asupra substanțelor 


din care se compun straturile superficiale, asupra den- 


Si compoziției atmosferei rarefiate a Lunii etc. 
Toate acestea vor constitui o verigă importantă în 


pregătirea raidului cosmic cu participarea însăși a 


oamenilor. 


Zborurile omului pe navele interplanetare vor con- | 


duce la descoperiri noi şi excepţional de interesante, 
Lansarea sateliților artificiali ai Pămîntului, a 


primei rachete cosmice a demonstrat că pătrunderea 


oamenilor în cosmos este pe deplin posibilă. Nu-i 
exclus ca primii călători în Lună să găsească acolo 
roci care să posede proprietăţi noi. Cu timpul se pot 
utila observatoare astronomice pe Lună cu aparatură 
puternică, prin intermediul cărora se vor studia anu- 
mite obiective cu mult mai multă eficacitate decit 
-de pe planeta noastră. 

Mai tirziu se vor expedia rachete cosmice automate, 


de dimensiuni mari și rachete cu oameni pe bord către 


planetele cele mai apropiate — Venus și Marte —, 
care ne vor dezvălui tainele lor. După aceea vor urma 
zboruri către diverse planete mai îndepărtate și, în 


stirşit, în afara limitelor sistemului nostru solar, spre- 


alte stele și sisteme siderale. 

Oricit de grandioase ar fi aceste înfăptuiri ale viito- 
rului, omenirea niciodată nu va uita faptele eroice 
ale poporului sovietic, care a deschis primul calea 
spre cosmos. 
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alchimiştii vremurilor trecute pînă la cerce- 
ii laboratoarelor moderne, de la oala de lut 
"> ping la OpEND A sete instalații de astăzi este o 
cale lungă, presărată cu grele eforturi, suferinţe şi 
jertfe puse în.slujba ştiinţei şi tehnicii. Dintre toate 
. ştiinţele, chimiă»este aceea care a reuşit în cea mai 
mare măsură să pună descoperirile sale în domeniul 
8 rii “materiei în slujba producției bunurilor 
materiale, < 


Pornind de la leşi gazele de la cocserii, au 
început să se obţir use de sinteză de cea mai 
mare im co ți, amoniac, medicamente, 

ali pentru motoarele de aviaţie şi de 


p 

tn cantități d 

De aproape 30 
s-au îndreptat e sp 
prime, şi anume, 8 
şi-solide din petrol. Din acestea 
organică“ a obţinut un număr mult mai mare de pro- 
duse decit din cărbune, deşi la baza compoziţiei pro- 
duselor obţinute stau în ambele cazuri carbonul şi 
hidrogenul. f ARA 
În petrol şi în produsele sale de transformare sint 
cuprinse nenumărate substanțe, care prin mijloace 
cunoscute și bine stăpinite de industria chimia 
fi transformate în produse de mare consum, 

Este o mindne PRI țara noast 
oameni de ştiinţă din lume care au văzut în 
una din principalele surse de materii pete ale nd 
triei chimice a fost şi savantul romin dr. L. Ede 


azoase, lichide 


urii) 


Ww 


Încă la sfîrşitul secolului trecut-și începutul seco D 


lului nostru, Edeleanu a studiat temeinic procedeul 
de rafinare a produselor petrolifere cu acid sulfuric, 
Folosind metoda rafinării cu bioxid de sulf, lam- 


pantul romînesc a putut fi ridicat la o valoare supe» 
rioară, iar procedeul Edeleanu s-a răspîndit în toată 


lumea ca un procedeu analitic de bază în dozarea aro- 
matelor din petrol, 

Noua ramură a industriei chimice, care foloseşte 
drept materie primă ţiţeiul şi gazele naturale, este 


- . soisin 


/7 panust 


i Ing. M. FLORESCU 


industria chimică „În m i 


immică 


m. îm fara noastră 


ministrul Industriei Petrolului şi Chimiei 


denumită în literatura de specialitate „petrochimie“, 
iar pentru produsele respective s-a încetățenit denu- 
mina de „produse petrochimice“ sau de „petrochimi- 
cale“. 

Petrochimia oferă posibilitatea întrebuinţării pe 
scară industrială a unor materii prime care în trecut 
nu făceau obiectul principal al industriei. Obţinerea 
de produse anorganice pe baze petrochimice pare în 
primul moment surprinzătoare. Asociaţia de idei de- 
vine însă clară îndată ce aflăm că aici este vorba, în 
primul rînd, de amoniac, negru de fum şi de sulf în 
cazul gazelor naturale şi al țițeiului care conţin de- 
rivați ai sulfului. 

Pentru a ne da seama de dezvoltarea uriaşă pe care 
a luat-o industria petrochimică este suficient să ară- 
tăm că, dacă în 1925 substanţele chimice de sinteză 
obținute din petrol pe plan mondial nu reprezentau 
nici măcar 0,1% din produsele chimice organice, în 
1956, 28% din totalul substanţelor chimice fabricate 


„derivau din petrol, 


Din punct de vedere petrochimic interesează în 
rimul rînd: gazele Edinrale, pentru conținutul lor 

zele de sondă; pentru conţinutul lor în 
uri saturate avind 2—5 atomi de carbon în 
oleculă, gazele de cracare şi reformare, ce conţin 
lefine inferioare (etilenă, propilenă, butilenă), Prin 


= 


indeosebi unele frac- 
obţine hidrocarburi 
ca, produse solide — 


ondial s-au creat în 
materii prime cu 
roduse fabricate, 
ochimică a luat 
“la o producţie 


ftru a dezvolta 
deoarece dispune 
metan. 

al P.M.R. la al 
embrie 1955, tova- 


O nouă instolație chimică montată la Uzina petrochimică nr. 2 


răşul Gheorghe Gheorghiu-Dej a arătat că industria 
chimică trebuie să dezvolte cu precădere noua ramură 
— petrochimia. 

Pentru traducerea în viaţă a directivelor Congresu- 
lui al II-lea al P.M.R. s-au luat măsuri pentru 
lucrarea țițeiului în instalații modepae în aşa fel ca 
toate derivatele să fie valorifigat€ prin chimizare. 
În acest scop a început să se jffroducă la principalele 
schele petrolifere dezbenzjfarea gazelor de sondă în 
instalaţii moderne penfu separarea componentelor 
Cs—C4—Cs, instalaţii Ae cracare şi reformare termică 
şi catalitică în rafipfării care dau mari cantităţi de 
gaze foarte valoroafe pentru chimizare. 

Tînăra noastră industrie chimică a păşit cu hotă- 
rîre pe calea pungii bazelor unei puternice industrii 


petrochimice. Confbinatul de cauciuc sintetic şi-pr ———— permit 


duse petrochimicelde la Oneşti _se-conturează de pe 
acum ca o mare unkate de-p Oducţie. Acest combinat 

pie primă butanul din gazele de 
ii șNputilenele obţinute în instala- 
duce în afară de cauciuc sin- 
«cauciuc şi alte produse 


Staţie-pilot de fabricare a maselor plastice la ICECHIM-Dudesti 


dif 


chimice clorurate, folosind ca materie primă gazele 
de sondă, din care se va fabrica acetilena, obținută prin 
metoda arcului voltaic, pentru fabricarea maselor 
plastice vinilice. Valoarea producției totale a Com- 
plexului de la Borzeşti va fi de cca. 2,6 miliarde de 
lei anual, 


zk 
(narea petrolului trebuie să fie o ramură de 
bază a industriei noastre chimice şi să cuprindă 
toate posibilitățile pe care le oferă această materie 
primă, începînd cu gazele de sondă și pînă la chimi- 
zarea parafinei. 

Gazele naturale (gazul metan şi gazele de sondă) au 
în compoziţia lor în majoritate metan, etan, propan 
şi butan. Ele constituie materia primă de bază pentru 
obținerea acetilenei, etilenei, propilenei şi butilenei. 

Recunoscînd valoarea acestei mari bogății naturale, 
ţara noastră se numără printre puţinele ţări din lume 
care foloseau încă acum 20 de ani gazul metan la obţi- 
nerea negrului de fum. Prima instalaţie din lume pen- 
eo fabricarea hidrogenului din gaz metan pentru 

roducţia amoniacului sintetic a funcționat în ţara 
noastră în T99 


Compoziţia medie a gazului nostru metan este urmă- 
toarea: 


CH, minim 99,7% 
Na maxim 0,1% 
CO, +CO maxim 0,3% 


Puritatea unică în lume a gazului metan din zăcă- 
mintele țării noastre şi lipsa completă a sulfului 
realizarea  chimizării în condiţii optime, 
Cu toăte-aceste calităţi, sub trecutele regimuri, gazul 
metan a fost>toarte puţin utilizat pentru industria 
chimică. 

Căile principale pri care metanul poate fi prelucrat 
în vederea obţinerii dXeritelor produse chimice indus- 
triale sînt: conversia j în gaz de sinteză, arderea in- 
completă (pentru obfinerea negrului de fum), oxi- 
darea, clorurarea„Sulfonarea, piroliza, obținerea aci- 

anhidric prin reacţie cu aer şi amoniac etc. 
Pentru valorificarea gazului metan, puterea popu- 
lară a construit Combinatul de îngrăşăminte cu azot 

„I.V. Stalin“ din oraşul Victoria. Se află în construcţie 

un mare combinat de îngrăşăminte cu azot în Mol- 

dova, cu o capacitate de 210.000 de tone pe an, com- 

binat care va intra în funcţiune în cursul anului 1960. 

De asemenea, la Gombinatul chimic de la Făgăraş va 

intra în producţie, în cursul acestui an, o instalaţie de 

100.000 tjan de îngrăşăminte cu azot. 

Țara noastră este una din principalele ţări ale lumii 
producătoare-de negru de fum din toate categoriile. 
Pentru ara noastră, gazul metan constituie o ma- 
—+6rie primă de bază în fabricarea multor produse im- 
ortante ale industriei de sinteză grea organică. Uzi- 
nle „N. Teclu“ din Copşa Mică produc acid formic, 
acțd oxalic din monooxid de carbon produs din gaz 
tan şi formaldehidă. 
O mare importanţă are gazul metan pentru dezvol- 
tarea industriei acetilenei cu o gamă impresionantă 
de produse. 

Obţinerea acidului cianhidric, direct din gaz metan, 
deschide larg posibilitatea fabricării maselor plastice 
de tipul acrilaţilor şi a fibrelor sintetice poliacrilo- 
nitrilice. 

La Uzina de fire şi fibre sintetice din Săvineşti va 
intra în funcţiune cu începere din trimestrul 11/1959 
o instalaţie experimentală cu o capacitate de 300 t/an 


== de fire poliacrilonitrilice, iar în următorii doi ani va 


fi dată în producţie o instalaţie de 5.000 t/an de fire 
poliacrilonitrilice (rolan) din acetilenă şi acid cian- 
hidric obţinute din gazul metan. 

Pornind de la etilenă, se pot obţine: polietilena, 
alcoolul etilic, clorura de etil, etilen oxidul, 
etilen glicolul, dicloretanul, tetraetilul de plumb, 
stirenul etc. Pe linia utilizării etilenei din gazele de 


rafinare la fabricarea maselor plastice polietilenice, _ 
un colectiv dă cercetători ai Academiei R.P.R. și ai 


Institutului de cercetări „ICECHIM* au pus la punct 
procedeul de polimerizare a etilenei la joasă presiune, 
utilizînd un catalizator nou, amil-sodiul. Un alt co- 
lectiv din Institutul de cercetări „ICECHIM* a pus 
la punct tehnologia de polimerizare a etilenei la pre- 
siune medie. Rezultatele obţinute sînt la nivelul 
tehnicii mondiale, pe baza lor construindu-se în mo- 
mentul de față o instalație semiindustrială. 

Un nou tip de reacţie, care în ultimii ani a căpătat 
o importanţă tehnică considerabilă, în cadrul indus- 
triei petrochimice, este aşa-numita reacţie oxo. Reac- 
ţia oxo constă în esenţă în tratarea hidrocarburilor 
olefinice (de exemplu: propilena şi butilena) cu hidro- 
gen şi oxid de carbon la temperaturi între 75 şi 200°C 
şi presiune de 100—300 atm. în prezenţa catalizatori- 
lor. Rezultatul acestei reacţii îl prezintă obținerea pe 
cale ieftină a unor aldehide şi alcooli superiori, folosiţi 
îndeosebi la fabricarea de plastifianţi pentru masele 
plastice. La noi în țară se fac cercetări în acest domeniu 
de către Institutul „ICECHIM“ în colaborare cu Univer- 
sitatea „Bolyai“ din Cluj, tocmai în scopul extinderii 
bazei de materii prime pentru plastifianţi. În prezent se 
construieşte o instalaţie experimentală pentru punerea 
la punct a unui proces continuu, urmînd ca apoi să se 
realizeze o instalație industrială de mare capacitate. 

Pentru obţinerea detergenţilor petroliferi din anu- 
mite fracțiuni de benzine, s-a construit la Uzina petro- 
chimică din Ploeşti o instalaţie cu o capacitate de 
10.000 t/an de detergenţi condiționaţi, care a fost 
pusă în funcţiune în cursul anului 1958. 

Nitrarea directă a hidrocarburilor aciclice saturate a 
lost realizată pe plan mondial încă din 1934, dar abia 
in 1939 s-a reuşit nitrarea metanului în faza de vapori, 
iar cu trei ani mai tîrziu s-a obţinut nitrometanul, 
printr-un procedeu la temperatura de 375— 450°C. 
Un procedeu original de nitrare propus de sa- 
vantul sovietic Topciev a reuşit să coboare tempera- 
tura minimă de reacție pînă la 150°C, combinind me- 
tanul cu oxizi de azot şi cu clor. 

Benzina provenită în special din ţiţeiul de Moldova 


Vedere exterioară (sus) şi interioară (dreapta) a 
secției de acizi grași de lo Fabrica S.I.N.-Bucureşti 


Secţia de detergenți a Uzinei petrochimice nr. 2 


conţine un însemnat procent de hidrocarburi aroma- 
tice ca: benzen, toluen, xilen, precum şi naftene. 
Dezvoltarea industriei chimice de sinteză organică 
(cauciucuri sintetice, mase plastice, fibre sintetice, 
medicamente, coloranţi) necesită cantități mari de 
benzen, toluen şi xilen, care se apreciază la zeci de 
mii de tone pe an. 

Pentru dezvoltarea şi coordonarea muncii de cerce- 
tare în domeniul chimizării țițeiului şi gazului metan 
au fost înfiinţate Institutele de cercetări „PETRO- 
CHIM“ şi „CHIMIGAZ“. 

În anii care urmează, se va accelera ritmul de con- 
strucţie a uzinelor chimice, şi îndeosebi a celor des- 
tinate pentru realizarea materialelor sintetice în ve- 
derea asigurării cu materie primă a industriei bunuri- 
lor de larg consum, a produselor chimice necesare obți- 
nerii unor recolte mari în agricultură, precum şi creş- 
terii producției de medicamente pentru apărarea sănă- 
tăţii poporului. 

Aceste sarcini care au fost analizate în expunerea 
tovarăşului Gheorghe Gheorghiu-Dej la plenara C.C. 
al P.M.R. din 26—28 noiembrie 1958 
sînt traduse în viață pe marile gan- 
tiere ale industriei chimice din ţara 
noastră. 

Muncitorii şi tehnicienii, cercetă- 
torii şi oamenii de ştiinţă din țara 
noastră lucrează cu entuziasm pentru 
a îndeplini aceste măreţe sarcini, 
care vor însemna un pas înainte spre 
construirea socialismului şi spre asi- 
gurarea unei şi mai bune stări a oame- 
nilor muncii din Republica Populară 
Romiînă. 


roblema protecției naturii se leagă extrem de 
P puternic de viața economică a țării. Folosirea 

rațională și chibzuită a bogățiilor naturale poate 
să fie un izvor inepuizabil de bogății. Polonia 
are o veche tradiție în ceea ce privește protecția 
naturii, 

Schimbările sociale și economice care s-au săvîrșit 
și se săvirșesc în R.P. Polonă au pus într-o lumină cu 
totul nouă problema protecției naturii. Atunci cînd se 
pornește la reconstrucția satului polonez, cînd se înfiin- 
țează noi sate, se urmărește ca ele să fie puse în con- 
cordanță cu condițiile naturale și să se creeze o nouă 
atitudine față de problemele economice și deci față de 
folosirea darurilor naturii —o atitudine care carac- 
terizează pe un gospodar conștient și prevăzător. 

Dezvoltarea științelor naturii în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea a creat o bază științifică pentru 
apărarea naturii, 

În Polonia au existat oameni de știință entuziaști 
care s-au preocupat de protecția 
anumitor plante, animale sau ma- 
sive muntoase. Interesul general al 
științei poloneze față de fauna și 
flora Munţilor Tatra și, mai ales, față 
de unele animale sălbatice supuse 
exterminării, cum sînt, de exemplu, 
căprioarele (Rupicapra rupicapra) și 
hîrciogii (Marmota marmota), este 
pe deplin justificat. 

Cu toate greutățile întîmpinate în 
timpul regimului burghez, au existat 
totuși oameni de știință pasionați 


Vedere din Zakopany, partea nordică a Par- 
cului naţional 
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Redactia revistei 
„Problemy“ vă trimite 
cu ocazia împlinirii a 
10 ani de la apariție 
felicitări cordiale şi 
pă urează pe mai de- 
parte actioitate fruc- 
tuoasă pe tărimul po- 
pularizării ştiintei şi 
tehnicii. 


Acad. prof. dr. SZAFER 
WLADYSLAW 


vicepreşedinte al Acade- 
miei de ştiinţe polone, di- 
rector al Institutelor de bo- 
tanică şi protecția naturii 


care și-au dus activitatea în cadrul Consiliului de stat 
pentru protecția naturii (înființat în 1925), unde au 
adus o contribuție de seamă în munca de organizare 
a parcurilor naționale. Au fost elaborate planurile unui 
număr de opt parcuri naționale, și anume: în pădurea 
virgină Bialowicz în munţii Swientokzzysz, în Ludwi- 
kow (Osowa Góra) în apropiere de Poznan, în Czarno- 
horz, în Babia Góra (Muntele Babei), în Pieniny. În 
afară de aceasta, a fost elaborat planul unei crescătorii 
de animale în Carpaţii de est. S-a proiectat înființarea 
unui număr de circa 200 de rezervaţii (de păduri, 
stepe, zăcăminte de turbă, de roci, de ape, de ani- 
male etc.), 

Perioada tragică a ocupaţiei hitleriste și-a lăsat 
urmele și asupra naturii. În anii regimului democrat- 
popular a fost necesară o activitate intensă pentru a 
recupera anumite vestigii vegetale și animale distruse 
de cizma fascistă, Atenţia deosebită acordată problemei 
protecției naturii de către tînărul regim democrat- 


popular s-a reflectat și în legea pentru protecția naturii elabora- 
tă în 1949. Astfel, în Polonia au fost puse sub protecție o serie 
de specii de plante și de animale sălbatice. 

La noi sînt supuse unei protecții severe 134 specii de plante, 
dintre care: tisa (Taxus baccata), cedrul (Pinus cembra), 
vișinul pitic (Cerasus fruticosa), toate speciile de anemone 
(Pulsatilla), apoi Leucoium vernum și orchideele, De o protec- 
ție parțială se bucură cîteva zeci de specii de plante medicinale 
și industriale, a căror strîngere se face numai cu autorizație. 

Protecția animalelor sălbatice se extinde asupraa 386 de 
specii, dintre care asupra bizonului (Bison 
bonasus), elanului (Alus alces), căprioarei 
(Rupicapra rupicapra), hirciogului (Mar- 
mota marmota), pisicii sălbatice (Felix Colţul de stincă 
silvestris), asupra ursului (Ursus arctos), sau floarea de gheg» 
vulturului (Acvila chrysantos), asupra tu- 


lpi decl 
turor bufnițelor (Striges) etc. Pl cetei „ri 


monumental naturii 


Condurii doamnei 
(Cypripedium Ìgo!l- 
ceolus) 


Asigurarea existenței unor parcuri na- 
tionale cu o întindere totală de 800.599,27 
ha și a 23| de rezervații cu o suprafață 
de 18.232 ha constituie o realizare demnă 
de menționat. 

Parcurile naționale din R.P. Polonă sînt adevărate labora- 
toare științifice. Menirea parcurilor naționale ale Poloniei este 
să contribuie la studierea naturii în starea ei cea mai apro- 
piată de starea naturii primitive. Cel mai bun parc din acest 
punct de vedere este Parcul național din Bialowicz, Pe toată în- 
tinderea lui (476 ha), el are natura apropiată de pădurea 
virgină, iar în urma măsurilor ce s-au luat acolo de către au- 
toritățile poloneze „primitivitatea“ acestui parc a crescut și 
mai mult. O conservare a naturii mai puțin nedistruse are loc, 
de asemenea, în toate celelalte parcuri naționale ale noastre și 
mai ales în cele muntoase din Tatra, Pieniny și Babia Gora 
(Muntele Babei). 

Parcul național Kampinowski, înființat în ianuarie 1959 și 
care este cel mai mare (ocupă o suprafață de 40.000 ha) în 
afară de valorile științifico-didactice și istorice, are și o im- 


tă (leontopodium - 


portanță turistică, deoarece terenurile lui 
se întind chiar pînă la capitala Poloniei 
— Varşovia, Fiind singurul complex silvic 
situat lîngă Varșovia,el îndeplinește rolul 
unui teren de recreare și odihnă, 

În fața întregii științe stau astăzi scopuri 
noi, Unele dintre ele sînt de importanță 
internațională și pot fi soluționate de po- 
poare în cadrul colaborării lor internaţio- 
nale. Mai ales o asemenea soluționare tre- 
buie să-și găsească și problemele legate de 

folosirea spre binele 


oamenilor a rezerve- 
Bizoni în pădurile 


virgine din Bialowiez. lor naturii — ale pă- 
mîntului și ale mări- 
lor, 


Dragi tovarăşi, 


Vă felicităm pe dv. şi pe cititorii revistei pentru frumoasele succese obținute 
în decursul celor 10 ani de rodnică activitate attt în domeniul popularizării ştiinţei 
înaintate cît şi în construirea socialismului în țara dv. Vă transmitem salutul nostru 
prietenesc şi vă dorim ca şi în viitor să obţineţi rezultate frumoase spre binele 
patriei dv. şi al luptei noastre comune pentru pace şi socialism. 


e drept cuvint oamenii muncii 
P din R.D.G. se pot mîndri cu 
noua lor industrie aviatică civi- 
lă. În scurt timp s-a creat o in- 
dustrie aviatică nouă, cu uzine uti- 
late modern, cu hale de avioane 
care se numără printre cele mai 
mari din Europa. $ 
Cînd s-a pus problema dezvoltării 
acestei noi ramuri industriale, sar- 
cina părea uriaşă. Cu ajutorul par- 
tidului și guvernului și prin efor- 
turile clasei muncitoare noi am reu- 
şit să atingem acest ţel. Uniunea 
Sovietică ne-a ajutat şi ne ajută, 
în special prin documentaţie teh- 
ant, materiale şi aparate aeronau- 
ice. 

Astfel ni s-a pus la dispoziţie tot 
materialul documentar pentru con- 
strucția avionului de călători IL-14 
şi am realizat deja avioane de acest 
tip. Construcţia acestui avion a 
creat premisele pentru trecerea la 
proiectarea și fabricarea avionului 
turboreactor de călători „152“. 

După numai doi ani şi jumătate 
au fost terminate cele 40.000 desene 
de execuţie ale avionului, iar în 
hale a început lucrul plin de entu- 
ziasm la acest nou avion. La 1 Mai 
anul trecut, constructorii de avioa- 
ne și-au îndeplinit angajamentul 
luat față de partidul clasei munci- 
toare: porţile halei s-au deschis, şi 
noul avion cu denumirea „152“ a 
fost predat pentru probele la sol. 

Din cercetările în legătură cu 
tendinţa de dezvoltare a traficului 
aerian mondial a rezultat că în 
prezent 70% din totalul avioanelor 
de transport au 35—40 de locuri și 
că distanța medie de zbor a avioa- 
nelor este de 900 km. Ținind seamă 
de creșterea numărului de călători 
în anii următori, a rezultat că sînt 
necesare avioane pentru 40—70 de 
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pasageri. De asemenea, s-a stabilit 
că pentru transportul între orașele 
principale din Europa şi Asia sînt 
necesare avioane rapide de pasageri 
cu o viteză de zbor de 800—850 
km/oră, adică de circa două ori mai 
mare decit în prezent. Deoarece 
distanțele între principalele centre 
de trafic aerian din Europa și Asia nu 
depășesc 2.000 — 2.500 km, la acest 
avion s-a adoptat o rază de acţiune 
corespunzătoare acestei distanţe. 

Să vedem cum arată acest avion 
pentru distanţe medii. 

„152“ a fost astfel conceput încît 
fără mari transformări să poată fi 
produse 3 variante, și anume: prima 
variantă pentru 48 de pasageri, alta 
pentru 57 şi o a treia variantă „turis- 
tică“ pentru 72 de pasageri. De ase- 
menea,avionul poate fi folosit pentru 
transportul de mărfuri avind o capa- 
citate de încărcare de 100 m?. 

Cele 4 turboreactoare „014“ rea- 
lizate tot de industria aviatică de 
stat din R.D.G. dezvoltă o forță 
de enie totală de 12,6 t. Astfel, 
avionul dispune de o mare rezervă de 
putere, datorită căreia poate decola 
cu o distanță de rulare foarte scurtă, 
de circa 1.000 m. Rezerva de putere 
este necesară nu numai pentru a 
putea decola şi de pe aeroporturi 
mici, ci şi pentru a utiliza acest 
tip de avion pe aeroporturi la mare 
altitudine (plasate de exemplu în 
regiuni muntoase la 1.500—2.000 m 
înălţime), unde puterea dezvoltată 
de motor este mai scăzută. Exce- 
dentul mare de putere asigură folosi- 
rea lui şi în regiuni tropicale. 

Lungimea maximă a fuzelajului 
este de 31,4 m, înălțimea maximă 
a ampenajului de 9,7 m, iar anver- 
gura aripilor de 26,3 m. Greutatea 
maximă de zbor fiind de 46,5 tone, 
sarcina utilă este în cazul folo- 


Articolul de faţă a fost realizat 
în urma unei convorbiri cu proj. 
ing. B. Baade din R. D. Germană, 
în cadrul căreia acesta ne-a făcut o 
scurtă prezentare a tinerei industrii 
aviatice din R.D.G., care nu de mult 
a Înregistrat un nou succes de seamă 
prin construirea noului avion turbo- 
reactor „162“. 

Prof. ing. B. Baade este director 
tehnic al industriei aviatice de stat 
din R.D. Germană. 


sirii ca avion de călători de 9,4 t. 
În cele 16 rezervoare de cauciuc 
din aripi și rezervoarele din 
gondolele de la extremităţile ari- 
pilor se pot pompa în 10 minute 
15,5 tone combustibil. Cu toate că 
viteza de croazieră este de 850 
km/oră, la o altitudine de 10 pînă 
la 12 km, viteza de aterizare nu este 
mai mare de 200 km/oră. Avionul 
cu pasageri poate dezvolta o viteză 
ascensională de 21 m/s. Astfel, con- 
structorii lui „152“ au făcut faţă 
tuturor cerinţelor traficului aerian 
modern. 

Deoarece înălțimea de zbor va 
fi de 10:000 pînă la 12.000 m, într-o 
regiune de presiune atmosferică scă- 
zută cabina de pasageri, cea a echi- 


Stînga: Finisarea lui .152*; 
Dreapta: Interiorul noului 
avion turboreactor 


Turboreactorul 014 cu care este echipat noul 
avion 


pajului și încăperea pentru bagaje 
trebuie să fie perfect etanșe. Din 
acest motiv, fuzelajul este construit 
pe o lungime de 24 m ca o cabină 
sub presiune și ipat acustic şi 
termic (de zgomotil motoarelor și 
de diferențele de temperatură). O 
instalație de condiționare reglează 
temperatura, umiditatea aerului și 
alimentarea cu aer proaspăt, astfel 
că la înălțimea de 10 km, căreia 
îi corespunde o temperatură exte- 
rioară de —500 C, aerul din cabină 
să fie e rege la 4+18%sau +20%C. 

O instalaţie cu aer comprimat 
menține în interiorul avionului o 
presiune atmosferică corespunzătoa- 
re unei cea pere de 2.000 m, pentru 
ca pasagerul să nu sufere din cauza 
condiţiilor atmosferice schimbate, 
corespunzătoare unei înălţimi mari. 

Pentru a asigura confortul călă- 
torilor în timpul zborului, avionul 
are fotolii înclinate, pe amorti- 
zoare de cauciuc prevăzute cu perne 
şi cu măsuţe oscilante în speteaza 
fotoliilor, instalație de radio, tele- 
fon de bord și instalaţie de chemare 
a însoțitoarei. Gustări și băuturi 
gata preparate, conservate în con- 
tainere speciale, contribuie la buna 
dispoziţie a călătorilor. 

Echipajul se compune din patru 
persoane: pilot-prim, pilot-secund, 
radiotelegrafist şi inginer de bord. 
Pentru mărirea siguranței la zbo- 
rurile de noapte sau fără vizibili- 
tate s-a prevăzut posibilitatea insta- 
lării în partea ascuţită a fuzelajului 
a unei instalații moderne de radar 
pentru a preveni ciocnirile. 

Construcţia este calculată pentru 
viteze de zbor pînă la 950 km/oră. 

Din acest motiv aripile avionului 

sînt înclinate spre spate cu 350. 
Amplasarea aripilor asigură 
vizibilitatea bună în toate 

p direcţiile. 
Din rezervoarele de com- 
bustibil în formă de 


saci de cauciuc, carburantul curge 
liber sub presiune atmosferică spre 
turbomotoare. În caz de pericol, 
combustibilul poate fi golit din re- 
zervoare printr-un dispozitiv de de- 
versare rapidă. 

Bordul de atac al aripilor este 
prevăzut cu o instalaţie antigivraj, 
cu aer cald, care permite zborul în 
siguranţă și cînd există pericolul de 
îngheţ. 

Cele 4 turboreactoare sînt fixate 
perechi, sub aripi. Datorită acestei 
amplasări se elimină în cea mai 
mare măsură vibraţiile şi zgomotul 
pentru călători. 

Turboreactorul propriu-zis constă 
dintr-un compresor axial cu 12 
trepte, 1 turbină axială cu 2 trepte, 
o cameră de ardere inelară şi ajuta- 
jul de reacţie. În conul de aspirație 
al turbomotorului este amplasat 
demarorul electric, care în timpul 
zborului serveşte ca generator pen- 
tru alimentarea cu energie electrică. 
Proiectarea judicioasă a turboreac- 
torului, folosirea unor elemente 
componente, precum și a unor mate- 
riale de calitate superioară asigură 
o viată lungă și o siguranţă abso- 
lută în exploatarea agregatului la 
temperaturi cuprinse între —600 şi 
+60°C. Pornirea se poate face fără 
nici un fel de preîncălzire specială. 

În timp ce la primul avion de 
încercare, trenul de aterizare era 
încă de tipul „tandem“, la avioanele 
de serie „152“ s-a prevăzut un tren 
de aterizare de bot, obișnuit. De 
asemenea, la avionul de serie tre- 
nurile de aterizare principale se 
vor escamota în gondolele turbo- 
reactoarelor gemene, iar cel 
de bot în fuzelajul avionului. 
Trenul este înclinabil și poate 
fi comandat astfel încît să 
asigure o decolare sigură chiar 
în cazul unui vînt lateral şi o 
mare capacitate de manevrare 
la sol. 


Avionul este dotat cu una dintre 
cele mai moderne instalaţii radio, 
care asigură un contact permanent 
cu staţiile de pe pămînt şi cu alte 
avioane, asigură radionavigaţia şi 
aterizarea fără vizibilitate. Pentru 


uşurarea pilotării avionului, este 
prevăzută şi o instalație de pilot 
automat. 

Pentru a nu pierde din calităţile 
aerodinamice ale avionului și pentru 
a evita depunerile de gheaţă care 
duc la defectarea instalaţiei de 
radio, antenele sînt amplasate în 
interiorul conturului avionului. 

După terminarea proiectării lui 
„1452“ s-a început proiectarea unui 
nou tip de avion. Este vorba de 
data aceasta de un turbopropulsor 
de pasageri pentru distanţe scurte 
şi medii, care la viteza de zbor 
ceva mai mică va fi şi mai economic 
decit „152“ şi va permite o utili- 
zare pe toate aeroporturile, chiar și 
pe cele fără pistă betonată, numai 
cu iarbă. 

Cu aceste două tipuri de avioane 
industria aviatică din R.D.G. răs- 
punde sarcinii de onoare încredin- 
ate de partid şi guvern şi contribuie, 
în mod hotăritor, la introducerea 
rapidă a tehnologiei moderne şi la 
dezvoltarea construcţiei de mașini 
în R.D.G. ` 


n procesul muncii, omul modifică natura 
] şi, o dată cu aceasta, se schimbă şi pe 

el însuși. Modificînd natura în decursul 
istoriei, el îşi schimbă concepţiile asupra 
acesteia. 

În trecutul îndepărtat, cind cunoştinţele 
ntie erau limitate, oamenii credeau că în creier 
se află sediul „sufletului“, imaterial și imposibil de 
cunoscut, al omului. „Sufletul“, fiind de natură divi- 
nă, era considerat nemuritor. Această concepție mis- 
tico-religioasă era puternic susținută de clasele exploa- 
tatoare, fiind în deplină concordanţă cu scopurile lor 
de a menţine în ignoranță masele, pe care le exploatau 
în telul acesta mai uşor. A 

Dezvoltarea forțelor de producție ale societății a 
dus, cu timpul, și la schimbarea concepției asupra 
funcționării organismului. Astfel, dezvoltarea maşinis- 
mului a dus la compararea organismului cu funcționa- 
rea unei mașini, 

Primul care a încercat să compare funcționarea creie- 
rului cu a mașinii a fost filozotul și matematicianul 
francez René Descartes (1596—1650). Influențat de 
dezvoltarea mașinilor mecanice, Descartes explică 
funcţionarea sistemului nervos în felul următor: în 
interiorul nervilor există pirghii care, sub acţiunea 
et ei exterioare, deschid o supapă în creier, 
permit trecerea unui „gaz nervos“ din creier în muşchi 
şi acţionează asupra membrelor. (fig. din titlu). 

Cercetările ulterioare au arătat clar că în nervi nu 
există pirghii şi nici în creier nu există „gaz nervos“, 
dar totuși această primă încercare naivă de pompare 
a creierului cu o maşină a introdus în fiziologie noț 
nea de act reflex pornind de la organul senzorial ia 
tor, trecînd prin sistemul nervos şi terminindu-se în 
organul motor. 

După 300 de ani, marele tiziolog sovietic I.P. Pavlov 
a introdus o nouă concepţie asupra funcţionării creieru- 
lui și a întregului sistem nervos, menţinind, pentru 
uşurarea înțelegerii fenomenului (deci numai din ne- 
cesităţi pedagogice), comparaţia dintre creier şi mașină. 
De data aceasta se făcea o analogie între creier și o 
stàție telefonică automată. Teoria lui Pavlov, care a 
introdus în fiziologie noțiunea de reflex condiţionat şi 
necondiționat, s-a situat pe o poziţie materialistă 
înaintată. Prin studierea reflexelor condiționate, Pav- 
lov a arătat că excitaţiile primite din mediul exterior 
şi din mediul intern al organismului (de la or- 


ganele și aparatele din interiorul corpului) 
ajung, prin intermediul nervilor sen- 
zitivi, în scoarța cerebrală, şi aci între 
diverși centri de proiecţie a acestor ex- 
citaţii se mai stabilesc legături tempora- 
re, ca şi într-o centrală telefonică automată 
între contactele selectorilor. Astfel, prin 
activitatea scoarței cerebrale, excitaţiile 
care acționează din lumea înconjurătoare 
devin semnale pentru organism, care de- 
termină reacţiile acestuia. 

Dezvoltarea vertiginoasă a maşinilor 
electronice de calculat în ultimii ani a dus 
la încercarea de a compara funcționarea 
creierului cu funcţionarea acestor mașini. 
Maşinile electronice de calculat sint în- 
zestrate cu dispozitive de memorie, care 
pot păstra o cantitate uriașă de numere 
sau de operaţii matematice sau logice 
care sînt codificate. În același timp, 
cercetările făcute asupra creierului au 
scos la iveală faptul că celulele ner- 
voase, ca și elementele de bază ale ma- 
şinilor electronice de calculat, pot ad- 
mite două stări extreme:  excitat-in- 
hibat, cuplat-decuplat. De asemenea, în 
dispozitivele maşinilor electronice de cal- 
culat seriile de semnale pot fi comparate 
şi să dea noi serii de semnale, după aceleași 
legi ca și operaţiile logice elementare. 

Ca şi mașinile electronice de calculat, 
creierul uman operează cu informaţii tra- 
duse sub forma unor semnale adecvate (im- 
pulsuri nervoase). De aici, unii ciberneti- 
cieni din țările capitaliste încearcă în mod 
eronat să identifice creierul uman cu ma- 
şinile electronice de calculat. Unii autori (mai ales din 
S.U.A. ajung să considere mașinile de calculat niște 
„creieri“ electronici care vor putea în viitor să înlocu- 
iască în întregime activitatea creierului oamenilor și, 
astfel, să guverneze lumea. 

Între creier și mașinile electronice de calculat se 
pot stabili doar unele analogii, dar nu se pot iden- 
titica, deoarece între creier și aceste mașini există 
mari deosebiri calitative. Deosebirea calitativă esen- 
țială constă în faptul că, dacă unele mecanisme ale ma- 
şinii seamănă cu mecanismele creierului, procesele care 
determină funcţionarea acestor mecanisme sînt în cazul 
maşinii procese fizice (mecanice, electrice, electro- 
magnetice, electronice etc.), proprii materiei nevii, 
în vreme ce în cazul creierului sint procese fiziologice, 
biologice, proprii materiei vii superior organizate în 
sistemul nervos. Creierul omenesc constituie etapa 
superioară a materiei în continuă mişcare și dezvoltare, 
rezultat a milioane și milioane de ani de evoluţie, 
rezultat al muncii omenești, fără de care omul nu ar 
fi devenit om. O caracteristică interesantă a creie- 
rului este și aceea că în fiecare moment el compară 
combinaţiile de semnale pe care le memorizează, stră- 
duindu-se să le păstreze cit mai economic şi să elimi- 
ne informaţiile care nu sînt necesare. Numai asttel 
se explică numărul enorm de semnale pe care le 
paa recepționa omul în decursul vieții, care dacă ar 
i reținute integral, fără eliminarea repetărilor şi 
datelor inutile, nu s-ar putea recepționa altele. 

Activitatea creierului este net superioară activității 
maşinilor electronice de calculat prin faptul că activi- 
tatea creierului este condiționată de cerințele biolo- 
gice ale organismului în cazul animalelor superioare 
şi de cerinţele istorico-sociale în cazul omului. Proce- 
sele care se desfăşoară în creier sint specifice și se ca- 
racterizează printr-o enormă plasticitate, fapt care nu 
există și nici nu poate exista în nici un fel de maşină 
electronică. Orice maşină electronică, indiferent de 
gradul ei de perfecţiune, este mai întîi un produs al 
minții omenești, al geniului uman. 
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una din cele mai mari 


în 1958 s-a realizat în Republica Cehoslovacă 
Ep dintre cele mai mari mașini de calculat 

din lume. Uriașul analizor universal electronic, 
purtînd denumirea de „Elan“ (analizor electronic), a 
fost construit pe baza proiectului întocmit de către 
Institutul de cercetări energetice, care a aplicat la 
elaborarea acestui proiect rezultatele experienţei cîști- 
gate anterior cu ocazia construirii altor sisteme elec- 
tronice pentru nevoile energeticii cehoslovace. Anali- 
zorul se compune din 30 de panouri așezate în formă 
de potcoavă, însumînd o lungime de 36 m. În centrul 
acestei potcoave se găsește un pupitru de comandă 
şi control. În afară de aceasta, mai există un sistem 
de alimentare, precum și o serie de instalaţii auxiliare. 
Greutatea totală a mașinii de calculat se ridică la 
cca. 15 tone. 


Funcționarea analizorului poate fi urmărită de la 
pupitru, pe care — pe lîngă alte instalații — se găsește 
un sistem de memorizare. Deservirea pupitrului de 
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Pupitrul de comandă şi control al maşinii de calculat Elan” 
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de calculat 


comandă se face de doi oameni; unul exe- 
cută manevrările și măsurătorile, iar ce- 
lălalt înregistrează rezultatele obținute prin 
funcționarea analizorului. 

„Elan“ a fost construit pentru Institutul de ener- 
getică din Leipzig (R.D.G.), unde va fi instalat defi- 
nitiv, iar în a doua jumătate a anului 1959 va fi dat 
în folosință cercetătorilor ştiinţifici din Republica 
Democrată Germană, care vor rezolva cu ajutorul 
acestei mașini probleme complexe din domeniul ener- 
geticii, probleme care nu ar putea fi soluționate fără o 
asemenea mașină. Mașina este prevăzută cu un număr 
total de 840 de puncte de măsurare, toate fiind accesi- 
bile de la distanță cu ajutorul sistemului automat de 
centralizare de pe pupitru. Sistemul de alimentare, 
care are o putere de 13 kW, este prevăzut cu o instalație 
electronică automată, cu oscilator cu cristal, 

Datorită instalaţiilor și servomecanismelor descrise, 
funcționarea analizorului este mai rapidă și mai si- 
gură decît oricare analizor similar existent. Astfel, 
„Elan“ reprezintă cea mai modernă mașină de calculat 
folosită în energetică. 
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Dragi tovarăşi, 


Cu ocazia împlinirii a 10 ani 
de la apariția revistei dv. vă 
trimitem, în legătură cu acest 
remarcabil jubileu, urările noastre 
cordiale. Vă dorim multe succese 
în răspîndirea realizărilor ştiinţei 
şi tehnicii înaintate, în construirea 
socialismului în scumpa dv. 
patrie. 

Redacţia „Priroda a spo- 
lotnosti“ Bratislava 


nului, cultura legumelor a marcat în Republica 

Populară Bulgaria însemnate succese. Au fost 
mărite suprafețele cultivate cu legume, mai ales în 
raioanele cu întreprinderi producătoare de conserve, 
Producţia legumelor a ieșit din cadrul restrins al 
micilor grădini şi s-a extins pe întinsele suprafeţe 
ale gospodăriilor agricole de stat și cooperatiste. 
Acestea din urmă s-au transformat, într-o perioadă 
foarte scurtă, în baze puternice de producţie a legumelor. 

Deosebit de mari succese au fost obținute în pro- 
ducţia legumelor timpurii, cultivate în cîmp și în 
sere. Ținînd seamă de condiţiile favorabile de climă 
şi sol din ţara noastră, cît şi de experiența bogată 
şi iscusința grădinarilor bulgari, de necesităţile cres- 
cînde ale exportului nostru, partidul şi guvernul, 
prin hotărîri speciale, au trasat sarcina sporirii supra- 
feţelor de sere, cit şi a lărgirii suprafeţelor ocupate 
cu roşii pentru export. Ca urmare, în decurs de 
numai doi ani, suprafaţa serelor a crescut de 12 ori, 
iar a răsadniţelor de peste 10 ori în comparaţie cu 
suprafeţele dinainte de 1944. 

Toate acestea au dus la o creştere rapidă a pro- 
ducției şi a exportului de legume timpurii, şi mai 
ales a roşiilor. 

Datorită organizării pe baze sănătoase a producţiei 
de legume, extinderii mecanizării şi folosirii în can- 
tități sporite a îngrășămintelor organice şi minerale, 
cit și luptei eficace duse împotriva dăunătorilor ani- 
mali şi vegetali ai culturilor legumicole, producția 
medie a acestora a crescut mult. O agrotehnică îmbu- 
nătățită şi priceperea grădinarilor din cooperativele 
agricole au permis obținerea unor recolte necunoscute 
în alte ţări. 

Astfel, spre exemplu, Eroina Muncii Socialiste 
Nedelea Indjova de la gospodăria agricolă coopera- 
tistă de muncă din satul Rijevo Konare, regiunea 
Plovdiv, a obținut în 1953 de pe 0,4 ha 7.385 kg 
de roșii timpurii, iar în 1954, Elena Timeva din 
aceeași gospodărie a obţinut tot de pe o suprafaţă 
de 0,1 ha 24.875 kg de roşii din soiul Zarea X Komet. 


SOIURI PRODUCTI- 
VE DE LEGUME 


arile realizări în 

domeniul legumi- 
culturii n-au fost po- 
sibile fără ajutorul 
științei. Călăuziți de 
directivele partidului 
şi guvernului, lucră- 
torii ştiinţifici din 
domeniul grădinări- 
tului au desfășurat o 
bogată activitate de 
cercetări ştiinţifice 
pentru a ajuta în mod 


D upă 1944, i jel grijii partidului și guver- 


Serele din oraşul Sanolanski, 

la a căror încălzire se fo- 

loseşte apa din izvoarele 
termale 


Dr. NIKOLA KOLEV 
profesor la Facultatea de agronomie de la Institutul agricol 
„Gh. Dimitrov” — Sofia 


efectiv pe grădinarii cooperatori în lupta lor pentru 
recolte mari de legume. 

Astfel, au fost obținute succese deosebit de mari 
în domeniul creării unor soiuri de legume ce dau 
recolte mari și de calitate. În această privință, sînt 
demne de remarcat realizările academicianului Hristo 
Daskalov şi ale colaboratorilor săi. Aceşti cercetători, 
în urma dezvoltării pe o scară largă a muncii 
ştiinţifice, au creat într-o perioadă scurtă o serie 
de forme hibride de roşii, ca: Nr. 10X Bizon, Nr. 10 
X Rutgers, Conservă de PlovdivX Bizon, Nr. 10X 
Kecikemet, Conserva hibridă şi altele, prin a căror 
introducere în cultură s-a influențat mult dezvol- 
tarea producției de roşii. Este suficient să amintim 
că peste 95% din exportul întreg de roşii timpurii 
se realizează numai din hibridul Nr. 40X Bizon, iar 
Conserva de Plovdiv și Conserva hibridă sînt acum 
singurele soiuri folosite pentru pregătirea conservelor 
de roșii decojite atit de mult căutate în străinătate. 
Paralel cu crearea unor soiuri noi, academicianul 
Daskalov și colaboratorii lui au contribuit prin cerce- 
tările lor ştiinţifice la soluționarea unor probleme 
teoretice privind hibridarea plantelor cultivate. 

Colaboratorii ştiinţifici din cadrul Institutului 
„Marița“ şi ai subsecţiilor lui din Negovan şi Gorna 
Oreahoviţa au creat o serie de soiuri noi de varză 
(căpățini mari), de ardei, ceapă etc., contribuind la 
sporirea și îmbunătăţirea producției acestor specii 
legumicole. 

La catedra de legumicultură a Facultăţii de agro- 
nomie din Sofia au fost create soiuri de pătlăgele 
roşii cu tulpină joasă, Sotia, Vitoşa, Conserva de 
Sofia, care se dezvoltă în mod normal fără araci. 
Tot la această catedră a fost studiată, în afară de pro- 
blema cu privire la creşterea pătlăgelelor roșii fără 
araci şi fără răsad, și posibilitatea mecanizării ma- 
xime a lucrărilor legate de cultura lor, pentru a se 
reduce preţul de cost al producţiei. Ca urmare, pe 
baza concluziilor acestor cercetări, în prezent crește- 
rea roşiilor fără araci şi fără răsad se introduce pe 
suprafeţe întinse în gospodăriile agricole coopera- 
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Prof. dr. Nikola B. Kolev, autorul 
articolului de faţă, s-a născut în 1911 
în orașul Tirgovişte (Bulgaria), dintr-o 
familie săracă. În 1936 el a absolvit 
Facultatea de agronomie din Sofia. Din 
1937 pină în 1939 s-a specializat în pomi- 
cultură in Cehoslovacia, unde îşi ia cu 
distincție examenul de doctorat la Facul- 
tatea de agronomie-silvicultură a Poli- 
tehnicii din Praga, obținind gradul de 
doctor în științe agricole. 

Din 1940, lucrează ca asistent la cate- 
dra de horticultură de la Facultatea de 
agronomie din Soţia, apoi a ocupat o 
serie de alte funcţii. 

În 1953 i s-a decernat Premiul „Dimi- 
troo“. Din 1957 este numit profesor la 


catedra de legumicultură, post pe care-l 
ocupă şi în prezent. 

Prof. dr. Nikola Kolev colaborează 
la Institutul de cultura plantelor de pe 


lingă Academia de științe bulgară, este 


președinte al Comisiei de culturi pomi- 
cole din Consiliul de coordonare de pe 
lingă Academia de ştiinţe bulgară. 

Prof. dr. Nikola Kolev este autorul 
a numeroase lucrări științifice în dome- 
niul legumiculturii şi pomiculturii: tra- 
tate şi manuale despre cultura rădăci- 
noaselor, roșiilor etc. 

În afară de aceasta, a scris un număr 


mare de articole de specialitate, publi- 


cate în diferite reviste și ziare. 
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tiste de muncă, mai ales în jurul întreprinderilor pro- 
ducătoare de conserve. 

Aceeași catedră a rezolvat cu succes şi problema 
roducției semințelor de conopidă, care înainte se 
importau din străinătate, Metoda producţiei semin- 
țelor de conopidă propusă de această catedră a fost 


introdusă pe scară largă, şi prin aceasta s-a renunțat : 


la import. 

Dezvoltarea rapidă a gospodăriilor agricole de stat 
şi a gospodăriilor agricole cooperatiste de muncă a 
pus pe prim plan probleme ca: mecanizarea, apli- 
carea îngrășămintelor, irigarea etc. Pentru soluţiona- 
rea acestor probleme, s-au făcut cercetări științitice 
la Institutul „Marița“ și la subsecţiile lui din Nego- 
van şi Gorna Oreahoviţa. Pentru o serie de culturi 
(roșii, ardei, ceapă, varză etc.) au fost stabilite cele 
mai favorabile suprafețe de nutriţie a plantelor, dis- 
laari Sar dintre rînduri și pe rînd, au fost fixate mașinile, 
creîndu-se prin aceasta posibilități largi pentru meca- 
nizarea unor serii de lucrări. În același timp, nume- 
roasele experienţe făcute pentru stabilirea necesită- 
ților de îngrăşăminte, cît și pentru stabilirea celui 
mai bun regim de apă pentru o serie de legume și 
zarzavaturi au făcut ca la unele culturi legumicole 
să se obţină recolte sporite și de calitate. 


ŞTIINŢA AJUTĂ PRACTICA 


E ălăuziți de indicațiile partidului și guvernului, 

lucrătorii pu bt din domeniul grădinăritului 
din R.P. Bulgaria își leagă cercetările de activitatea 
practică din producţie. În această privinţă, se poate 
indica ca exemplu activitatea lucrătorilor ştiinţifici 


Sere pentru cultura roșiilor. În medalion: culegerea roşiilor în seră 


de la Institutul de horticultură de pe lingă Academia 
de ştiinţe bulgară. Studiind solul, clima şi economia 
districtelor Lom şi Mihailovgrad, lucrătorii ştiinţifici 
au făcut o serie de ex pole tá și au demonstrat per- 
spectivele dezvoltării producției de legume în diferi- 


tele unităţi agricole socialiste de aici. Rezultatele - 


n-au întirziat. În timp ce cu cițiva ani în urmă nici 
n-a fost vorba în aceste districte de o producție tim- 
urie a roşiilor sau a altor legume, în prezent, dis- 
rictul Lom participă la export cu cantităţi tot mai 
mari de roșii timpurii și de castraveți. 

Cerinţele mereu mai mari de legume pentru export 
şi cps intreprinderile producătoare de conserve 
au impus căutarea unor noi raioane cu condiţii favo- 
rabile pentru cultura legumelor. Astfel, în urma 
studiilor făcute de lucrătorii ştiinţifici, ajutaţi și de 


agronomii localnici, s-a stabilit că și în raioanele 


tipice cerealiere din Valea Dunării pot fi produse 
cu mult succes legumele necesare pentru consumul 
toont pentru producția de conserve şi pentru 
export. 
Pa momentul de față, în toate raioanele de produc- 
ție legumicolă se desfăşoară o mișcare largă și plină 
de entuziasm pentru obţinerea unor recolte mari şi 
de calitate superioară, pentru îndeplinirea cincina- 
lului într-un termen cit mai scurt. Lucrătorii știin- 
fi și specialiștii din domeniul legumiculturii par- 
icipă activ la această mișcare. În funcţie de condi- 
jys locale de sol, climă și economice, ei aplică și 
olosesc în practică cele mai înaintate realizări ale 
științei şi practicii grădinărești. Prin aceasta își aduc 
aportul lor în lupta pentru obținerea unor recol- 
te de legume tot mai f 
îmbunătățirea traiului poporu 
construirea socialismului fn Republica Populară 
Bulgaria. 


ogate și de calitate, ‘pentru 
ui muncitor, pentru 


pie 


a Congresul internațional al 
Uniunii europene pentru chi- 
rurgia inimii și a vaselor san- 
guine din vara anului 1958, dr. 
Portsmann, de la Institutul „Roent- 
gen“ al Clinicii universitare „Cha- 
rité“ din Berlin, a făcut un raport 
cu privire la noi metode de exami- 
nare a părții stîngi a inimii, pe care 
el a elaborat-o împreună cu doc- 
torul Geissler, de la Clinica me- 
dicală universitară din Jena, și 
dr. Wolf, de la Clinica universitară 
chirurgicală, 
În 19 octorul Werner Fors- 
F chirurgie la 


Iwig — R. D. Germană 


inimii. În ceea ú 
criticate și respins e Ă i AI) în “oul, 
un grup de cercetători americani, 
sub conducerea lui A. Cournand, 
au reluat experimentarea procedeu- 
lui publicat în 1929 de cătreW. 
Forssmann, l-au dezvoltat, făcîndu-l 
util pentru diagnosticarea clinică. 
Prin introducerea unui cateter în 
auriculul drept, ventriculul drept 
și artera pulmonară pînă la rami- 
ficaţie, a devenit posibilă exami- 
narea tensiunii și oxigenarea sînge- 
lui din partea dreaptă a inimii. 
Totodată se poate deduce cum se 
înfățișează cavitățile inimii dato- 
rită injecțiilor cu material de 
contrast. Această metodă este foarte 
utilă pentru diagnosticul afecțiuni- 
lor dobîndite sau congenitale din 
partea dreaptă a inimii. 


Mult mai grea este stabilirea unui 
diagnostic precis al afecțiunilor 
valvulei din partea stîngă a ini- 
mii, în special a aortei. După 
cum se știe, sîngele curge prin 
vinele corpului spre partea dreaptă 
a inimii, iar de aci, prin artera 
pulmonară, spre plămîn. Acolo sîn- 
gele se oxigenează și este îndreptat 
spre auriculul și ventriculul stîng, 
iar de aci, sub presiune puterndcă, 
este dirijat, prin aortă, spre părțile 
periferice ale corpului. Auriculele 
se despart de ventricule prin niște 
supape. 

În timp ce, datorită structurii ana- 
tomice, procesul de introducere a 
unui cateter printr-o vină periferică 
pînă la partea dreaptă a inimii 


accesul spre 
itîngă se prezintă mult mai 


Cercetătorii din America, An- 
glia, Franța și Germania au încer- 
cat, prin înțeparea directă în auri- 
culul sau ventriculul stîng, să pă- 
trundă în partea stîngă a inimii. 
Aceste metode de examinare sînt 
socotite însă ca relativ pericu- 
loase. 

În R.D. Germană, medicii dr. 
Portsmann, dr. Geissler și dr. 
Wolf, din Berlin, au reușit să pună 
la punct o metodă de examinare care 
permite accesul direct spre partea 
stîngă a inimii. În felul acesta, 
chirurgii care operează inima au 
posibilitatea să-și aleagă metode 
de operație și pentru aceste afec- 
țiuni. Medicii mai sus amintiţi in- 
troduc un cateter prin artera dreaptă 
a giîtului în sens contrar circulației 
sîngelui, pînă la ventriculul stîng, 
avînd posibilitatea să studieze și 
aci tensiunea și oxigenarea sînge- 
lui, iar prin injecții cu mijloace de 
contrast se poate studia astfel și 
partea stîngă a inimii. Aceste me- 
tode au fost aplicate cu succes la 
peste 20 de bolnavi. 

Faptul că la elaborarea acestei 
metode de examinare la „Charite“- 
Berlin medici roentgenologi, inter- 
niști și chirurgi au colaborat îm- 
preună poate fi considerat ca semn 
îmbucurător în sensul că cercetările 
în domeniul afecțiunilor de inimă 
au loc pe o bază largă. 


Expeditie ştiințitică în 
Atlantic 


Nu de mult a plecat în 
cursă din Kaliningrad ma- 
rele trauler frigorifer de pes- 
cuit „Kazan“, îndreptindu-se 
spre regiunea ecuatorială a 
Atlanticului. Pe bordul său 
se găseşte un grup de tineri 
cercetători ai Institutului 
„Baltik* care se ocupă cu 
problemele economiei pis- 
cicole marine şi oceanogra- 
fice, 

Sarcina sa constă în dr- 
terminarea rezervelor de sar- 
dele descoperite de expedi- 
tiile anterioare în regiunile 
de pescuit ale părţii mij- 
locii a Atlanticului, precum 
i studierea repartiției aces- 
ei specii preţioase de 
peşte, 

După aceea traulerul „Ka- 
zan“ se va deplasa spre "sud, 
de la golful Guineli pină 
la capul Bunei Speranţe 
unde va fi cercetat raionu 
de concentrare a sardinop- 
selor — un soi de pește 
valoros, Expediția va efec- 
tua în acelaşi timp cerce- 
țări hidrofizice şi hidroblo- 
logice în apele regiunii ecua- 
toriale a Atlanticului, în 


A ropierea țārmurilor vestice 
ale Africii. 


Cea mai mare din lume! 


Una din sarcinile de bază 
ale planului septenal al 
Uniunii Sovietice este dez- 
voltarea > cu precădere a 
exploatării şi producției 
celor mai economice tipuri 
de combustibili. Un astfel 
de combustibil sint gazele 
naturale. 

În R.S.S. Uzbekă, în re- 
giunea Buhara, au fost des- 
coperite puternice zăcăminte 
de gaze naturale, care au 
o mare importanţă econo- 
mică. Exploatarea pe scară 
largă a acestor zăcăminte 
va putea asigura cu gaze nu 
numai cea mai mare parte 
a Asiei Centrale Sovietice, 
ci şi cele mai mari centre 
industriale din Ural. 

Concomitent cu folosirea 
maximă a gazelor naturale 
existente, se vor produce 
gaze şi din cărbunii inferiori 
ce se găsesc din abundență 
în această republică. fn 
acest scop, la minele carbo- 
nifere din  Angrensk, se 
construieşte cea mai mare 


staţie din lume de gazeificare 
subterană a cărbunilor, Pro- 
ductivitatea ei va fi de 2, 
miliarde me pe an. 

Gazul subteran obținut va 
[i transportat pe o conductă 
lungă de 4 km, cu un dia- 
metru de 2 m, la puternica 
'Termocentrală din Angrensk. 


O mare descoperire 
geologică 


Geologii care lucrează în 
Kazahstanul de Vest în po- 
dișul Ust-Urt au făcut o 
interesantă descoperire. Mun- 
ca de cercetare efectuată 
după noua metodă a cunos- 
cutului seismolog sovietic I. 
Gracev a condus la concluzia 
că dedesubtul suprafeţei ne- 
tede a podișului, alcătuit din 
roci sedimentare, e ascuns un 
sistem de munţi de încrețire. 
O dată cu descoperirea mun- 
tilor subpămiînteni 'Turgai, 
au fost găsite şi numeroase 
zăcăminte minerale. Astfel 
se presupune că şi în adiîncu- 
rile regiunii situate la ră- 
sărit de Marea Caspică există 
numeroase bogății. Lucră- 
rile de cercetare a regiunii 
continuă cu succes, 


cum 50 de ani, în mai 1909, a apărut lucrarea 
lui V.I. Lenin „Materialism și empiriocriticism“. 
'Pipărită azi în numeroase limbi, în milioane de 
exemplare, această lucrare constituie o puternică armă 
ideologică în cunoaşterea și transformarea lumii. 

Opera lui Lenin „Materialism și empiriocriticism“ 
a fost scrisă în perioada reacţiunii stolipiniste, care a 
urmat înfringerii revoluţiei din 1905—1907, în peri- 
oada în care, datorită represiunii ţariste, bolșevicii 
erau obligaţi să se retragă în ilegalitate pentru a păstra 
rîndurile partidului. Teroarea dezlănțuită de către 
reacțiune a înfricoșat pe „tovarășii de drum“ ai revo- 
luţiei, şi în unele pături ale intelectualităţii a dat naş- 
tere la descurajare şi neîncredere în forţele poporului 
revoluţionar. Mulţi dintre reprezentanţii intelectua- 
lităţii au înlocuit preocupările sociale printr-o lume în- 
gustă de frămîntări personale, iar unii dintre aceștia 
au căzut chiar în mrejele unor concepţii mistico- 
religioase. 

Renegarea și oscilările ideologice s-au ivit şi în 
sînul social-democraţilor.Men- 
şevicii și o parte a intelectua- 
lității care nu se aflau pe o 
poziție marxistă fermă s-au 
pronunţat pentru lichidarea 
partidului ca organizație po- 
litică de luptă a clasei mun- 
citoare şi pentru lichidarea 
marxismului revoluționar. 
După radojiorAEpi convinși au 
pornit la atac împotriva mar- 
xismului revoluționar revi- 
zioniştii, încercînd să-l dis- 
trugă din interior. Revizio- 
nismul, apărut ca un feno- 
men internațional, într-o serie 
de ţări din Europa, a încercat 
şi în Rusia să se ridice împo- 
triva concepţiilor revoluţio- 
nare ale proletariatului. Revi- 
zionismul a opus materialismului dialectic empirio- 
criticismul lui Mach şi Avenarius, această filozofie 
idealistă reacționară, care a fost propagată sub firma 
„celei mai noi filozofii a științelor naturii“. z 

Era necesară o ripostă hotărită împotriva ofensivei 
ideologice a revizionismului şi să se arate legătura 
machiştilor cu dez bei rusă şi internațională. Era 
necesară apărarea filozofiei marxiste, care permite să 
se vadă limpede perspectivele dezvoltării revoluţionare 
a societăţii şi îmbogățirea acestei filozofii pe baza noii 
experienţe revoluţionare a luptei clasei muncitoare şi 
a noilor realizări ale științei. Această sarcină a rezol- 
vat-o Lenin prin opera sa „Materialism și empiriocri- 
ticism“, care reprezintă un model al partinităţii comu- 
niste consecvente. 

Întreaga dezvoltare a societăţii în secolul al X X-lea, 
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de la capitalism spre socialism, este o dovadă a trium- 
tului leninismului în domeniile vieţii economice, poli- 
tice şi ideologice. Justeţea ideilor filozofice leniniste 
este confirmâtă în aceeaşi măsură de dezvoltarea ştiin- 
elor naturii şi în special de fizică, care a dobindit o 
importanţă capitală în secolul nostru, „atomic“. 
Rezolvind problemele noi ale teoriei marxiste ridi- 
cate de viață pe primul plan, în epoca imperialismului 
și a revoluţiei socialiste, Lenin nu putea să omită fizica. 
În perioada cînd a fost scrisă cartea „Materialism 
și empiriocriticism“, fizica nouă făcea de abia primii 
pași pe drumul revoluţiei în pine: Teoriile de seamă 
din fizica modernă — teoria relativității şi teoria 
cuantelor — erau la începutul lor. Fizica atomică şi 
nucleară abia se întrezăreau. Materialele existente atunci 
şi care au constituit perioada inițială „a celei mai noi 
revoluţii în științele naturii“ au fost pentru Lenin sufi- 
ciente ca să tragă concluzia că fizica modernă „naşte 
materialismul dialectic“. 
Nimeni dintre savanții perioadei cind a apărut 
izica nouă nu a înţeles atît 
de profund și just spiritul ei 
ca Lenin. „Distructibilitatea 
atomului, inepuizabilitatea 
lui, variabilitatea tuturor for- 
melor materiei și ale mișcării 
ei au fost întotdeauna reazemul 
materialismului dialectic“, „În 


GENIALEI LUCRĂRI A LUI ý natură. toate granițele sînt 
A 


convenţionale, relative, mobi- 
rH le, ele exprimînd apropierea 
i minții noastre de cunoaşterea 
materiei“ — așa scria Lenin 
cu mult înainte de descoperirea 
așa-ziselor particule „elemen- 
tare“, cu mult înainte ca fizi- 
cienii să pătrundă în tainele 
microcosmosului și să se obiş- 
nuiască cu ideea relativităţii 
teoriilor fizice. Materialismul 
dialectic, ridicat de Lenin pe o treaptă superioară, a 
permis să se interpreteze în mod filozofic perspec- 
tivele dezvoltării fizicii, a ştiinţelor moderne ale natu- 
rii pe o întreagă perioadă de timp. 

În decursul întregii sale istorii, fizica este strîns 
legată cu filozofia. În epoca noastră, caracterul aces- 
tei legături s-a schimbat în mod esenţial. Fizicii 
vechi, cu concepţia ei aparent imuabilă a spaţiului și 
timpului, a forţei și masei, îi corespundea materia- 
lismul mecanicist, cu reprezentările sale despre atomii 
invariabili, cu reducerea legilor de dezvoltare a mate- 
riei la legile mecanicii, cu adevăruri veșnice ş.a.m.d. 
Fizica veche admitea în mod spontan teoria materia- 
listă a cunoașterii în forma premarxistă, metafizică. 
Dar limitarea materialismului metafizic, neputința 
lui de a soluţiona problemele ridicate de dezvoltarea 


VH 


AMIIUPIOKPUTULIN3Mb 


KPHTHYECKIA 3aM$Tku 06% OAHOA 
peaKiioHHoA punocogiu 


W3NAHIE „3BEHO” 
MOCKBA 


ştiinţelor 
s-a manifestat putere de f 
lului trecut, cînd a apărut fizica nouă a cuantelor, 


cind s-a născut renumita teorie a cuantelor a lui 


Plank. Modilicarea şi dezvoltarea teoriei lui Plank au 
dus la apariția noţiunii de foton dată de Einstein, la 
teoria atomului lui Bohr, iar din aceste teorii a luat 
naştere fizica cuantică modernă, care cuprinde mecanica 
cuantică! şi teoria cuantică a cîmpurilor. Din conțlictul 
dintre mecanica clasică și teoria electromagnetismului 
a lui Maxwell a apărut una dintre cele mai importante 
teorii ale fizicii moderne — teoria relativităţii. Desco- 
perirea proprietăţilor corpusculare ale luminii și a 
proprietăţilor ondulatorii ale substanţei, descoperirea 
unei întregi pleiade de particule „elementare“ (elec- 
tronul, protonul, neutronul, pozitronul, neutrino, 
mezonii pozitivi, negativi şi neutri de diferite mase, 
hiperonii, iar în ultimul timp antiprotonul şi antineu- 
tronul), al căror număr crește în ciuda metafizicie= 
nilor, determinarea compoziţiei nucleului atomic, 
descoperirea radioactivităţii artificiale, a elementelor 
transuraniene, a transformării particulelor de sub- 
stanţă în cuante de lumină şi invers, descoperirea 
fisiunii nucleului atomic şi a reacției în lanţ şi, în 
sfirşit, utilizarea energiei atomice în industrie, - iată 
marșul triumfă! al fizicii moderne. 

Infirmarea ipotezelor care păreau de neclintit, 
sfărîimarea rapidă a noţiunilor și tezelor vechi de bază, 
relativitatea noilor teorii apărute în timpul progre- 
sului năvalnic al fizicii, toate acestea cereau revi- 
zuirea bazelor filozofice vechi ale fizicii, renunţarea 
la materialismul metafizic. 

Noul materialism, materialismul dialectic, cores- 
punzător noilor realizări ale ştiinţelor naturii, nu era 
încă cunoscut de fizicieni. 

În imperialism, care înseamnă reacțiune pe între- 
gul front al problemelor economice, politice şi 
ideologice, a căpătat o largă răspindire idealismul. 
Mulţi dintre fizicienii de seamă au căzut în mrejele 
idealismului. Pentru aceștia revoluţia în ştiinţele 
naturii era considerată ca o înfrîngere a mate- 
rialismului și ca o victorie a idealismului şi agno- 
sticismului?. 

Idealiştii și aliaţii lor pozitiviștii? s-au străduit 
să folosească lipsa pregătirii filozofice a unor 
fizicieni, care instinctiv erau convinşi de realitatea 
obiectivă a lumii, dar care, datorită condiţiilor 
sociale din capitalism, nu stăpînesc dialectica 
marxistă. În literatura filozofică şi ştiinţifică 


„contemporană din țările capitaliste au luat o mare 


răspindire concepţiile idealiste care susțin că, o 
dată cu dezagregarea atomului şi cu descoperirea 
particulelor „elementare“ şi a transformării lor, a 


În zilele noastre „Materialism şi empiriocriticism” a apărut 
în milioane de exemplare, în zeci de limbi 


La dreapta: lucrarea lui V. |. Lenin tradusă în diferite limbi 


dispărut materia, că în domeniul fenomenelor atomice 
domnește indeterminismult, că noţiunile și principiile 
fizice sînt numai un produs al conştiinţei omenești și 
nu reflectă lumea obiectivă. 

Concluziile idealiste trase din noile teorii și desco- 
periri ale fizicii au dus la criza fizicii moderne. Lenin 
în lucrarea sa a făcut analiza tendințelor idealiste în 
fizica nouă, a descoperit rădăcinile idealismului „fi- 
zic“, a analizat „criza fizicii moderne“, indicînd ieşi- 
rea din această criză. 

Astăzi, cînd sistemul mondial al socialismului co- 
există cu sistemul capitalist, lupta în domeniul ideolo- 
gic ia deseori forme deosebit k ascuțite, și această 
luptă îşi găsește expresie şi în problemele filozofice 
ale fizicii. În ultimul timp, activitatea curentelor 
filozofice ostile materialismului şi care se pronunță 
fățiș împotriva marxism-leninismului a crescut mai 
mult ca oricînd. Criza fizicii în ţările capitaliste s-a 
adincit şi a luat noi forme, care oglindesc lupta de 
neîmpăcat dintre materialism și idealism. 

Sprijinindu-se pe învăţătura leninistă despre materie 
şi obiectivitatea legilor ei, despre spațiu și timp, 
materialismul obține noi victorii în această luptă. 

Lenin ne învaţă că nu există substanță absolut inva- 
riabilă, esență invariabilă a lucrurilor sau elemente 
care ar rămîne mereu aceleași. Pentru materialismul 
dialectic este invariabil numai un singur lucru — 
recunoaşterea lumii obiective, care există independent 
de conştiinţa omului. Corespunzător acestei teze, Lenin 
defineşte materia ca „...0 realitate obiectivă existentă 
independent de conştiinţa omului şi reflectată de aceas- 
ta din urmă“. : 

Din această definiție decurg o serie de concluzii de 
o importanță imensă. Corpurile macroscopice, mole- 
culele, atomii, nucleele atomice, electronii şi alte 
particule „elementare“, diverse cimpuri fizice (de 
pildă cîmpul electromagnetic sau nuclear) etc. există 
independent de conştiinţa omenească și se reflectă 
în noţiunile și teoriile fizice. Ele constituie realitatea 
obiectivă, materia. Acelaşi lucru trebuie spus şi des- 
pre aşa-zisele antiparticule și antielemente:, care 
astăzi au devenit obiectul nu numai al studiilor pur 
teoretice, ci și al cercetărilor experimentale. Toate 
acestea sînt diferite forme ale materiei în mişcare. 

După concepţiile moderne, particulele „elementare“ 
din care se compune materia cunoscută de știință nu 
sint simple elemente invariabile. Ele se pot transtor- 
ma una în alta în procesul de interacţiune, generate 
sau absorbite de diverse formaţii de particule, cu care 
se află în interacțiune. Această trăsătură, cea mai carac- 
teristică a atomisticii moderne, este luată în conside- 
rație de fizica cuantică din zilele noastre şi corespunde 
în întregime învățăturii despre materie a filozofiei 
marxiste. 

Trebuie să ne mai îndreptăm atenția asupra încă 
unui fapt. După mecanica cuantică relativistă, spațiul 
în care nu sînt electroni, pozitroni, fotoni etc., numit 
după tradiţie „vid“, nu este în esenţă un spaţiu gol. 


Prin descoperirea cîtorva fenomene în spectrele atomice 
s-a demonstrat că în vid există așa-numitele cîmpuri 
minime, care condiționează aparipa particulelor „ele- 
mentare“. Descoperirea materia deni îi vidului fizic 
constituie un nou şi strălucit exemplu care confirmă 
teza leninistă despre inepuizabilitatea atomului și 
electronului, despre infinitatea materiei. 

În lucrarea sa „Materialism şi empiriocriticism“, 
Lenin a dezvoltat cele mai importante teze ale mate- 
rialismului dialectic despre cauzalitate şi legitate. 
Materialismul recunoaşte legitatea obiectivă, cauza- 
litatea, necesitatea din natură, categorii care sînt apro- 
ximativ just reflectate în noțiunile despre ele. 

Mecanica cuantică constituie încă o confirmare a 
învățăturii materialismului dialectic despre legitate 
şi cauzalitate. Descoperirea de către Heisenberg a 
„corelației  nedeterminărilor“*, ecuația ondulatorie 
dedusă de Schrödinger, descoperirea -unor legi sta- 
tistice în fenomenele atomice, lucruri despre care în 
fizica clasică nu exista nici o idee, au însemnat un pro- 
gres deosebit în cunoaşterea legității obiective, au 
însemnat o aprofundare a cunoștințelor noastre despre 
legăturile obiective, necesare, cauzale. Aceste legături 
nu pot fi exprimate pe deplin cu ajutorul ecuaţiilor 
fizicii clasice şi au fost transformate în absolut de 
materialismul mecanicist. . 

Materialismul dialectic afirmă că aceste legături 
sînt infinit mai variate, şi mecanica cuantică, pe baza 
materialelor oferite de fenomenele atomice, a confir- 
mat această teză. 

Astăzi lupta dintre materialism și idealism în pro- 
blema cauzalității a luat un caracter deosebit de aprig. 
Întreaga filozofie contemporană reacționară luptă 
împotriva recunoaşterii caracterului obiectiv al legă- 
turilor legice cauzale. 

Contra indeterminismului pe care obscurantiștii 
contemporani încearcă să-l strecoare în știință, cit şi 
împotriva complicilor lor voluntari şi involuntari 
luptă ştiinţa înaintată. 

Lenin nu se îndoia că criza în fizica modernă va fi 
întrîntă și savanții vor obţine noi și uriaşe succese în 
cunoaşterea naturii. Viaţa a confirmat în mod strălu- 
cit această prevedere a lui Lenin. Chiar şi acei fizi- 
cieni de seamă din ţările capitaliste care, într-o măsură 
sau alta, sint de acord cu concepţiile pozitiviste, se 
apropie în anumite cazuri de materialismul dialectic. 

Aceasta se poate urmări la Einstein, Bohr, Heisen- 
berg, cît şi la alţi fizicieni contemporani. 

Rindurile savanților din țările capitaliste care se 
declară fățiș împotriva subiectivismului, a indeter- 
minismului, pozitivismului și care sînt partizani ai 
determinismului?, ai filozofiei materialiste, ai mate- 
rialismului dialectic în fizică, susținînd în întregime 
pe savanții sovietici, se lărgesc din ce în ce mai mult. 
Sint cunoscute numele savanților P. Langevin, J. 


Bernal, Louis de Broglie, care au luat poziție împotri- 
va „desfrîului intelectual“ (Langevin) al şcolilor pozi- 
tiviste în fizică. Lor li s-au alăturat fizicieni ai gene- 
rației mai tinere, ca D. Bohme, J. Vigier, L. lanos şi 
alții. 

Da cea mai strălucită confirmare a prevederii lui 
Lenin că materialismul dialectic va învinge criza în 
fizică o constituie dezvoltarea ştiinţei în țările lagă- 
rului socialist. 

Sub influența directă a marxism-leninismului s-a 
dezvoltat știința sovietică înaintată, a cărei bază filo- 


zofică o constituie materialismul dialectic. Materia- 


lismul dialectic pătrunde profund în cercetările știin- 
ţitice din țările de democraţie populară, unde se rezolvă 
cu succes sarcinile construcției socialiste. 

Numai marxism-leninismul deschide calea către 
adevăratul progres al ştiinţei, către folosirea realiză- 
rilor ei pentru binele omenirii. Este istoriceşte legic. 
faptul că tocmai Uniunea Sovietică, care a construit 
societatea socialistă, a păşit înaintea ţărilor capita- 
liste în utilizarea energiei atomice pentru satisfacerea 
cerinţelor economiei naţionale şi că tocmai ştiinţa, 
tehnica sovietică şi industria socialistă, prin lansarea 
reuşită a primilor sateliți artificiali ai pămîntului şi 
soarelui, au inaugurat epoca cuceririi cosmosului. 

Hotărîrile Congresului al XXI-lea al P.C.U.S., care 
au trasat programul grandios al construcţiei desfăşu- 
rate a comunismului în U.R.S.S., au deschis în faţa 
ştiinţei sovietice noi perspective. Folosind şi dezvol- 
tind în mod magistral învățătura marxist-leninistă, 
Partidul Comunist al Uniunii Sovietice conduce cu 
succes oamenii muncii din U.R.S.S§. pe drumul con- 
strucţiei comuniste. Un loc de frunte în această con- 
pân grandioasă revine celor care lucrează în dife- 
ritele ramuri ale ştiinţelor naturii. Cunoscînd imensa 
forță creatoare a ideilor leniniste, savanții sovietici 


folosesc în întregime aceste idei în lupta pentru tri- ` 
-umful comunismului. 


1 Mecanica cuantică: Capitol al fizicii teoretice care se ocupă 
de studiul mişcării particulelor elementare şi formațiilor com- 
puse -din acestea: nuclee, atomi, molecule. 

Întemeietorul acestei ramuri a fizicii a fost Max Plank, 
care a emis teoria cuantelor. Prin cuantă de energie se înţelege 
cea mai mică cantitate de energie ce poate fi emisă sau absorbită 
de o particulă elementară sau de un sistem de particule. 

Microobiectele studiate de mecanica cuantică nu pot fi 
confundate cu corpurile macroscopice, ele au proprietăţi cu 
totul deoșebite, comportindu-se în acelaşi timp ca o corpusculă 
șI ca o undă electromagnetică, reprezentind astfel o realitate 
izică cu totul aparte. 


2 Agnosticism: Doctrină filozofică idealistă, reacționară, care 
susține că lumea nu poate fi cunoscută, că raţiunea omenească 
este limitată şi că dincolo de limitele senzațiilor omul nu poate 
cunoaşte nimic. Ş 


3 Pozitivism: Curent reacţionar în filozofia burgheză, care afir- 
mă că oamenii de știință pot şi trebuie să se lipsească de generali- 
zarea filozofică a fenomenelor ştiinţitice. După pozitivişti, 
rolul ştiinţei se reduce la descrierea (nu şi la explicarea) fap- 
telor.  Pozitiviştii încearcă să demonstreze că cunoaşterea 
omenească nu merge mai departe de perceptia senzoriale şi 
că a pune problema existenţei lumii exterioare, obiective, 
independentă de percepțiile omenești, ar fi „neştiinţitic“. Pozi- 
tivismul a căpătat o mare răspindire în sociologia burgheză. 
Adepții săi, reprezentanţi ai concepției idealiste în istorie, 
se ridică împotriva extinderii concepţiei materialiste asupra 
societăţii, încercînd să fundamenteze politica de jaf şi cotropire 
a capitalismului monopolist. 


4 Indeterminism: Teorie filozofică idealistă, reacționară care 
susține că mersul natural al evenimentelor și fenomenelor în 
natură şi societate nu este supus legilor, cauzalităţii, că feno- 
menele au loc anarhic, la întimplare. 


5 Antiparticule, antimaterie: Vezi articolul „Despre infinit“ 
din „Ştiinţă și tehnică“ nr. 12/1958. 


6 Corelaţia  nedeterminărilor: Relaţie folosită în mecanica 
cuantică, care leagă două mărimi fizice ce nu pot fi deter- 
minate cu o precizie absolută simultan (coordonatele şi impulsul 
unei particule). Aceasta nu înseamnă nicidecum că în lumea 
atomilor domină un haos, care nu poate fi pătruns de raţiunea 
umană, ci pur şi simplu este un indiciu al stadiului la care au 
ajuns cunoștințele noastre actuale. 


7 Determinism: Teorie filozotică materialist-dialectică care 
susține că mersul natural al fenomenelor în natură şi societate 
este guvernat de legi obiective în afara voinței și conştiinţei 
omeneşti, dar care legi pot fi cunoscute şi folosite de oameni. 
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Iată un scuter transformat în autoca 


Autocamionul sovietic de cursă. lungă mionetă de mică capacitate, scuterul sovie- 
»MAZ-500“, cu capacitate de 7.5 tone, tic „Tula“. 


este echipat cu un motor de 180 CP. 

Cabina confortabilă, avind două locuri 
pe banchetă şi un loc de dormit pentru 
şoferul de schimb, este așezată deasupra 
motorului. 


ENE 


Autocamionul basculant  „MAZ-503* 
echipat cu același motor, poate transporte 
8 tone. 


O nouă realizare a industriei constructoare 
de automobile din R.P.D. Coreeană: auto- 
camionul „Victoria -58“, construit la Uzina 
din Dukciun. 

Astfel de autocamioane de 2,5 tone, cu 
motor de 70 CP, vor [i produse într-un 
număr de 3.000 de bucăți in acest an. 


s% 
ei 
: La Uzinele de reparații auto din Phenian 
x s-a construit acest microautomobil pe 3 roți 
(scuter carosat), care are o capacitate de < 
Automobilul de curse sovietic „Harkov transport de 1,2 tone. 


L-3650“, cu un motor de 70 CP (clasa 350 
cm?), condus de E. Lorent, a stabilit un 
nou record mondial atingind 221,5 km|oră. 


3 Un nou tip de motocicletă de curse cu 
ataş „Cometa-3* (U.R.S.S.). 


Puternica moto- 
cicletă „ Jawa-250“ 
de curse pe teren 
accidentat (moto- 
cros) are un motor 
de 25 CP tn 4 timpi 
la 7.200 rot, |min. 
şi este ultima rea- 
+ lizare a uzinei „9 
Mai“ din Praga. 


_- Microautomobi: 
ý AREA G lul polonez „Mi 
& krus“ are 4 locuri, 
Cu 76 km oră go- un motor de 300 
neşte scuterul ceho- cmc, consumă 6 
slovac „Manet-100“ 1/100 km şi poate 
pe şoselele țării atinge viteza de 
prietene, El are un 100 kmoră. 
motor de 6,1 CP 
(cilindree 98,1cm?) 
i nu consumă decit 
2,8 1/100 km. 


„„„agrement-sport... 


Un original strung carusel a fost construit în 
R.P. Chineză. Originalitatea lui constă în faptul 
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că batiul mașinii, cu masa de 3,4 m diametru, 

este în intregime construit din beton. j ; 
Prin folosirea betonului În construcția de mașini- . 
unelte s-au realizat scurtarea timpului de ezecuţie ha 
şi un preţ de cost mult mai coborit. . 

.. 

nes 


lată cum arată primul acce- 
lerator electronic de inducție de 
5.000.000 electronvolți realizat 
de către tinerele cadre didactice 
și studenții Facultății de fizică 
a Universităţii „J'inhua“ (R.P. 
Chineză). El va fi folosit pen- 
tru cercetări tn domeniul fizicii 
nucleare, medicinei și industriei 
alimentare. 


NOUTĂŢI 
DIN ȚĂRILE 
PRIETENE 
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Cu această aterizare pe terasa: 
acoperiș a hotelului „Grand“ din 
See Varşovia s-a încheiat seria încer- 
DR ORA cărilor de zbor cu elicoptere, care 
va duce la înființarea unei. linii ae- 
riene regulate între hotelul, „Grand“ 
şi aeroportul din Varşovia. 


În numai 3 luni și jumătate muncitorii, 


tehnicienii și inginerii chinezi de la Şan- În scurt timp va fi dat in fo- 
tierul naval „Tziannan“ din Şanhai au losinţă la papi rimul hotel 
realizat această navă maritimă de 5.000. de din Europa port e Bale atâtea 
tone deplasament, care a căpătat denumirea entru încă ter 

„Pacea“. R Peg 


La aparatul de radio 
modern „Olimpia 71 
WL" (R.DG.), cu 9 
lămpi, cu antenă interi- 
oară orientabilă de ferită, 
avînd sunet stereofonic, 
intensitatea şi timbrul 
sunetului se pot regla 
chiar de la distanța de 6m. 


OOR 


Televizorul „Alez“, re- 
alizat de tntreprinderea 
de stat „Stern-Radio“- 
Berlin, se distinge prin- 
tr-un ecran de dimensi- 
uni mari (diagonală 43 
cm) și greutate redusă. 
Intensitatea și claritatea 
sint reglate de la dis- 
tanță cu ajutorul ` dis- 
pozitivoului de comandă 
(mijloc sus). 


utilul cu plăcutul, radio: 
televizorul „Carmen“. Te- 
lepizorul are ecranul cu 
diagonala 43 cm, 15 
lămpi şi 12 canale de te- 
lepiziune, iar partea de 
radio are 9 lămpi, 3 di- 
juzoare și 4 lungimi de 
undă. 


O mobilă care imbini b 


O maşină de gău- 
rit universală este 
unul din primele 
utilaje realizate la 
noua  Uzină con- 
structoare de ma- 
şini din Hanoi 
(R.D. Vietnam). 

Uzina de con- 
strucții de maşini 
de la Hanoi, con- 
struită cu ajutorul 
Uniunii Sovietice, 
produce maşini-u- 
nelte (maşini de 
găurit,  raboteze), 
utilaj pentru in- 
dusiria textilă etc. 


U a 


Vu 


Turbina cu a^a- 
buri de 23.000 kW 
în construcție la 
Uzina de turbine 
din Şanhai. Pro- 
iectarea și pregăti- 
rea punerii în fa- 
bricaţie a acestui 
utilaj a durat 6 
luni, iar execuţia 
lui a durat numai 
două luni. 


La noua maşină sovietică de sp- 
lat rufe, atit spălatul cît şi storsu: 
rufelor sint mecanizate.  Rolele pen- 
tru stors rufele sint acționate de 
motorul maşinii și se depărtează auto- 
mat una de cealaltă atunci cînd mii- 
nile gospodinei se apropie prea mult 
de ele și este pericol să fie apurate 
de aceste role, 

Capacitatea maşinii este de 38 l 
(2 kg de rufe uscate) şi este acționată 
de un motor de 300 W. 


Atelierul de prefabricate din beton de pe lingă Fa briga 
de ciment „Vulcan“ din Dimitrovgrad. Jată citeva 
din elementele „Prada din beton pentru acoperiş 


produse de industria materialelor de constructii din 
R.P. Bulgaria, 


În Bratislavase con- 
siruiese noi locuințe 
din panouri prefabri- 
«ate. Pină in 1970 se 
vor construi in R.Ceho- 
slovacă 1.200.000 de 
noi apartamente. 


Maşina de gătit elec- 
trică „T-135“ este o 
nouă realizare a in- 
dustriei electrotehnice 
cehoslovace. La fiecare 
ochi de încălzit, deschi- 
derea şi întreruperea 
curentului este auto- 
mată. 

Maşina are un sem- 
nalizator acustic de 
timp reglabil şi ilu- 
minație interioară la 
cuptoare. 


IŢI 


Wa 


Acad. prof. EUGEN BĂDĂRĂU 


na dintre bogăţiile naturale ale 
Republicii Populare Romiîne este 
gazul metan. O caracteristică fun- 
damentală a gazului metan romt- 
nesc este puritatea lui excepțio- 
nală; el nu conține aproape de 
loc impurități. 

Dezvoltarea industriei chimice în țara 
noastră în anii puterii populare a dus la pro- 
grese însemnate și în domeniul chimizării 
gazului metan, 

Primele începuturi le-au constituit con- 
struirea celor două stații experimentale 
și înființarea Institutului „Chimigaz“ de 
la Mediaș unde se cercetează posibili- 
tățile de valorificare chimică a gazului 
metan. 

La Institutul „Chimigaz“ de la Mediaș, 
una din problemele principale care a fost 
pusă de curînd la punct a fost sinteza acidu- 
lui cianhidric din metan și amoniac, 

Dar la ce poate folosi acidul cianhidric, 
acest gaz excepțional. de otrăvitor? Domeniile 
sale de utilizare sînt multiple și deo mare im- 
portanță: Astfel, acidul cianhidric sub formă 
de cianură de sodiu se folosește laextragerea 
aurului din minereuri, ca insecticid și la fabri- 
carea maselor plastice de tip plexi, precum și 
a fibrelor sintetice de tip orlon (rolan). 

Tot în laboratoarele instituțului s-au stu- 
diat și elaborat procedeele de fabricare a ga- 
zului de sinteză, care este materia primă de 
bază pentru obținerea unui mare număr de 
produse. Astfel, hidrogenul obținut din gazul 


intre problemele de mare importanță prac- 
tică am abordat, între altele, studiul 
transformării hidrocarburilor sub acţiunea 
descărcărilor electrice. 

Se ştie încă de mult că, în anumite ca- 
zuri, trecerea curentului prin gaze determină trans- 
formarea acestora într-o serie de produse, care pet 
fi gazoase sau solide și pot avea diverse proprietăţi, 
citeodată foarte interesante. 

Zăcămintele de metan de care dispune țara noa- 
stră, avînd o puritate de 99,8% în stare naturală, 
oferă printr-o valorificare cît mai rațională o sursă 
de materie primă pentru cele mai variate ramuri 
industriale. 

În ultimele decenii, pe lîngă prepararea acetilenei, 
produs de bază în sinteza organică, din carbură de 
calciu, s-a trecut la obținerea ei prin descărcări în 
metan, fenomen cunoscut în principiu de mult timp, 
dar a cărui aplicare pe scară industrială este mai 
recentă şi relativ limitată. 

Problema determinării condiţiilor de descărcare în 
care sinteza industrială a acetilenei să se efectueze 
cu randament maxim este de actualitate, pentru că 
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de sinteză stă la baza procedeelor economice 
de fabricare a amoniacului, acidului azotic, 
îngrășămintelor azotoase, ureei și a amino- 
plastelor ce se fabrică în ţară, 

În prezent, cele mai importante cercetări 
se fac în domeniul obținerii acetilenei din 
metan. 

Importanța acetilenei pentru industria chi- 
mică este foarte mare, ea fiind punctul de 
plecare la fabricarea unei întregi game de 
mase plastice, fibre sintetice, cauciuc sin- 
tetic, reactivi pentru industria lacurilor și 
vopselelor, substanțe folosite în industria 
farmaceutică etc. 

lată de ce în problema fabricării acetilenei 
din gaz metan sînt antrenate colective întregi 
de cercetători, care se străduiesc să găsească 
cea mai adecvată metodă aplicabilă la noi 
în țară. 

O lucrare interesantă și cu mari perspec- 
tive de aplicare este cea executată de colec- 
tivul de sub conducerea academicianului 
Bădărău, lucrare pe care o prezentăm mai jos. 


există a, mare varietate a formelor de descărcare, in 
care fontă avea loc această sinteză. Studiile făcute 

pinn n prezent au arătat că mai există nenumărate 
ificultăţi de ordin tehnic nerezolvate încă. 

Studiile noastre au urmat o cale diferită de cea 
obișnuită, deoarece noi am utilizat, în loc de descăr- 
carea în arc, o descărcare de înaltă frecvenţă, cu 
electrozi exteriori. 

Instalaţia a fost construită asttel încit să permită 
pe de o parte efectuarea unei descărcări electrice 
controlate într-un regim dinamic determinat (curge- 
rea controlată a gazului prin tubul de descărcare), 
iar pe de altă parte colectarea și dozarea (analiza- 
rea cantitativă) posene solizi, lichizi şi gazoşi 
łormați în timpul descărcării (vezi figura 1). 

Tubul de descărcare (1) este prevăzut la mia A 
cu doi electrozi exteriori, în formă de inele coaxiale 
(2). Controlul trecerii gazului prin tub se face cu aju- 
torul debitmetrului (3) și al fluometrului (5). Pentru 
îndepărtarea vaporilor de apă, grei este trecut prin- 
tr-o capcană cu clorură de calciu (4). Presiunea gazu- 
lui din tubul de descărcare se determină cu manome- 
trul cu mercur (6). Produsele gazoase formate în zona 


de descărcare reţinute în capcana cu azot lichid (7) 
sint lichefiate sau chiar solidificate. Instalaţia este 
în tot acest timp în legătură cu pompa de vid. Prin 
înlăturarea azotului lichid, produsele reţinute de 
capcană sînt trecute printr-o serie de vase spălătoare 
(10, 11...), cu soluție apoasă de azotat de argint, 
care provoacă precipitarea acestora. Dozarea produ- 
şilor de reacţie se face gravimetric. 

Cercetările pe care le-am efectuat în metan și bu- 
tan au dezvăluit în parte mecanismul proceselor care 
au loc în prezența descărcării electrice, procedeu prin 
care am obţinut sinteza acetilenei cu un randament 
de peste 40% (considerat în volume), faţă de ran- 
damentul teoretic. 

Rezultatele obţinute permit să se tragă concluzia 


(cae, fu E Pi crai, 


Academicianul E. Bădărău s-a născut la 19 
septembrie 1887 în comuna Folteşti, regiunea Ga- 
laţi. 

Studiile superioare şi le-a făcut la Gratz (Aus- 
tria) şi la Pisa (Italia), unde, in 1912, şi-a 
luat doctoratul în fizică. 

Întors în patrie, acad. E. Bădărău urcă trep- 
tele ierarhiei universitare, ajungind profesor la 
Universitatea din București, 

În 1948 este ales membru al Academiei R.P.R., 
iar din 1956 conduce Institutul de fizică din Bucu- 
reşti al acestei academii. 

Academicianul Bădărău a dus şi duce şi astăzi 
o intensă activitate ştiinţifică. El are peste 100 
de lucrări ştiinţifice în diferite domenii ale fizi- 
cii, cum sînt: optica, acustica şi ultraacustica, şi 
mai ales în domeniul electronicii în gaze, de care 
se ocupă în prezent cu mare intensitate. 

El s-a ocupat cu grijă de pregătirea unor tineri 
fizicieni, specialişti în electronică în gaze, a căror 
instruire a fost şi este o preocupare principală, per- 
manentă a sa. 


că procedeul de obţinere a acetilenei prin descărcări 
electrice în gazul metan este foarte productiv şi ren- 
tabil. Dar cu aceasta nu s-a epuizat importanţa aces- 
tui procedeu. 

Formarea acetilenei în tubul de descărcare a fost 
însoțită de sinteza unui polimer solid, corespunzător 
formulei (CH)n, preparat pentru prima dată de către 


noi direct din metan. Acesta posedă importante 
proprietăţi electrice, chimice, termice etc., cum sînt: 
rezistența sa la temperaturi pînă la 400°C, insolubi- 
litate în solvenţi, rezistență mare la acizi, precum 
şi o mare rezistivitate electrică. Deci un foarte bun 
izolant electric, utilizabil la temperaturi, la care 
izolanţii obișnuiți suferă degradări. Acest polimer se 
poate folosi în scopuri foarte variate prin presare la 
cald, singur sau încorporat în mase plastice, pentru 
a conferi acestora o bună parte din calităţile lui de- 
osebite. 

De asemenea, în descărcarea de înaltă frecvenţă 
în metan, am obţinut sinteza în proporţie mare a ci- 
clopentadienei și a indenului, produse care rezultă 
în foarte mici cantități la distilarea cărbunelui de 
pămînt şi care formează materia de bază a sintezei 
unor compuşi valoroși pentru tehnică. i 

Cercetările noastre în direcţia transformărilor hidro- 
carburilor sub acţiunea curentului electric continuă 
pe linia cunoaşterii sistematice a proceselor elemen- 
tare care au loc în descărcare, condiţie necesară for- 
mării unei reprezentări unitare asupra mecanismu- 


„ui fenomenului, cit şi a aplicaţiilor practice ale aces- 


tor transformări. 
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CIT MAI MULTE ECONOMII PENTRU ÎNFLORIREA PATRIEI 


LA UZINELE „EFR 


; a poalele Bucegilor, la intrarea 
y |. în Sinaia, te întimpină clădirile 
Uzinelor „I.C. Frimu“. Pînă la 
instaurarea regimului democrat- 
popular, istoria acestor uzine nu are 
nimic deosebit de cea a altor fabrici 
și uzine în care trudeau mii de mun- 
citori pentru huzurul capitaliștilor 
patroni. Cu totul alta este situaţia 
acum. Uzinele". C. Frimu“, ca de 
altfel toate fabricile și uzinele din 
țara noastră, s-au dezvoltat enorm, 
ajungind de la o fabrică neînsem- 
nată, în care se produceau cuie şi 
şuruburi, la o uzină modernă, în 
care se produc dispozitive de mare 
precizie: pompe de injecție şi injec- 
toare pentru motoare Diesel. Uzina 
este specializată în mecanică fină. 
Ciîtă diferență între cuiele ce se pro- 
duceau înainte aici şi piesele „biju- 
terii“ executate acum de talentaţii 
muncitori, tehnicieni şi ingineri. 

Fiindcă, într-adevăr, vizitind tur- 
nătoria de precizie, secția prelucrări 
mecanice sau alte secţii, îţi dă im- 
presia că se lucrează la mici biju- 

_ terii. Trebuierealizate piese ale căror 
dimensiuni ating precizia microni- 
lor sau chiar a fracţiunilor de mi- 
croni. Aceasta cere multă pricepere 
şi muncă de migală. 

Probleme de mare precizie în exe- 
cuţie se ridică la realizarea pulveri- 
zatorului. 

Pulverizatorul e format dintr-un 
corp avînd un canal cu o geome- 
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trie specială (4) care se termină 
printr-un orificiu cu diametrul de 
1,5 mm şi un ac de forma cilindrică 
care culisează în corp şi se termină 
în trepte printr-un con. 

Combustibilul  (motori- 
na) vine în spaţiul inelar 
din corpul pulverizatorului 
sub presiunea imprimată 
de pompa de injecție. Sub 
presiunea motorinei, acul 
se retrage 0,3-0,4 mm; mo- 
torina iese prin spaţiul 
dintre ac şi orificiul corpu- 
lui, formînd un jet pulve- 
rizat fin. 

Cînd pulverizatorul este 
închis, atît jocul dintre 
ac şi orificiu, cît şi jocul 
dintre conul acului şi conul 
canalului corpului trebuie să fie de 
ordinul zecimilor de microni. ` 

Coaxialitatea dintre locașul cilin- 
dric în care glisează âcul și conul din 
canalul corpului este absolut nece- 
sară pentru etanşeitatea pulveriza- 
torului. Numai în felul acesta conul 
acului se va aşeza perfect pe conul 
canalului corpului şi nu va permite 
scurgerea combustibilului. 

Înainte, acest lucru se verifica 
cu ajutorul unui dispozitiv mecanic 
(2) format dintr-un ac cu diametrul 
apropiat de acul pulverizatorului, 
terminat cu un vîrf special care 
printr-o mișcare de rotaţie indica 
pe un ceas comparator dacă supra- 
faţa conului este coaxială cu supra- 
faţa cilindrului. 


DE CONTROL 


Metoda prezenta anumite dez- 
avantaje deoarece cerea mult timp 
pentru alegerea acului corespunză- 
tor canalului axial din corpul pul- 
verizatorului şi nu asigura exacti- 
tatea controlului. 

Pentru ca acest control să dea 
cele mai bune rezultate, s-a propus 
o inovaţie, la care tînărul maistru 
Țapu Gh. Ion a contribuit în mod 
special. 

Despre ce este vorba? 

S-a propus ca verificarea să fie 
făcută cu ajutorul unui dispozitiv 
adaptat la un aparat pneumatic de 
control de tip Solex. Corpul pulve- 
rizatorului este aşezat pe un ac cu 
capătul conic care trebuie să se aşeze 
perfect pe suprafața conului de la 
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corpul pulverizatorului. Prin ac trec 
două canale ce au legătură la par- 
tea inferioară cu. un aparat Solex. 

În cazul cînd suprafețele conurilor 
se suprapun perfect, scăparea de aer 
prin jocul dintre cele două supra- 
fețe conice este uniformă, şi coloana 
lichidă din aparatul Solex nu pre- 
zintă variații. Lipsa coaxialității 
indică variații mari între conul ca- 
nalului și partea sa cilindrică. Prin 
aplicarea acestui sistem de control, 
pe lingă obţinerea unor rezultate 
calitative mult mai bune, s-au rea- 
lizat şi economii. De pildă, acum 
la această verificare lucrează doi 
oameni în loc de cinci, cîţi erau 
necesari înainte. 


ÎMPOTRIVA GRIPEI 


În cursul epidemiei de 
gripă ce a evoluat recent în 
țara noastră, Institutul de 
inframicrobiologie al Aca- 
demiei R.P.R. şi-a organi- 
zat astfel activitatea încît 
să contribuie cît mai eficace 
la campania antigripală or- 
ganizată de Ministerul Să- 
nătăţii și Prevederilor So- 
ciale. 

În primul rînd, cercetă- 
torii institutului, sub direc- 
ta conducere a tovarăşului 
acad. Şt.S. Nicolau, au izo- 
lat şi identificat tulpinile 
epidemice de virus gripal, 
arătînd că aparţin tipului 
A în proporţie redusă, tipu- 
lui Ag, dar mai ales tipu- 
lui A, asiatic modificat, în 
procentul cel.mai ridicat. 

În același timp, institu- 
tul a contribuit activ la 
munca de aplicare a sero- 
protecţiei antigripale, prin 
selecționarea serurilor bo- 
gate în anticorpi antigripali 
de la Institutul de hemato- 
logie. 

Astfel, Institutul de in- 
framicrobiologie a izolat 
și identificat un număr de 
24 tulpini de virus gripal 
și a efectuat peste 1.000 
reacții de control pentru 
selecționarea serurilor an- 
tigripale. 

“Tot Institutul de infra- 
microbiologie al Academiei 
R.P.R. a început, împreu- 


nă cu Institutul de seruri 
şi vaccinuri „Pasteur“, pre- 
pararea masivă a vaccinu- 
lui antigripal pentru vacci- 
narea în masă, în special a 
copiilor şi bătriînilor, cei 
măi expuşi la complicațiile 
infecției gripale. 


FUMATUL ŞI CANCERUL 
PULMONAR 


Patologiştii Institutului 
„Victor Babeş“ au căutat 
să analizeze rolul acelor 
substanțe care pot lua 
naștere în cursul arderii 
tutunului sub formă de ți- 
aretă, ţigară sau pipă. 

eocamdată aceste cerce- 
tări au arătat că arderea tu- 
tunului dă naştere la o se- 
rie de substanţe foarte di- 
ferite. Se pot distinge două 
grupe mari de asemenea 
substanţe: substanţe cu as- 
pect paratfinos şi substanţe 
cu aspect răşinos. Primele 
sînt albe, relativ consisten- 
te și se formează la o tem- 
peratură relativ mai înaltă. 
Celelalte sînt cafenii-negri- 
cioase, uleioase, foarte rău 
mirositoare şi se formează 
la o temperatură mai joa- 
să. Puterea lor cancerigenă 
urmează să fie studiată. 
Intervine însă un factor in- 
dividual foarte important, 
aşa că rezultatele diferă 
în mare măsură de la un 
individ la altul. 


a ultimul timp am 
aflat tot mai multe 
lucruri în legătură 
cu performanțele ma- 
rilor maşini electro- 
nice de calculat, su- 
pranumite „creieri electronici“, şi 
poate ne-am întrebat uneori de ce 
aceste maşini sînt cu mult mai 
evoluate decit rudele lor, mașinile de 
calculat de birou, care se pot întilni 
aproape în orice serviciu de conta- 
bilitate sau statistică. 

Cheia acestei nete superiorităţi 
constă în utilizarea tuburilor elec- 
tronice (similare celor ce le întil- 
nim în orice aparat de radiorecepţie) 
și a funcţionării automate a acestor 
mașini pe baza dispozitivelor de 
comandă şi memorie de care dispun. 

Dar ce caută dispozitivele de me- 
morie într-o maşină de calculat şi în ce 
constau ele? Tocmai la aceste între- 
bări vom încerca să dăm răspuns. 

Prin dispozitiv de memorie înţe- 
legem o instalaţie capabilă să pri- 
mească și să înregistreze anumite 
informaţii, anumite date pe care să 
le furnizeze apoi „la cerere“, sub o 
formă cit mai apropiată de cea ini- 
țială, dacă se poate fără nici o mo- 
dificare. Această funcţie seamănă 
puţin cu aceea pe care o face un 
creier omenesc atunci cind trebuie 
să memoreze ceva și de aceea dispo- 
zitivele respective se numesc „de 
memorie“. Sub acest aspect, o placă 
de patefon, o bandă de magnetofon 
sint dispozitive de memorie. Mai 
mult decit atit, agenda noastră de 
buzunar, la care facem apel pentru 
a ne reaminti un număr de telefon 
sau o adroeă nntate acolo constituie 
tot un dis .vıy de memorie. 

Cînd învăţăm o limbă străină, în 
afară de regulile gramaticale, tre- 
buie să reținem corespondenţele în- 
tre cuvintele ce reprezintă aceleași 
obiecte, corespondență pe care o 
învăţăm, o memorăm, citind-o din- 
tr-un dicţionar. Deci şi dicţionarul 
poate fi considerat un dispozitiv 
de memorie, Bineînţeles, toate aces- 
te dispozitive de memorie nu tre- 
buie considerate similare cu memo- 
ria umană, dar operaţia fundamen- 
tală pe care o realizează — aceea 
de-a reține anumite date — este 
aceeași şi într-un caz, și în altul. 

Există deosebiri atit cantitative 
— creierul uman avînd aproximativ 
1012 celule, în timp ce una din cele 
mai perfecţionate memorii electro- 
nice cuprinde doar 5.104 celule — 
cît şi calitative — memoria umană 
poate face analogii între datele în- 
văţate, comportindu-se activ i 
de acestea, în timp ce memoriile 
electronice fac operaţii de înregis- 
trare sau reproducere a datelor înre- 
gistrate. 


CITEVA TIPURI DE „MEMORIE“ 


N ecesitatea de a face apel la me- 
morie cînd trebuie să facem o 
traducere dintr-o limbă in alta sau 
cînd învăţăm unele lucruri este evi- 
dentă. Dar de ce e nevoie de mv- 
morie atunci cînd trebuie să facem 
un calcul aritmetic, fie el oricit de 


simplu, ési» joate mai puţin clar. 
Şi totuşi e suficient să reflectăm 
puţin pentru a ne convinge că şi în 
acest caz memoria e absolut indis- 
pensabilă. Încercăm să adunăm două 
numere, să zicem 78 cu 34. Ce facem 
în acest caz? Se scriu numerele unul 
sub altul, astfel ca cifrele de ace- 
laşi ordin să corespundă, apoi se 
face adunarea; așa cum se știe încă 
din școala elementară, spunem (și 
scriem cînd e cazul): 4 şi cu 8 fac 
12, 2 scriem şi 1 ţinem — adică 
îl trecem în memorie —, apoi 3 şi 
cu 7 fac 10 şi cu 1 — pe care-l 
extragem acuin din memorie — fac 
11. Deci rezultatul este 112. În acest 
exemplu simplu am apelat de trei 
ori la memorie. Prima dată ne-am 
amintit cît fac 4 + 8, apoi am 
înregistrat 1 pentru a-l aduna la 
cifra zecilor şi, în sfirşit, ne-am 
amintit cît fac 3 + 7, la care am 
adunat și 1. E uşor să ne convingem 
că şi la efectuarea altor operaţii sim- 
ple — scădere, înmulţire sau împăr- 
pa e absolut necesar să utilizăm 
ate înregistrate în memorie. 

Întrucît procesul de calcul în ma- 
şinile electronice de calculat se des- 
făşoară principial pe aceeaşi cale pe 
care s-ar desfășura dacă ar fi efec- 
tuat de om — imitind în fond ordinea 
de desfășurare a operaţiilor într-un 
proces uman de calcul —, mașinile 
electronice de calculat trebuie pre- 
văzute cu dispozitive de memorie. 

Să trecem pe scurt în revistă ci- 
teva din acestea. 

Cel mai simplu dispozitiv de me- 
morie îl constituie o bandă de hîrtie 
perforată (fig. 1). Dacă orificiile se 
dispun convenabil — după un anu- 
me cod —, pe o asemenea bandă se 
pot înregistra orice date dorim. A- 
cest lucru nu reprezintă altceva decit 
o variantă a alfabetului pentru orbi. 

Se mai folosesc uneori cartonașe 
perforate după acelaşi sistem, care 
se pot sorta cu multă ușurință. Ase- 
menea cartele perforate se folosesc 
la Institutul de statistică, fiind ex- 
trem de utile în operaţiile statistice 
de recensăminte, stabiliri de pro- 
centaje etc. 

Înregistrarea într-un asemenea 
dispozitiv de memorie se face sim- 
plu și definitiv, întrucit datele înre- 
gistrate nu se mai pot şterge nici- 
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odată. Cind se înregistrează cifre, 
se foloseşte de obicei un cod foarte 
simplu: pentru a înregistra cifra 0, 
hirtia rămine neperforată, iar pen- 
tru înregistrarea cifrei 1 se practică 
o perforaţie pe locul respectiv. Ci- 
tirea se face prin procedee electrice 
(cu contacte acţionate de orificiile 
hîrtiei) sau fotoelectrice. În felul 
acesta se poate înregistra orice nu- 
măr, întrucit orice număr se poate 
scrie numai cu ajutorul a două cifre 
— sistem folosit de chinezi încă din 
antichitate şi cunoscut sub nu- 
mele de sistemul de numerație bi- 
nar (în baza 2). 

Calculele în maşinile electronice 
de calculat se fac obișnuit cu nume- 
rele scrise în sistemul binar, ceea 
ce permite simplificarea procesu- 
lui de calcul propriu-zis, deşi ca în- 
tindere se ocupă un spaţiu mai mare. 
Încercaţi și dumneavoastră să fa- 
ceţi operaţii aritmetice simple cu 
numere scrise sub forma binară, ți- 
nind seamă că în sistemul binar nu 
sînt admisibile decit cele două sim- 
boluri 0 și 1, adică: 


0-+0=0;04+1=1+4+0=1; 
1+1= 10; 
0x 0=0;0 X 1=1Xx0=0; 
4 XX 1=A4 


După efectuarea calculelor, nu- 
merele se trec din nou în sistemul 
zecimal. 

Alături de benzile perforate se 
folosesc cu succes benzile de mag- 
netofon. Față de benzile perforate, 
acestea prezintă avantajul de a pu- 
tea şterge datele înregistrate şi a 
înregistra altele noi. 

Înregistrarea şi citirea se fac în 
acelaşi mod ca şi la magnetofon, 
cu capete de înregistrare (1) şi citire 
(2) (fig. 2 a), datele fiind obişnuit 
cifrate binar. 

Dacă e necesar ca datele înregis- 
trate să fie furnizate periodic, a- 
tunci se recurge la înregistrarea pe 
un tambur de duraluminiu (fig. 2b) 
acoperit cu o substanță magnetică 
similară celei depuse pe benzile de 
magnetofon. Tamburul se roteşte cu 
viteză mare (3.000 ture/min.) în 
dreptul capetelor de înregistrare şi 
citire. Sistemul permite ca datele 


„|. foloseşte frecvei | 
Ie sește kti ei 


litate e — în lim- 
ialitate:| timp de acces 
ru extre rA portant 


emorarea pro- 


uselor par azul operaţiilor 

„de înmulţire, precum şi în alte pro- 
ag € se de calca Rari Sd AAT TEIS 
44 O altă clasă desdişpozitive-ce pot 

pe i ca sisteme dẹ memorie sînt 

" mumărătorii.. Gel. mai simplu numă- 

"rător este - ozitivul de înregis- 


“rare dela. un contor de energie 


electrică, format din roţi angrenate 
într-un mod special, astfel ca la 


~ fiecare rotaţie completă a uneia din 


< roata imediat mătoare din 
a să pact sta de 360, adică 
intr ) rotație com- 

ri 


p egistrat. 
"Xislă numeroase dispozitive de 
numărare construite cu ajutorul tu- 
burilor electronice, capabile să nu- 
mere impulsurile de curent care li 
se aplică şi care pot servi ca şi nu- 
mărătoarele mecanice pentru înre- 
gistrarea — memorarea — unor anu- 
mite numere. Pentru a înţelege mai 
bine cum funcţionează acestea, să 
examinăm mai întîi un dispozitiv 
mai simplu, construit cu relee elec- 
tromagnetice. 


À Onarea maşinilor electroni- 
de calculat, care are loc cu vite- 
ze extrem de mari, (Capacitatea de 
înregistrare e Ni să, Sistemul se - 
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canice în mișcare ale releului. Ca 
şi o combinație de relee, o combi- 
nație de tuburi electronice închise 
sau deschise poate reprezenta un 
număr scris sub formă binară, deci 
poate servi drept dispozitiv de me- 
morie — dispozitiv de memorie elec- 
tronică. Funcționarea acestor dis- 
pozitive este extrem de promptă, 
fiind necesară o întirziere de circa 
o sutime de milionime de secundă 
pentru ca un tub închis să se des- 
chidă, adică să se înregistreze 1 în 
loc de 0 sau invers. 

Obişnuit tuburile electronice se 
dispun cuplate electric prin rezis- 
tenţe şi condensatori în grupuri de 
cite două, astfel încît nu pot fi 
deschise sau inchise ambele tuburi 
simultan. Astfel de circuite servesc 
drept elemente pentru schemele de 
numărare, memorie sau calcul, fiind 
utilizate în aproape toate maşinile 
electronice de calculat. Ele se nu- 
mesc circuite basculante, întrucît 


Un releu e format dintr-un miez 
de fier moale pe care se află dispusă 
o bobină. Cînd bobina e parcursă 
de curent, miezul se magnetizează 
şi atrage o armătură de fier moale 
care acţionează o serie de contacte. 
Printr-o combinaţie de relee şi con- 
tacte se poate realiza cu ușurință un 
dispozitiv de memorie, lucrind cu 
date sub formă binară (fig. 3). lată, 
spre exemplu, cum se pot înregistra 
numerele 0, 1, 2 şi 3 (respectiv 00, 
01, 40 şi 11 sub formă binară) cu 
ajutorul unei combinaţii de două 
relee (fig. 4). 

Tot aşa cum un releu se poate 
găsi acţionat de curent sau în re- 
paos (fig. 5a), un tub electronic 
poate fi închis sau deschis, adică 
poate conduce sau nu curentul elec- 
tric. Spre deosebire de releu, acțio- 
narea tubului electronic se face in- 
stantaneu prin tensiunea aplicată 


se comportă ca un întrerupător bas- 
culant care are doar două poziţii 
de echilibru stabil (fig. 5 b). 

În ultimul timp, aceste dispozi- 
tive s-au perfecţionat prin înlocui- 
rea tuburilor electronice cu transis- 
tori (fig. 5 c), care asigură aceleași 
funcţii ca şi tuburile, dar ocupă un 
spaţiu mult mai redus şi nu nece- 
sită tensiuni de alimentare prea 
mari. Avantajele oferite de transis- 
tori sînt esenţiale în tehnica mași- 
nilor de calculat electronice, unde 
se utilizează un mare număr de 
tuburi. 

Un alt sistem de memorii elec- 
tronice — memoriile electrostatice — 
utilizează drept element esenţial un 
tub catodic similar celor folosite în 
televiziune. Înregistrarea se face pe 
o placă de material dielectric sau 
chiar pe substanța fluorescentă a 
unui ecran normal de televiziune 
sau osciloscop sub formă de puncte 


Tubul catodic ca dispozitiv de memorie 


1 — tunul electronic pentru ghidarea electro- 
nilor; 2— zona de dirijare a electronilor; 3 — 
electrod colector de electroni; 4 — peretele de 
sticlă al tubului catodic; 5 — fasciculul de elec- 
troni; 6 — electrod exterior; 7 — dielectric 
care se încarcă cu sarcini elecirice pentru scris 


i linii sau chiar de litere. Datele 
nregistrate trebuie regenerate peri- 
odic pentru evitarea ștergerii lor. 
Funcționarea dispozitivului este ex- 
trem de rapidă şi precisă (fig. 6). 

Dispozitivele de memorie cu fe- 
rite (material magnetic) au apărut 
acum 10 ani şi s-au impus imediat, 
cunoscînd o largă dezvoltare în toa- 
te sistemele şi dispozitivele de me- 
morie și chiar de comandă, datorită 
„simplităţii lor excepţionale şi sigu- 
ranţei de funcţionare. 

Principiul de funcţionare e ex- 
trem de simplu. Se știe că în jurul 
unui conductor parcurs de curent 
electric ia naştere un cîmp magnetic. 

După cum curentul are un sens 
sau altul, şi magnetizarea inelului 
are un sens sau altul (fig. 7a şi 7b). 

Dacă prin inelul magnetic de fe- 
rită trece numai un singur conduc- 
tor parcurs de curent, cîmpul mag- 
netic creat nu e destul de puternic,- 
şi de aceea, după încetarea curen- 
tului, starea de magnetizare a ine- 
lului nu se schimbă, rămîne aceeaşi 
cu starea iniţială (înainte de apli- 
carea curentului) (fig. 7 c). Dacă 
se trimit însă curenţi prin 2 con- 
ductori, cîmpul magnetic creat e 
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destul de puternic pentru a schimba 
starea de magnetizare a inelului, 
iar după încetarea curentului mag- 
netizarea produsă de acesta se păs- 
trează (fig. 7 d şi e). La schimbarea 
sensului de magnetizare, se induc 
tensiuni într-un al treilea conduc- 
tor ce trece prin inel. Dispunind 
inelele într-o reţea, astfel încît fie- 
care inel să se găsească la intersec- 
ţia a 2 conductori (izolaţi), iar un 
al treilea conductor să parcurgă 
toate inelele — conductorul de ci- 
tire —, se obţine o instalaţie de 
memorie (fig. 8). Cînd dorim să în- 
registrăm cifra 0 într-un inel oare- 
care, facem să treacă cîte un curent 
prin firele la intersecţia cărora se 


află inelul respectiv, determinînd ast- 
fel magnetizarea corespunzătoare a 
inelului. Celelalte inele care se a- 
flă pe verticală şi pe orizontală sînt 
magnetizate de trecerea curentului 
doar printr-un singur conductor, 
deci nu vor înregistra semnalul tri- 
mis, curentul fiind prea slab. Pu- 
nînd în corespondenţă cele două 
sensuri de magnetizare cu cele două 
cifre binare, rezultă că în fiecare 
inel se poate înscrie o cifră, Pentru 
lectură se procedează similar: se 
trimit curenţi prin firele care se în- 
crucişează prin inelul al cărui sens 
de magnetizare dorim să-l aflăm. 
Dacă starea de magnetizare nu se 
schimbă, în conductorul de citire 
nu apare tensiune, iar dacă starea 
de magnetizare (sensul) se schimbă, 
în conductorul de citire apare o 
tensiune. Putem cunoaște deci care 
era cifra înregistrată iniţial. 


MEMORIE RAPIDĂ ŞI MEMORIE 
LENTĂ 


Di punct de vedere al funcţio- 
nării lor, dispozitivele de me- 
morie se clasifică în două mari gru- 
pe, şi anume: dispozitivele de me- 
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morie rapidă şi dispozitivele de me- 
morie lentă. i 

Dispozitivele de memorie lentă 
servesc la acumularea unor mari 
cantități de date, a datelor inițiale 
pentru calcul, a programului de lu- 
cru al maşinii, a tabelelor necesare 
pentru calcul etc: Intervenția acestor 
dispozitive în procesul de calcul se 
face relativ rar, memorarea datelor 
fiind de lungă durată. Se folosesc 
în acest scop benzile de magnetofon. 

Dacă reflectăm puțin, constatăm 
că și memoria noastră e solicitată 
corespunzător aceluiași sistem, care, 
de altfel, tocmai de aceea s-a şi 
impus la mașinile electronice de 
calculat. Într-adevăr, dacă avem 
bilete de cinematograf pentru astă- 
seară la orele 21, e suficient să ne 
amintim acest lucru pînă ce am a- 
juns în sală, în timp ce tabla în- 
mulţirii o ţinem minte toată viaţa. 

De asemenea, într-un calcul arit- 
metic simplu, facem apel la cele 
două categorii de memorie semna- 
late mai sus. În figura 9 se explică 
acest lucru prin exemplul unei ope- 
raţii de înmulţire, unde se presu- 
pune că operatorul efectuează calcu- 
lele conform regulilor pe care atunci 
le vede prima oară — le citeşte, 
spre exemplu, dintr-o carte — şi 
nu ţine minte nimic pe dinafară. 
Se pun uşor în evidenţă memoria 
rapidă — cifrele de reţinut pentru 
a fi transportate în ordinul superior 
imediat următor — şi memoria len- 


„tă — tabla înmulțirii luată de pe 


ultima pagină a copertei unui caiet 
de matematici. Cu aceasta vrem să 
arătăm că sinteza şi principiile de 
funcționare ale maşinilor electroni- 
ce de calculat s-au stabilit plecînd 
de la operaţiile cu caracter mecanic 
pe care le efectuează omul în pro- 
cesul de calcul. Aceasta nu înseam- 
nă că mașinile pot face orice opera- 
ţie pe care e capabil s-o facă omul, 
dar pot să-l înlocuiască pe acesta 
în operaţiile complicate și plicti- 
coase, obositoare pentru om, opera- 
ţii cu caracter limitat la o serie de 
reguli precise, aplicate pe baza unor 
criterii bine determinate. 
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L. A ŞUBENKO-ŞUBIN 

membru corespondent al Academiei de ştiinţe 

a R.S.S. Ucrainene, constructor-şet al Uzinei de 
turbine „S. M. Kirov” din Harkov 


investițiile, planul septenal al U.R.S.S. prevede 
„construirea cu precădere a unor centrale termoelec- 
trice mari pe bază de gaze naturale, păcură și cărbuni 
ieftini, cu turboagregate de 100.000, 150.000, 200.000 
și 300.000 kW. 
Acesta este rezultatul direct al progresului tehnic 
înregistrat de termoenergetica sovietică în special în 
domeniul construcției de turbine cu abur. 


P entru a cîştiga timp și a folosi cît mai rațional 


URIAŞII SÎNT OARE NECESARI? 


Î n cel de-al cincilea plan cincinal, puterea celor 

mai mari termocentrale reprezenta 300.000— 400.000 
kW, iar turbinele cu abur folosite erau de 50.000 și 
100.000 kW. 

Realizarea unor turbine cu abur mai puternice întîm- 
pina mari dificultăți tehnice, îndeosebi în domeniul me- 
talurgiei oțelurilor refractare, construcției de aparate, 
construcției de mașini-unelte etc. Mai mult chiar, 
folosirea pe scară largă a unor turbine puternice nu 
era indicată atîta timp cît sistemele energetice sovietice 
erau relativ mici. Pentru sistemele energetice mici, 
ieșirea din funcțiune a unui turboagregat puternic, 
chiar pe scurt timp, poate determina defecţiuni serioase 
în aprovizionarea cu energie electrică a consumatori- 
lor. În ultimii ani sistemele energetice ale Uniunii 
Sovietice au crescut atît de mult, încît se pot folosi 
chiar turboagregate de cîteva sute de mii de kilowați 
fără să periclităm alimentarea cu energie electrică a 
întreprinderilor industriale și a 
populației. ; 
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drie că au realizat deja pași importanți în această 
direcție. În 1957 colectivul Uzinei de turbine „S.M. 
Kirov“ din Harkov a realizat o nouă turbină cu 
abur de 100.000 kW, iar în 1958 s-au realizat 
primele turbine de 150.000 kW, în același timp la 
Leningrad s-a realizat primul agregat de 200.000 kW. 
La ambele uzine s-a terminat elaborarea proiectelor 
de turbine cu abur de 300.000 kW. 

Constructorii de turbine din Harkov au luat hotă 
rîrea să construiască în 1960 prima turbină de 300.000 
kW, cel mai puternic turboagregat cu abur, cu un singur 
arbore, cunoscut în practica mondială a construcției 
de turbine. Oare 300.000 kW reprezintă o putere 
limită pentru o turbină cu abur? Se pot oare construi 
turboagregate de puteri și mai mari? 

Cercetările efectuate pînă în prezent arată că este 
complet reală posibilitatea realizării unor turboagregate 
de puterea gigantică de 600.000 kW chiar în cadrul 
actualului plan de 7 ani: în fiecare din aceste agregate 
va fi concentrată o putere aproape de două ori mai mare 
decît a întregii hidrocentrale de la Kahovka. Soluţii 
constructive și procedee tehnologice complet noi sînt 
necesare în acest caz. Nu se mai pot amplasa toți cilin- 
drii turbinei cu abur într-o singură linie cu generatorul 
electric, așa cum se face de 
obicei. Turboagregatul de 


Realizarea acestor turboagregate 
uriașe a permis reducerea costului 
utilajului termoenergetic și iefti- 
nirea construcției de centrale elec- 
trice. Folosirea unor turbine mari 
permite să se realizeze centrale elec- 
trice mai compacte și să se mă- 
rească puterea centralelor electrice 
pînă la 1.000.000 și 1.200.000 kW, iar 
în unele cazuri chiar pînă la 2.000.000 
și chiar 2.500.000 kW. În cazul tur- 
binelor mari se reduc simţitor chel- 
tuielile de muncă și material pentru 
executarea lor (raportate la un ki- 
lowatt) și se mărește si economici- 
tatea agregatelor. 

În comparaţie cu cele mai moder- 
ne turbine cu abur de 100.000 kW, 
manopera și consumul de metal pen- 


Leonid  Aleksandrovici  Șubenko-Șubin s-a 
născut în 1907 în familia unui medic. În 1930, 
după terminarea facultăţii fizico-matematice 
a Universităţii din Leningrad, el a lucrat în 
calitate de proiectant la Uzina metalurgică 
„Stalin“ din Leningrad. În 1921 a terminat 
Institutul unional de cazane și turbine din 
Leningrad și a căpătat titlul de inginer-meca- 
nic cu specialitatea turbine cu abur. Din 1931 
pînă in 1944 a lucrat în biroul de proiectări 
pentru fabricaţia de turbine a Uzinei „Kirov“ 
ca inginer, inginer principal, şef de colectiv 
şi constructor-șef adjunct. În 1947 L. A. Şu- 
benko-Șubin a fost numit director al Institu- 
tului central de cercetări științifice din Lenin- 
grad, unde a lucrat pină în 1950. Din 1950 el 
este constructor-șej al Uzinei de turbine „S. M. 
Kirov“ din Harkov. Sub conducerea lui s-au ` 
elaborat proiectele unei serii de noi și puternice 
turbine cu abur şi cu gaze. 


„ME DA a ANR? aN Da OPTICII IT a SA 


tru executarea fiecărui kilowatt al 
mașinii de 300.000 kW sînt reduse 
cu circa 40%. Pășind la îndepli- 
nirea planului de 7 ani, etapa 
hotărîtoare în rezolvarea genialei 
idei a lui Lenin cu privire la 
electrificarea întregii țări, con- 
structorii puternicelor turbine cu 
abur — savanți, ingineri, tehnicieni 
și muncitori —pot spune cu mîn- 


În 1943, L. A. Șubenko-Șubin a susținut lucrarea sa de disertaţie și a 
obținut titlul de candidat în științe tehnice. În 1951 el a fost ales membru co- 
respondent al Academiei de ştiinţe a R.S.S. Ucrainene. Ela publicat peste 30 
de lucrări ştiinţifice. Pentru realizarea noilor turbine şi pentru întreaga sa 
muncă creatoare, lui L.A. Șubenko-Șubin i s-a acordat in 1947 Premiul 
Stalin, iar în 1949 Ordinul Drapelul Roșu de Muncă. L. A. Şubenko-Șubin 
este membru al Comitetului tehnico-ştiinţific de pe lingă Consiliul de Miniştri 
al R.S.S. Ucrainene, președinte al Consiliului societăților tehnico-ştiinţifice 
din regiunea Harkov, membru al colegiului de redacţie al revistei „E nergoma- 
şinostroenie“. 


600.000 kW va avea două linii de arbore, care vor roti 
fiecare cîte un generator de curent electric. 

Elementele cele mai mari, nesolicitate și cu forme 
simple,ale agregatului se vor executa din beton armat, 
în loc de oțel, și vor juca în același timp rolul de fun- 
daţie pentru o parte a turboagregatului. 

Pentru asemenea turbine, consumul de manoperă 
raportat la un kilowatt va fi de aproape două ori mai 
mic, iar consumul de metal de aproape 3ori mai mic 
decît la turbinele de 100.000 kW. Investițiile ne- 
cesare pentru construirea unei centrale electrice de 
2.400.000 kW cu 4 turboagregate de cîte 600.000 kW 
fiecare vor fi mai mici cu 1,5 miliarde de ruble 
decît în cazul folosirii turboagregatelor de 100.000 
kW. Turbina sovietică cu doi arbori, de 600.000 
kW, care va fi produsă la Harkov în 1963, va fi cel 
mai puternic turboagregat cu abur cunoscut în prac- 
tica mondială. În prezent, principial, există deja posi- 
bilitatea de a realiza turbine cu abur de 800.000 și 
chiar 1.000.000 kW. 


PARAMETRII ÎNALŢI 


M arile termocentrale consumă cantități uriașe de 
combustibil. Pentru- funcționarea unei centrale 
electrice moderne de 1.000.000 kW sînt necesare 


U. 
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Rotorul părţii de joasă presiune a turbinei cu abur tip PVK — 150 
de 150.000 kW 


zilnic 15,000—20.000 de tone, adică circa 1.000 
vagoane de cărbune de calitate mijlocie. De aceea, 
chiar o creștere neînsemnată a economicității termo- 
centralelor are o importanță foarte mare pentru 
economia națională. Principala cale pentru realizarea 
unei înalte economicități a turbinelor este utilizarea 
aburului de temperatură și presiune înaltă. 

Pînă la cel de-al doilea război mondial, în U.R.S.S. 
s-au construit turbine care lucrau cu abur la o presiune 
de 29 de atmosfere și temperatura de 400°C. După război, 
nivelul tehnicii sovietice, și în special nivelul meta- 
lurgiei, a permis să se treacă la folosirea aburului cu 
parametri înalți, adică de 90 de atmosfere presiune, 


la temperatura de 500°C, ceea ce a mărit economicitatea 
termocentralelor cu 12—13%. 

Noile turbine cu abur sovietice de 150.000 și 200.000 
kW vor lucra cu abur de 130 de atmosfere presiune, 
la o temperatură de 565°C, iar turbinele de 300.000 
kW —cu abur de 240 de atmosfere presiune și tem- 
peratură de 580°C. Pe această bază, la noile ter- 
mocentrale cu turbine de 150.000 și 200.000 kW, con- 
sumul de combustibil se va reduce cu 13—14%, iar 
pentru turbinele de 300.000 kW — cu mai mult de 
20%. 

Astfel, fiecare nouă turbină de 300.000 kW va da 
în fiecare an în comparație cu turbinele de 100.000 
kW economii de combustibil care ca valoare depășesc 
însuși preţul de cost al turbinei. 

Dar turbina cu abur trebuie să funcționeze fără în- 
trerupere mulți ani, deci metalul din care sînt execu- 
tate piesele ei principale trebuie să suporte timp 
îndelungat (circa 100.000 de ore) solicitări mari la 
temperaturi foarte înalte. O dată cu creșterea presiunii 
aburului cresc și solicitările pe care le suportă piesele 
turbinei; creșterea temperaturii aburului reduce și 
mai mult limita solicitării admisibile a metalului. 

Încă în timpul celui de-al cincilea plan cincinal, 
colectivul Uzinei metalurgice din Lenin- 
grad a construit o turbină cu abur de 
150.000 kW, care funcţiona cu abur de 
70 de atmosfere, la 550C. La această 
turbină, care în perioada respectivă a 
fost cea mai puternică din Europa, s-au 
folosit în cantități importante aliaje 
austenitice, greu de fabricat și conținînd 
numeroase elemente scumpe. Ultimele lu- 
crări au arătat că piesele turbinelor pot 
să funcționeze satisfăcător timp îndelungat 
cu abur de 240 de atmosfere, la 580°C, 
dacă se execută din noile oțeluri perlitice, 
care sînt mai ieftine și mai ușor de ela- 
borat. Aliajele austenitice pot fi folosite 
și în cazul unor temperaturi și presiuni 
mai înalte, pînă la 650°C și 300 de atmos- 
fere; în prezent se proiectează deja tur- 
bine de 300.000 kW și 100.000 kW, care 
vor lucra cu abur de 300 de atmosfere, 
la 650°C, realizînd în felul acesta o spo- 
rire suplimentară a economicității termo- 
centralelor. 

Totuși, folosirea calităților refractare 
ale acestor materiale noi și scumpe nu 
este singura metodă care să permită fo- 
losirea aburului de temperaturi și pre- 
siuni foarte înalte. Constructorii de tur- 
bine lucrează în prezent la noi construcții 
de turbine cu abur în care metalul pieselor 
supuse temperaturilor înalte să fie răcit 
cu abur de temperatură relativ joasă. În 
1960, la Uzina din Harkov se va realiza 
prima turbină de 100.000 kW cu un ase- 
menea sistem de răcire. Experimentarea acestei tur- 
bine va face posibilă crearea în anii următori a unui 
turboagregat de mare putere pentru funcționare cu 
abur cu temperatură inițială de ordinul a 750—800C, 
folosind numai materiale deja însușite; aceasta va 
spori și mai mult economicitatea instalaţiilor cu 
turbine. 


NOI CONSTRUCŢII DE TURBINE 


(Caracteristicile principale ale noilor turbine so- 
vietice sînt reprezentate cel mai bine prin turbina 
PVK-150 de 150.000 kW la 3.000 rot./min. 

Din turbina PVK-I50 lipsesc aproape complet pie- 
sele din materiale austenitice, ceea ce reduce simțitor 
costul ei. De la cazan, aburul, sub presiune de 130 
de atmosfere și la 565°C, ajunge la cele 4 supape ale 
turbinei. După ce se destinde în primele 7 trepte ale 


turbinei pînă la presiunea de 32 de at- 
mosfere și temperatura de 370°C, aburul 
este dirijat în supraîncălzitorul interme- 
diar al cazanului, unde se reîncălzește 
pînă la temperatura inițială de 565°C, 
și apoi este trimis din nou în treptele 
următoare ale turbinei. Folosirea încălzirii 
secundare a aburului în cazan măreşte 
economicitatea turbinei cu circa 1%: În 
treptele 8-15, aburul se destinde pînă la 
4,5 atmosfere, apoi pe o altă conductă 
ajunge în mijlocul cilindrului de joasă 
presiune, și pe două circuite ale etajelor 
de joasă presiune trece în condensator cu 
presiunea de 0,035 atmosfere. 

Toate etajele -turbinei PVK — 150 de 
150.000 kW sînt amplasate în două cor- 
puri, dimensiunile ei de gabarit fiind 
practic aceleași cu ale mașinii de 100.000 
kW, iar lungimea fiind cu 7 metri mai 
mică decît aceea a turbinelor cu 3 cor- 
puri, de aceeași putere, care se executau 
pînă acum. Realizarea unei turbine de asemenea 
putere doar.în două corpuri este rezultatul direct al! 
folosirii unor noi soluții constructive. Astfel, rotorul 
este alcătuit din discuri de egală rezistență, de diametru 
mare, sudate între ele, fără găuri centrale, ceea ce per- 
mite amplasarea a cîte 6 trepte în fiecare circuit, în 
timp ce la rotorul de construcție compusă obișnuită nu 
se pot amplasa mai mult decît 4 trepte într-un circuit. 
Aceasta a redus dimensiunile rotorului de înaltă 
presiune, care se execută din oțel rezistent la 
temperaturi înalte. Pentru a trece aburul prin ul- 
tima treaptă a turbinei, cu o cheltuială mică de 
energie, avînd în vedere și volumul de abur sporit, e ne- 
cesar să avem la această treaptă palete de lungime foarte 
mare. Dar mărirea dimensiunilor paletei este limitată 
de rezistența materialului. Pînă nu de mult, paleta 
turbinei de 100.000 kW produsă de Uzina metalurgică 
din Leningrad, de 665 mm lungime, era considerată ca 
fiind cea mai mare paletă a ultimei trepte. Proiectanții 
Uzinei de turbine „Kirov“ din Harkov au creat pentru 
turbina PVK-150 palete de 780 mm lungime. Într-o ase- 
menea paletă, cînd rotorul lucrează la turația nominală 
apar forțe centrifuge de 85 de tone și pe fiecare 
roată de ultimă treaptă sînt cca. 100 de palete de acest 
fel. Realizarea unor palete de asemenea dimensiuni a 
permis să se treacă în condensator tot aburul, cu pier- 
deri foarte mici, doar pe două circuite, în locul celor 
3 obişnuite, și deci să se realizeze o turbină cu două 
corpuri. 
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Creşterea producției de turtine cu abur în decursul septenalului lo 
Uzina de turbine „S. M. Kirov” din Harkov (In procente) 


Astfel, măsurile dirijate spre creșterea economicității 
(mărirea parametrilor inițiali ai aburului, introducerea 
unei supraîncălziri intermediare a aburului, îmbunătă- 
țirea construcției) turbinelor de tip.PVK-150 au deter- 
minat reducerea consumului de combustibil cu 15%, 
în comparație cu cele mai bune turbine produse în cel 
de-al cincilea cincinal. Economia de combustibil rea- 
lizată într-un an și jumătate va depăși însuși prețul 
turbinei. În 1958, Uzina de turbinedin Harkov a executat 
cîteva turbine PVK-150. În anii următori, producția 
acestor. turbine va crește atît de mult, încît ele vor 
deveni agregate de bază ale marilor centrale elec- 
trice, În regiunile sudice ale U.R.S.S. se plănuiește 
chiar construirea unor centrale electrice, al căror 
utilaj, inclusiv turbinele PVK-150, va fi adaptat pentru 
amplasare și funcționare în aer liber, ceea ce reduce 
cu mult cheltuielile de construcție pentru clădirile 
centralelor electrice. 

Fără îndoială, utilizarea pe scară largă a realizărilor 
științei și munca perseverentă a colectivelor de construc- 


tori de turbine vor asigura rezolvarea cu succes a sar- ` 
cinilor trasate de Congresul al XXI-lea al P.C.U.s. 


şi ne va apropia și mai mult de victoria sistemului 


socialist în întrecerea economică pașnică cu capitalis- 


mul în domeniul energeticii. 


A Terbina cu obur tip PVK-150 de 150.000 kW 
ăi pe bancul de probe 
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Poporul sovietic a săvirşit sub 
pă conducerea P.C.U.S. numeroase 
fapte eroice, fără precedent în isto- 
pie, Astăzi, în letopiseţul marilor 
victorii ce alcătuiesc mîndria națio- 
nală a țării noastre, s-a înscris o 
nouă pagină măreață — valorifica- 
rea a milioane de hectare de pămin- 
turi virgine și înţelenite“. Aşa a 
caracterizat N.S. Hruşciov acțiunea 
de desțelenire a pămiînturilor vir- 
gine. Desţelenirea, valorificarea ste- 
pelor nemărginite ale Siberiei, Ura- 
lului, Kazahstanului și Povoljei, a 
fost singurul drum just spre rezol- 
varea problemei cerealiere. În felul 
acesta, oamenii sovietici au reuşit 
să recolteze anul trecut 8,5 miliarde 
„puduri de cereale. 

S-a dovedit astfel a fi cu totul 
neintemeiat? „prorocirea“ ministru- 
lui țarist, cneazul Hilkov,» care 

“spunea în 1896 că „Siberia n-a 


produs şi nu va produce niciodată 
cereale in cantităţi suficiente pentru 
satisfacerea nevoilor sale...“ 


turile siberiene au rămas aceleași, 
dar condiţiile istorice ale valoriti- 
cării lor s-au schimbat cu totul; 
noii stăpini au venit hotăriţi să 
valorifice bogăţiile stepei... 

Sint de neuitat acele zile ale 
începutului lui 19541... Tineretul, 
primul care a răspuns la chemarea 
partidului de a valorifica pămintu- 
rile înţelenite, a pornit din toate 
colțurile imensului continent sovi- 
etic spre țărmuri necunoscute şi 
îndepărtate, în zeci, ba chiar sute 
de eșaloane. Pe băieţii şi fetele care 
au început acţiunea de valorificare 
a pămiînturilor virgine, i-au întim- 
pinat furtunile năpraznice de fe- 
bruarie, drumurile desfundate din 
martie şi întinsele pămiînturi ne- 
populate. Dar în jurul focurilor au 
crescut repede satele de corturi, în 
timp ce tractoarele înaintau tot mai 
departe în stepă, trăgind după ele 


` casele-vagon. lar cind zăpezile s-au 


topit, cînd s-au liniștit vestitele 
riuri Işim, Tobol, Ceariș, cind stepa 
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Poltava, Feodor Morgun, oner igul | 


satului. SEERAD” USTEN 

— Să fie înlăturat ultimul cort, 
se spunea în acest ordin, | 

A trecut doar un an şi oamenii 
trăiau în case confortabile, iar cor- 
tul, devenit o relicvă, a fost trimis 
la Moscova, Muzeului de stat al 
revoluției. Astăzi, directorul F.T. 
Morgun raportează partidului, între- 
gului popor despre minunatele suc- 
cese ale noilor şi bravilor locuitori 
ai satului „Tolbuhinski“: suprafața 
arabilă a sovhozului constituie azi 
40.000 ha, iar recolta medie de pe 
fiecare din aceste 40.000 ha a fost 
anul trecut de 1.300 kg de cereale. 
Sovhozul produce în medie peste 
3.000.000 puduri de griu pe an. Dar 
în fosta stepă înțelenită sînt azi şi 
alte culturi, mai aleg de porumb, 
cereală atit de necesară creșterii 
animalelor. Acesta este doar înce- 
putul. În 1965, cei din Tolbuhinski 
şi-au planificat să aibă 3.400 capete 
de vite, 20.500 de oi, 8.300 de porci 
şi peste 42.000 de păsări. 

Care gospodărie din regiunile cen- 
trale ale ţării se poate compara ca 
mărime cu acest sovhoz? Or, în 
regiunile de valori fiare a pămîntu- 
rilor înţelenite şi Virgine sint 425 


N. BIKOV 
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astfel de unităţi. Membrii acestora î 
au desțelenit în 2—3 ani peste d 
36.000.000 ha — ceea ce este egal ca Ai 


După cum 

` prorocire nu s-a adeverit. În prezent, 
intreaga lume ă putut citi, în ra- 
k- porta] prezentat de N.S. Hruşciov 
~ la cel de-al XXI-lea Congres extra- 
~ ordinar al P.C.U.S., că principalele 
producătoare de cereale-martă vor 
fi și pe viitor colhozurile şi sovho- 
zurile din Siberia, Ural, Povolje şi 
R.S.S. Kazahă. S-au. schimbat oare 
ămînturile Siberiei şi Kazahstanu- 


ui? Nu, stepele răsăritene, pămîn-. 


Tractoristul Mihail Ermolenko (dreapta) și 
ajutorul său Piotr. Drotenko din sovhozul 


„Udjarski”, regiunea Semipalatinsk, la dosțele- 
nirea pâminturilor. virgine 


am văzut, această » abia s-a uscat — oţelul plugurilor, 


apăsat de miinile puternice ale vo- 
luntarilor, a stișiat stratul înţelenit. 
Cădea negara și străluceau la soare 
brazdele proaspete de pămînt. 


Brigada lui Ivan Rudskii, azi 


Erou al Muncii Socialiste, locţiitor ™ 


al preşedintelui colhozului ,„ Kala ida“ 
din Kustanai, își amintește deseori 
de ziua în care a fost trasă prima 
brazdă, cînd stepa vuia, de zgomo- 
tul puternicelor tractoare, iar lupii 
buimăciţi, ce se aflau prin apropi- 
ere, s-au împrăștiat îndată — fiind 
alungaţi de vuietul victorios al ma- 
şinilor comsomoliste!... 

Din îndepărtata şi bogata Poltavă 
au venit în stepa kazahă băieți și 
fete pentru ca acolo, unde a apărut 
pentru prima oară printre meste- 
cenii subţiri și tiravi ințfiul cort, să 
crească astăzi şi să stpălucească în 
mijlocul lanurilor nesfirşite, marea 
aşezare a sovhozului „Țolbuhinski“, 

Îmi amintesc de una din zilele 
lui decembrie 1955, cind noii locui- 
tori își serbau doar prima lor ani- 


suprafață  citopva state europene. , 
Din cultivarea acestor suprafețe s-a 
strîns cantităţi uriaşe de cereale- 
marfă, Astfel, dacă acum 5 ani, din 
valorificarea/ noilor pămiînturi 
ceau in regepvele statu 
625,000.000 puduri de cei 
1958 au treck 2 miliarde de 
lată ce poate să facă po 
partidul vade departe, 
"conduce spre belşug 
“just! EN AS 
Statul autat necøntenit pe noii 
| veniți. În, ţinuturilg çare trebuiau 
"populate Într-o scuptă perioadă de 


t trimişe fute de mii de 
“tracţoare, combines automobile, plu- 
i guris- semănători, cultivatoare și 


stpucții, cu alimente 
minte, Asttel, acelaşi sov- 
uhi “ din regiunea Kok- 
care am mai vorbit, dis- 
26 de tractoare, 150 de 
cipoa 100 de automobile. 
ențial, demn de ste- 
fite ale Kazahstanului. 
il, încercînd să împiedice 
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acțiunea de valoriticare a pămintu- 
rilor înţelenite, vorbeati dap imen- 
sele invbstiţii legate de realizarea ci. 
E adevărat, investițiile au fost destul 
de mari, dar gle/nw fogt /recuperate 
chiar în primii ani, Așa, de eem- 
plu, la construirea sovhozului .. Tol- 
buhinski“ s-au investit 22.800.000 
de ruble, “din care 10.000.000 în 
construcții capitale şi locuinţe. A- 
cești bani n-au fost de loc risipiţi de 
vînturile stepei, căci în acest tim 
sovhozul (şi au trecut doar 4 ani!) 
a dat o producție în valoare de 
peste 60.000.000 de ruble. 

În 4954—1958, statul a investit 
în noile gospodării de pe păminturi- 
le înţelenite 80.7 miliarde de ruble. 
În bugetul statului au intrat, în 
acelaşi timp. de la unităţile de aci, 


sub formă de cereale-martă 48,9 
miliarde de ruble. Venitul net al 
statului a fost în aceiași ani de 


peste 18 miliarde de ruble. 


£ CE NE DAU PĂMINTURILE 
i IÎNȚELENITE? 
ămiînturile înţelenite au fost un 
fel de cheie» pentru rezolvarea 
problemei cerealiere în Uniunea 
Sovietică gi constituie azi cel mai 
important factor în lupta pentru 
stringereaă anuală a unei canti- 


tăți „de 10—11 miliarde puduri de 


? 


cereale. Piined! de pe aceste pă- 
minturi este dea mai ieftină din 
țară. Producţia a 100 kg de griu 
costă doar 22—28 de ruble, față de 
40—43 cît eră planificat. y 

Pămînturilg înțelenite au permis 
o regrupare a forțelor economice pe 
frontul cerealelor. De cînd ţara a 
obținut un nou grinar în răsărit, a 
devenit posibilă folosirea multilate- 
rală a vechilor terenuri arabile din 
Ucraina, Cuban, Pribaltika și regi- 
unile centrale ale Rusiei. Astăzi, în 
Ucraina şi Cuban se extind supra- 
fețele cu sfeclă de zahăr, floarea- 


Una din străzile sovhozului „Lenin“ din raio- 
nul Nicov, regiunea Kazahstanului de Sud 


soarelui și în special porumb. Au 
putut fi micşorate suprafețele culti- 
vate cu cereale în regiunile nord- 
vestice și în Pribaltika, putindu-se 
acorda o mai mare atenţie cultivării 
plantelor tehnice şi furajere, pen- 
tru ca aceste regiuni şi republici 
să se poată ocupa totalmente de 
creșterea animalelor pentru carne 
și lapte. 

Marşul asupra pămînturilor înţe- 
lenite este de asemenea foarte pre- 
țiospentru educarea tinerei generaţii. 
La chemarea partidului au răspuns 
350.000 de tinere şi tineri sovietici. 
Nici banii și nici cuvintele nu au 
atras tineretul pe pămînturile înțe- 
lenite, ci simțul răspunderii și al 
datoriei faţă de patrie. 

Şcoala vieţii, şcoala bărbăţiei..., 
dar și școala gospodăririi chibzuite 
a agriculturii socialiste, Aceste pă- 
mînturi, în prima etapă a valorifi- 
cării lor, dau o recoltă bogată. Cel 
de-al XXI-lea Congres al P.C.U.S. 
a trasat ca sarcină muncitorilor 
agricoli de a ridica în următorii 
cîțiva ani producţia de cereale în 
medie cu 300 — 400 kg la hectar. 
Aceasta se referă în mare măsură 
şi la pămînturile desţelenite. O- 
dinioară, K. Marx scria că orice 
progres al agriculturii capitaliste 
este în același timp un progres 
în arta de a jefui solul, că orice 


rogres în ridicarea fertilităţii 
n perioada respectivă este în 
același timp un progres în dis- 
trugerea izvoarelor continue ale 
acestei fertilităţi. 


Despre o astfel de exploatare 
sălbatică a bogatelor pămînturi 
desțelenite nu poate fi desigur vorba. 
Partidul acordă o mare atenţie stu- 
dierii profunde a condiţiilor pe- 
doclimaterice în raioanele noilor 
pămînturi valorificate. În Sibe- 
ria și Kazahstan lucrează zeci de 
instalaţii ştiinţifice şi de cercetare, 
„Unele stațiuni experimentale, de 
oxemplu, cea din Aktiubinsk, lu- 
crează deja de mai bine de o ju- 
mătate de veac. Au fost alcătuite 
hărțile pedologice și hidrotehnice a 


multe raioane. Comisiile științifice 
pentru studierea solurilor și a con- 
dițiilor naturale au elaborat reco- 
mandări pentru dezvoltarea pe fos- 
tele pămînturi înțelenite a unei 
agriculturi bazate pe norme ştiinţi- 
fice. Noile ca şi vechile gospodării 
din regiunea grinarului de răsărit al 
Uniunii Sovietice introduc sistemul 
agriculturii cu ierburi perene, se 
îngrijesc de refacerea cît mai rapidă 
şi de ridicarea fertilităţii pămîntu- 
rilor valorificate. Reţinerea zăpezi- 
lor, semănatul lucernei, respectarea 
unei alternări normale ştiinţifice a 
diferitelor culturi, introducerea în- 
grășămintelor organice — iată nu- 
mai cîteva din măsurile agrotehnice 
care dau posibilitatea ca și pe viitor 
să se stringă de pe pămînturile 
cr pei i recolte bogate. 

ictoria asupra pămiînturilor în- 
E este rezultatul politicii în- 
elepte și clarvăzătoare a P.C.U.S., 
care a luat măsuri de valorificare 
a noilor pămînturi în estul țării. 
Această victorie este o mărturie a 
unor succese şi mai mari ale între- 
gului popor sovietic în vederea ridi- 


Tinerii căsătoriţi Aleksei şi Svetlana Permenov, 

veniţi în sovhozul „Partizanul roşu” din regiu- 

nea Kustanoi, admiră bogatele lanuri de griu 
de pe păminturile desțelenite 


cării continue a agriculturii. Valo- 
rificarea păminturilor  desţelenite 
este una din cele mai importante 
etape pe drumul belșugului, al co- 
munismului. 
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Oi ce nevoie are O tara mică, fără teșire la mare, 


ca Ungaria, de o flotă maritimă? Răspunsul e 
simplu. Transportul maritim este foarte ieftin și 
se poate ieftini și mai mult dacă se face cu vase pro- 
prii. Ţări așezate departe de mare, ca Elveţia și Ceho- 
slovacia, au recunoscut avantajele transportului cu 
vase proprii și au construit flote comerciale proprii. 
Chiar dacă o țară așezată mai departe de mare exe- 
cută transportul maritim cu vase proprii, totuși chel- 
tuielile de transport se ridică din cauza transbordării 
pe cale ferată sau autocamioane a mărfurilor într-un 
port străin, ca apoi ele să ajungă la destinație pe o 
cale terestră relativ scumpă. 

E dezavantajos și faptul că țara respectivă trebuie 
să-și repare și să-și întrețină vasele în porturi străine, 
plătind valută. De aceea, vasele care circulă pe Dunăre 
și pe mare au un rol deosebit de important. 

În domeniul transportului dunărean-maritim, Re- 
publica Populară ti brd are o poziție deosebit de fa- 
vorabilă. Pînă la Budapesta pot ajunge chiar nave cu 
pescaj mare. Mai sus, pe Dunăre, navigația este îngreu- 
nată de stîncile subacvatice, și de aceea Cehoslovacia 

i Austria nu-și construiesc vase dunărean-maritime. 

ările situate pe cursul inferior al Dunării (R.P.F. 
Iugoslavia, R.P, Romînă și R.P. Bulgaria) au în schimb 
porturi maritime, așa că nu sînt interesate în Page 
ţia dunărean-maritimă. Așezarea avantajoasă a Buda- 
pestei a făcut posibil ca Șantierul naval „Gheorghe 


INTAI 


i Z l Opt nave maghiare străbat tntinderile 

mărilor ancorind adeseori in porturile 

Mării Negre sau Mării Mediterane. Trei 

dintre acestea — „Pacea“, „Balaton“ şi 

„Dunărea“ — sint vapoare maritime de 

1.100 de tone, celelalte cinci — „Buda- 

pesta“, „Szegedin“, „Tisa“, „Debrețin“ şi 

„Patria“ — sint nave fluvial-maritime, 

adaptate attt pentru navigația pe Dunăre 
cît şi pentru navigația pe mare. 

Cea mai tinără dintre aceste nave — 
„Patria“ — este și cea mai mare; ea 
are 1.300 de tone capacitate de trans- 
port. Pe drept cuvint, aceste nave sinz 
considerate în cataloagele navale ca tipuri 
speciale deosebite de navele fluvial-muri- 
time clasice şi sint denumite nave duni- 
rean-maritime. Nu de mult s-au împli- 
nit 25 de ani de cînd mica navă cu motor 
maghiară „Appollinaris III“ a ajuns la 
Budapesta venind din Olanda pe mare şi 
pe Dunăre, demonstrind astfel posibilita- 
tea dezvoltării Budapestei ca port ma- 
ritim. În aceeași perioadă, la Șantierul 
naval Ganz- Danubius (în prezent Șantie- 
rul naval „Gh. Gheorghiu-Dej“) a fost 
lansată prima navă dunărean-maritimă 
—„ Budapesta“—, urmată apoi de o serie 
de nave mai mari. 


de SZUCS JOZSEF 


Gheorghiu-Dej“, deși situat la 1.651 km de mare, să 
construiască și vase maritime în număr mare. 


PE DUNĂRE ȘI PE MARE 


(Cerinţele construcției navelor folosite în navigația 
fluvială și maritimă nu sînt identice, ba chiar în 
unele cazuri se contrazic. 

Corpul: vaselor dunărene este relativ scund, cu supra- 
construcții destul de joase, ca să poată trece cu ușu- 
rință sub podurile dunărene. Pescajul navelor este mic 
(10—20 decimetri), așa că fundul navei nu poate ajunge 
la fundul albiei nici atunci cînd nivelul apei e scăzut. 

Navele maritime mai mari se scufundă mai adînc, 
deoarece au o sarcină utilă mai mare. Dacă ele s-ar 
scufunda tot atît de puţin ca navele fluviale, ar urma 
prea mult mișcarea valurilor și n-ar avea un mers 
stabil. De asemenea, navele maritime au pereţii late- 
rali mai înalți pentru ca valurile mării să nu ajungă 
la punte, au supraconstrucții şi catarg înalte și corpul 
cu fund dublu, de construcție solidă. 

Cerințele construcției vaselor dunărean-maritime 
sînt destul de greu de realizat. De aceea, o parte din 


Dragi tovarăși, 


Cu ocazia aniversării a 10 ani de la aparitia revistei 
do. oă transmitem un cald salut prietenesc. Populari- 
zarea ştiinfei şi tehnicii în rindul maselor de oameni 
ai muncii devine din zi în zi o sarcină tot mai impor- 
tantă. Importanța ei creşte paralel cu construirea 


socialismului. De aceea munca de răspîndire a cunoş- 
tințelor ştiintifice în rîndul constructorilor socialismului 
este o sarcină măreaţă, o datorie patriotică de cinste 
şi onoare. 

În munca aceasta le dorim redactorilor şi colabo- 
ratorilor de la revista „Știinlă şi tehnică“ mari şi stră- 
lucitoare succese. 


Colectivul redacţional 
al revistei „Élet és Tudomâny* 


mărfurile vaselor dunărean-maritime cu pescaj relativ 
mare sînt transportate pe cale terestră de la Brăila 
în Ungaria și din Ungaria la Brăila. 

Corpul navei, astfel ușurată,se ridică din apa Dunării, 
și navigația este asigurată și în porțiunile cu apă mai 
scăzută. Pe Dunăre, navele care se scufundă mai mult 
de 20 de decimetri nu pot circula nici măcar în perioada 
cu nivel mediu al apelor. 

La vasele dunărean-maritime, partea din corpul navei 
care rămîne deasupra apei și supraconstrucția nu tre- 
buie să fie prea înalte. Catargele, macaralele și antena 
radar se pot înclina, o parte din coș și puntea de la 
cîrmă sînt demontabile. Cu toate acestea, uneori cînd 
nivelul apelor e mai ridicat, înaintea podurilor mai 
mici — cum este cel de la Novisad —, trebuie așteptat 
pînă cînd nivelul scade, iar dacă nivelul apei e scăzut, 
din cauza stîncilor subacvatice, trebuie așteptată... 
creșterea. 


„PATRIA" 


P e baza unei experiențe de mai multe decenii, pro- 
iectanții Şantierului naval „Gh. Gheorghiu-Dej“ 
din Budapesta au realizat cea mai mare navă dună- 
rean-maritimă — nava „Patria“. 

Pe Marea Neagră, în ianuarie 1959, nava aatins viteza 
maximă de 13 noduri și jumătate (| nod=1.853 m/oră). 
Deși are sarcina utilă mai mare decît vasele maritime 
construite la Șantierul naval „Gh. Gheorghiu-Dej“, 
ea este mai scundă decît acestea din urmă. 

Puntea de comandă este la mijloc, iar sala mașinilor 
în provă. Astfel, printr-o mai bună împărțire, s-a putut 
reduce înălțimea supraconstrucției. Corpul de oțel a 
fost executat din secțiuni, prin sudură automată. 
Noul vas este înzestrat cu un aparat radar și cu un 
aparat cu ultrasunete pentru măsurarea adîncimilor. 


„Patria” în dreptul Şantierului na- 
val „Gh. Gheorghiu-Dej” 


În portul Csepel — portul maritim al Budapestei — se încarcă 
nava dunărean-maritimă „Debrețin“ 


„Patria“ este propulsată de două motoare Ganz- 
Diesel reversibile de cîte 800 CP. Motoarele auxiliare 
sînt de 100, 50 și 25 CP. Din echipamentul navei fac 
parte farurile necesare traversării Canalului de Suez, 
aparate de radioemisie și recepție de mare putere, două 
bărci de salvare din aluminiu, o barcă dunăreană cu 
motor. 

Lungimea „Patriei“ e de 81,5 m, lățimea de 10,6 m, 
înălțimea laterală de 4,7 m. Pescajul la încărcarea 
maximă e de 3l de decimetri, 

În curînd, „Patria“ va face cunoscute în numeroase 
porturi industria navală și marina comercială a R.P. 
Ungare. 


REVISTA „ȘTIINȚĂ 
ȘI TEHNICĂ“ NE A- 
JUTĂ SĂ DEVENIM 
BUNI TEHNICIENI 


| 


Cu prilejul aniversării a 10 ani de apariţie, revista noastră a primit 
numeroase scrisori de felicitare de la cititorii săi. In această pa- 
gină publicăm cîteva dintre aceste scrisori 


Cu prilejul aniversării a 
10 ani de la apariţia re- 
vistei „Știință şi tehnică”, 
Grupul școlar al Trustului 
minier Baia Mare felicită 
redacția și colaboratorii 
săi urîndu-le noi succese în 
muncă, Revista „Știință și 
tehnică” ne ajută să ne îmbogăţim cunoștințele, 
să ne formăm o concepție materialist-dialectică 
asupra lumii, ne dezvoltă gustul pentru litera- 
tura științifică. 

În cadrul Grupului școlar al Trustului minier 
Baia Mare funcționează și o școală profesională, 
unde se pregătesc muncitori calificaţi pentru indus- 
tria minieră. Revista „Știință și tehnică" ne ajută 
pe noi, elevii, să ne dezvoltăm multilateral cu- 
noștinţele tehnice, să realizăm diferite construcţii 
care ne dezvoltă simţul practic. De pildă, citind 
revista „Ştiinţă și tehnică“, elevii au remarcat 
în nr. 12 din 1957 schema unei sobe de încălzit 
cu aragaz. În dorința de a realiza și lucrări folosi- 
toare de uz casnic, elevii Varga Martin, Moni 
Andrei, Debreţeni Ernest și Pop Aurel, toți din 
anul |, utemiști și fruntași la învățătură, sub 
îndrumarea maiștrilor instructori Levendula losif 
și Roth loan, au confecționat două astfel de sobe 
de încălzit. 

Punîndu-se la încercare soba construită după 
schema din „Știință și tehnică“, s-a constatat că 
ea areo serie de avantaje, cum sînt: încălzirea 
ei cu aragaz; o cameră de 4x4 metri se încăl- 
zește rapid în timp de iarnă în numai 30 de minu- 
te. O butelie de aragaz plină cu care se încălzește 


„ timp de 3 ore pe zi se poate folosi 14—15 zile, 


Multe sînt lucrurile folositoare care pot fi însu- 
șite din revista „Știință și tehnică“. De aceea, la 
al zecelea an de apariţie, îi urăm revistei noastre 
dragi apariție îndelungată și să devină din ce în 
ce mai instructivă și mai atractivă, 


VĂ FELICIT DIN TOATĂ INIMA 


Cu ocazia împlinirii a 10 ani de la apariția revistei 
„Ştiinţă şi tehnică”, ca cititor al revistei, ţin să felicit din 
toată inima colegiul de redacţie, redactorii şi colabo- 
ratorii revistei pentru activitatea lor rodnică depusă 
pentru editarea unei reviste cît mai interesante şi instruc- 
tive. 

Consider că „Ştiinţă şi tehnică” contribuie din plin la 
îmbogățirea cunoştinţelor tehnice şi ştiinţifice. Urmă- 
rind cu atenție o serie de materiale, şi în special cele 
legate de electricitate, am putut să-mi însuşesc multe 
din metodele indicate şi să le folosesc la locul meu de 
muncă. 

Astfel, după lectura articolului în care se vorbea de 
calculul transformatorilor de mică putere, am confecţio- 
nat transformatoare pentru stația de radioampliticare 
şi pentru alte aparate. 

Pe baza celor citite în articolul despre „Confecţiona- 
rea de bobine şi rezistențe”, am realizat bobine pe care 
le-am folosit la noi în rafinărie, iar la mine acasă am 
făcut altele pentiu aparatul de radio pe care l-am con- 
struit tot după indicaţiile date în „Ştiinţă şi tehnică”, la 
rubrica radioamatorilor începători. 

La împlinirea a 10 ani de la apariţia primului număr, 
îi doresc la mulţi ani şi să continue se fie un ajutor în 
munca noastră. 

PREDOIU GHEORGHE 


electrician bobinator la Rafinăria nr. 1-Ploești 


Sînt un pasionat cititor al revistei „Știință și 
tehnică“. Multe sînt materialele care mă interesează, 
și în special cele legate de specificul muncii mele. 
Dar mă bucur totdeauna cînd găsesc în revistă articole 
pe teme medicale, căci pe de o parte sint probleme 
care mă interesează, lar pe de alta urmăresc să văd 
dacă între aparatele medicale folosite sint și unele 
care se produc la noi în fabrică sau există posibili- 
tatea să se fabrice în viitor. 

Doresc în viitor să găsesc în revistă un număr 
mai mare de pagini din care să aflu ultimele 
noutăți din ţara noastră și din celelalte țări so- 
cialiste. 

Cu ocazia sărbătoririi a zece ani de la apariția 
revistei, îi urez succes și mult spor în nobila ei 


activitate. 
BRAN GHEORGHE 
muncitor la l.O.R. — Bucureşti 
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ubna... un orășel nou situat 

într-o pădure pitorească de 

brazi pe malul Volgăi. Uriașul 
fluviu, care străbate mii de kilo- 
metri, aici este îngust și liniştit. 
Printre pinii veșnic verzi se văd şo- 
sele betonate, clădiri, schele, con- 
strucţii imense şi linii de înaltă ten- 
siune. Aici, departe de zgomotul 
capitalei, se află cel mai mare cen- 
tru internațional de cercetări nu- 
cleare: Institutul unificat. 

Dintre laboratoarele institutului, 
laboratorul de energii înalte, care 
dispune de cel mai mare accelerator 
de particule din lume, prezintă un 
interes deosebit. Această mașină 
atomică este montată într-o clădire 
rotundă uriaşă, care seamănă cu 
monumentele arhitecturii antice. 
Vizitatorul care intră în hala acce- 
leratorului rămîne uimit. După ce 
urcă nişte scări metalice, în taja 
lui se deschide panorama impun 
toare a unei construcţii imense de 
oţel şi cupru. Electromagnetul sin- 
crofazotronului cîntăreşte 36.000 de 
tone și este compus din 48 de sec- 
țiuni. El seamănă cu un colac me- 
talic al cărui diametru depășește 70 
m. Cite 12 secţiuni formează un 
sector, care, la rîndul lor, sînt unite 
prin 4 porţiuni liniare de cite 8 m 
fiecare. Cimpul magnetic este exci- 
tat de impulsurile de curent fur- 
nizate de 4 grupuri speciale de ma- 
şini cu o putere totală de 150.000 
kW. Curentul maxim ce trece prin 
bobină este de cca. 13.000 de am- 
peri la o tensiune de 11.000 de volţi! 
Cimpul magnetic, care are o inten- 
sitate maximă de 13.000 de oers- 
tedzi, serveşte la curbarea traiecto- 
riei particulelor.. Acestea se mişcă 
într-o cameră metalică inelară cuo 
secțiune interioară de 400 x 2.000 


e r 


ai Premiului LENIN 


presiunea este şi mai scăzută (ae 
1.000.000.000 de ori), datorită func- 
ționării celor 56 pompe de difuzie, 
care sînt repartizate de-a lungul 
camerei. 

Particulele (protonii) intră în 
cameră cu o energie de 7.500.000 de 
electronvolţi, fiind accelerate în 
prealabil cu ajutorul unui tub şi al 
unui accelerator liniar. Un sistem 
de lentile electromagnetice şi elec- 
trostatice curbează traiectoria pro- 
tonilor, astfel încît ei se înscriu pe 
orbita impusă de cîmpul magnetic 
al sincrotazotronului. În două din 
cele 4 porțiuni liniare se află electro- 
nii de accelerare cu ajutorul cărora 
se creează cîmpul electric de înaltă 
frecvenţă necesar accelerării. Parti- 
culele se mișcă pe niște orbite circu- 
lare. Desfacerea traiectoriilor, cauza- 
tă de creșterea energiei protonilor, 
este compensată de efectul de „strîn- 
gere“ al cimpului magnetic, ce crește 
în timpul accelerării. Datorită faptu- 
lui că viteza particulelor creşte, 
trebuie să crească și frecvenţa ten- 
siunii cu care sînt alimentaţi elec- 
trozii de accelerare (aceasta este ne- 
cesară pentru a păstra „sincronis- 
mul“, adică trecerea protonului prin 
fanta de accelerare atunci cînd cîm- 
pul electric este maxim). Astfel, 
frecvența creşte de la 180.000 pînă 
la 1.450.000 de oscilaţii pe secundă. 

Ciclul de accelerare durează 3,2 
secunde. În acest interval de timp, 


particula face aproximativ 4.500.000 
de ture, străbătind un spaţiu de 


1.000.000 km! După ce protonii au 
fost acceleraţi, ei părăsesc camera 
sincrofazotronului cu o energie 
uriaşă de 10 miliarde de electronvolţi, 
ceea ce corespunde unei viteze foarte 
apropiate de viteza luminii. 
Laboratorul propriu-zis se află în 
spatele unui „strat de protecție“ 
format din beton gros de 8 m! 
Toate instalaţiile anexe, alimen- 
tare, schemele de comandă și auto- 
matizare, circuitele electronice, pu- 
pitrul de comandă şi panourile de 
semnalizare se află într-o altă încă- 
pere situată la 100 m de accelerator. 
La proiectarea şi executarea aces- 
tei instalaţii unice în lume au con- 
tribuit specialişti din diferite dome- 
nii: teoreticieni, fizicieni experi- 
mentatori, tehnicieni şi muncitori 
de la uzine. Lucrarea a fost efectuată 
sub conducerea profesorului V.I. 
Veksler, membru titular al Acade- 
miei de ştiinţe a U.R.S.S., de un co- 
lectiv de savanţi sovietici alcătuit 
din: D.V. Efremov; A.L. Mintz; V.A. 
Petuhov; A.A. Kolomenski; M.S. 
Rabinovici; E.G. Komar; N.A. Mo- 
noszon; A.M. Stolov; F.A. Vodo- 
pianov; S.M. Rubcinski. 
Pentru această realizare măreață, 
care, pe lîngă rachetele cosmice, este 
simbolul cuceririlor ştiinţei și teh- 


nicii sovietice, colectivului de mai 


sus guvernul U.R.S.S., care apre- 
ciază în mod deosebit şi încurajează 
cercetările ştiinţifice, i-a acordat 
Premiul Lenin pe 1959. 


v- 


mm, Camera are o construcție spe- 
cială, avînd pereți dubli. În zona 
dintre pereții exteriori şi interiori > 
se menține, cu ajutorul unor pompe 
de vid preliminar, o presiune de 
cca. 1.000.000 de ori mai mică decit 
cea atmosferică, În zona inferioară. 
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j a avut loc în 
ua de 21 aprilie a.c. Cuvîntul in- 
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acă am` întreba vizitatorii sau 
turiştii meleagurilor noastre 


SA A care dintre monumentele natu- 


„rii ar dori să le revadă, cei mai mulți 
vor răspunde că Delta Dunării. Iar 
noi am răspunde că vizitatorii şi tu- 
riştii noştri nu s-au înşelat: Delta 
Dunării este într-adevăr unul din 
locurile cele mai încîntătoare din 
țara noastră. Dar, pe lingă frumuse- 
tea ei deosebită, Delta Dunării con- 
ține o bogăţie imensă — stuful — 
care constituie materia primă pentru 
fabricarea celulozei,a furfurolului, 
a aglomeratelor din stuf pentru pre- 
fabricate etc. f 

Această sursă de bogăție era în 
trecut complet neglijată; abia în 
anii puterii populare s-a pus pro- 
blema exploatării Deltei, iar, în 
urma directivelor celui de-al II-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc 
Romîn, sarcina valorificării integra- 

» le a stufului a devenit o problemă de 
stat. 

Cele 276.000 ha acoperite cu stuf, 
din suprafaţa totală de 434.000 ha 
cît măsoară Delta, poate nu ar în- 


at-o în 


Prof. dr. CRISTOFOR I. SIMIONESCU 

membru corespondent al Academiei 

R.P.R., rectorul ar ir politehnic din 
aşi 


semna mare lucru dacă nu am ţine 
seamă de faptul că pe de o parte 
roductivitatea la hectar a stufu- 
ui este de 9 — 10 tone, iar în locu- 
rile amenajate ajunge şi la 20 de to- 
ne la hectar, iar pe de altă parte de 


faptul că în anul următor tăierii el, 


creşte din nou, fără a mai necesita 
vreo operaţie de semănat, sădit etc. 
Iată un lucru care într-adevăr meri- 
tă să i se dea A portazițe cuvenită. 

Dar ce anume îl face atît de pre- 
tios? Bineînţeles, procentul ridicat 
de celuloză pe care-l conține, și anu- 
me 48%, pe lîngă 18% lignină, 21% 
pentozane, 12%, xilan, 0,4% ceară. 
Deci iată o sursă inepuizabilă de 
materie primă pentru fabricarea 
celulozei. 

Un mic calcul ne va arăta şi cît de 
raţională şi economică este linia 
fabricării celulozei din stuf. 

Pentru a realiza o producție anua- 
lă de 100.000 tone de celuloză, sînt 
necesari 550.000 mc de rășinoase, 
adică o suprafață de aproximativ 
320.000 ha de pădure. Aceeași pro- 
ducţie de celuloză se obţine și din 


490.000 tone de stuf, care pot fi 


recoltate de pe numai 40.000 ha, 
ceea ce reprezintă 1/3 din stutăriile 
ce pot fi amenajate azi și în jurul a 
15%, din totalul stutăriilor Deltei. 

Valorificarea stufului scutește, 
aşadar, o suprafaţă de aproape 8 ori 
mai mare de păduri conifere, fără a 
mai ţine seamă de greutăţile de rege- 
nerare a acestora, și permite utili- 
zarea ps on a unei mari bogății 
a ţării. Trebuie să mai adăugăm și 
faptul că stuful crește în fiecare an, 
în timp ce o pădure de rășinoase 
crește abia în 60—70 de ani. 

Dar de ce sînt necesare cantităţi 
atit de mari de celuloză? La ce poate 
fi folosită ea? Aici intervin chimiș- 
tii, care susţin, şi noi îi aprobăm 
întru totul, că celuloza, precum și o 
serie de alte substanţe conținute în 
stuf, au întrebuinţări multiple. În 

rimul rînd e vorba de folosirea celu- 
ozei la fabricarea fibrelor artificiale 
de tip viscoză, ceea ce va permite o 
mărire considerabilă a cantităților şi 
sortimentelor de mătase artificială. 
Esterii şi eterii celulozei sînt foarte 
căutați ca substanțe peliculogene, 
în industria lacurilor şi vopselelor, 


Profesorul Cristofor I. 
autorul articolului „Hirtie din stuf“, 
este membru corespondent al Acade- 
miei R.P.R., şeful catedrei de celuloză, 
hîrtie şi fibre artificiale a Institutului 
politehnic din Iaşi, deţinind și funcţia 
de rector al Institutului politehnic. 

Studiile superioare le-a 
Şcoala politehnică „Gh. 
laşi, unde şi-a dat şi doctoratul, 

Activitatea ştiinţifică şi-a desfăşu- 
domeniul 


Sine SR publicînd lucrări din dome- 
niul teinelor vegetale, lucrări de 


Simionescu, 


urmat la 


Asachi“ din 


chimiei macro- 


în apretura textilă ete. Nu mai vor- 
bim despre numeroasele tipuri de 
hîrtie care se pot realiza pe baza 
celulozei din stuf. 

Pentozanele, despre care am ară- 
tat mai sus că se află în stuf într-un 
procent apreciabil, constituie mate- 
ria primă pentru obținerea furfuro- 
lului, mult întrebuințat în fabrica- 
rea unor tipuri de mase plastice, pre- 
cum şi în industria țițeiului. Bine- 
înțeles, acestea sînt numai cîteva 
din posibilitățile enorme pe care le 
are viitoarea folosire a celulozei și 
însoțitorilor ei din stuf. Iată de ce 
sarcina trasată de Congresul al II-lea 
al Partidului Muncitoresc Romîn pri- 
vitoare la dezvoltarea industriei 
chimice şi, în particular, a indus- 
triei de celuloză din stuf a fost îmbră- 
țişată cu mult entuziasm de munci- 
torii, inginerii și tehnicienii noștri. 

În cadrul convenției încheiate pen- 
tru proiectarea și construirea noilor 
fabrici de chimizare a stufului din 
Deltă, s-a primit și se primeşte în- 
continuu un i a Îi ap e din par- 
tea colegilor din U.R.S.S.,Republica 
Democrată Germană, Republica 
Populară Polonă şi Republica Ceho- 
slovacă. 

Fără îndoială, problema nu este 
așa de uşoară cum ar părea la prima 
vedere. Înlocuirea lemnului de coni- 
fere cu stuf ridică de la început o 
seamă de greutăţi legate de recol- 
tarea mecanizată a materiei prime, 
transport, modificări esenţiale în 
tehnologie și, în sfîrşit, grija de a 
amenaja în așa fel terenurile stuficole 
încît să nu se modifice echilibrul 
biologic al Deltei. 

„O primă direcţie în care s-au efec- 
tuat studii serioase şi s-au obținut 
deja rezultate remarcabile este a 
amenajării terenurilor stuficole, a- 
jungîndu-se la concluzia că o exploa- 
tare raţională pe bază de amenajări 


- hidrotehnice se îmbină în mod armo- 


nios și cu interesele piscicole. În 
acest sens s-au creat citeva unităţi 
în care s-au studiat condiţiile hidro- 
chimice de dezvoltare a stufului, iar 
aceste studii se continuă şi se adîn- 
cesc în cadrul stațiunii experimen- 
tale stuticole „Delta Dunării“ de la 
Maliuc. 

O a doua direcție de cercetări, 
încununată cu succes şi care a nece- 
sitat un mare volum de muncă, a 
fost aceea a mecanizării exploatării 
stufului în condiţiile de acces deose- 
bit de grele din Deltă. În general, 
problema recoltării stufului a solici- 
tat, din plin, eforturile specialişti- 
lor din țara noastră şi din alte țări 
de democrație populară. 


structură a celulozei, lucrări privind 
chimismul cancerului vegetal, iar pen- 
tru lucrarea „Contribuţii la valorificarea 
proteinelor vegetale“. apărută în 1952, 
a Dinti Premiul de Stat, 

Sub conducerea sa s-au ţinut 4 teze 
de disertaţie în care s-au abordat pro- 
bleme de chimizare a stutului, 

În cadrul Filialei Iaşi a Academiei 
R.P.R. conduce sectorul de macro- 
molecule naturale, în care se cercetează, 
alături de problema de chimizare a 
stufului, şi probleme de biogeneză a 
ligninei. 


Au fost încercate o serie de tipuri 
de tractoare, urmărindu-se în spe- 
cial micșorarea presiunii specitice 
asupra solului cu scopul evident de 
a nu influenţa creşterea stufului în 
viitor. S-au experimentat, de ase- 
menea, şi unele modele de mașini de 
recoltat propriu-zise, urmind a se 
găsi o soluție definitivă pentru un 
agregat complex care să lege într-o 
singură unitate recoltatorul, maşina 
de tractat și remorca, ajungînd ast- 
fel la nivelul mecanizării complete. 

Este necesar să ne oprim asupra 
unei a treia direcţii de eforturi care 
converg spre realizarea Combinatului 
de celuloză şi fibre de la Chiscani 
(Brăila), a fabricii de cartoane du- 
plex-triplex, a fabricii de furfurol, 
a fabricii de aglomerate de stut pen- 
tru prefabricate etc. 

În prezent, la Tulcea funcționează 
o fabrică de mucava care foloseşte ca 
materie primă stutul. 

Procesul tehnologic de la Tulcea 
nu este însă reprezentativ. În scurt 
timp, el va fi înlocuit cu un proces 
tehnologic modern, continuu. În 
acest scop s-a montat şi experimen- 
tat o instalaţie de fierbere — dezin- 
tegrare continuă la presiunea atmos- 
ferică — proiectată şi construită la 
noi în ţară. 

Sint de remarcat contribuţiile 
aduse în experimentarea sistemati- 
că a obţinerii celulozei din stuf de 
către Institutul de cercetări pentru 
celuloză şi hîrtie din Heidenau 
(R. D.G.), precum şi rezultatele 
diferitelor colective (Institutul de 
cercetări gi proiectări pentru in- 
dustria hirtiei, celulozei și stu- 
tului, catedra de celuloză, hirtie 
şi fibre artificiale din Institutul 
politehnic din Iași, 'Institutul de 
chimie „P. Poni“ 
pr ap cercetări textile din Bucureşti 
etc.). 

În urma cercetărilor efectuate de 
aceste institute, s-au elucidat o serie 
de fapte de mare importanţă. Astfel, 
un lucru demn de remarcat este că 
celuloza din stuf este de calitate 
superioară şi corespunde mai bine 
decit celuloza din lemn pentru fabri- 
carea viscozei. 

Se ştie că celuloza este constitui- 
tă din punct de vedere chimic din 
două tipuri de celuloze, şi anume din 
a celuloză şi ß celuloză. Deose- 
birea dintre celuloza obținută din 
stuf și cea obținută din lemn constă 
în faptul că celuloza din stuf dato- 


in laşi, Institu-' 


rită unei cantități mai mari de 
a celuloză are calități mai bune. 
a celuloza este mai fină în com- 
paraţie cu f celuloza, fiind deci 
mai adecvată pentru fabricarea mă- 
tăsii, pentru fabricarea unor lacuri 
pe bază de nitroceluloză etc. În lemn 
este o celuloză ce conţine o cantita- 
te mai mare de f celuloză, din 
care cauză este mai potrivită pentru 
fabricarea hiîrtiei obișnuite. 

În domeniul obţinerii diferitelor 
sorturi de hirtie prin amestec de ce- 
luloză din stuf cu celuloză de răși- 
noase —, deci prin substituirea în 
procente variabile a celulozei din 
lemn — ,s-au obținut o serie de rezul- 
tate interesante, dar mai sînt nece- 
sare acumulări de fapte pînă la fa- 
bricarea tuturor sorturilor de hîrtie 


în compoziţia cărora să se găsească ` 
celuloze sau paste semichimice de 
stuf. ; 

În stirșit, o ultimă problemă mare 
care s-a cerut rezolvată pentru tre- 
cerea din domeniul planurilor de va- 
lorificare complexă a bogățiilor Del- 
tei în domeniul realizărilor a fost 
aceea a creării unui colectiv puternic 
de specialişti din diferite ramuri care 
s-au consacrat muncii de organizare 
a Deltei. 

Această muncă, condusă de Minis- 
terul Industriei Chimiei şi Petrolu- 
lui, este menită să înscrie o pagină 
merituoasă în istoria dezvoltării 
industriei noastre şi a colaborării 
frăţeşti dintre țările socialiste pen- 
tru crearea de noi bunuri necesare 
vieţii oamenilor. 


Dragă cu cupe lucrind la săparea de SA 


canale în incinta terenurilor stuficole ale 
ostrovului Maliuc 


în tara noastră 


Ing. ROLLAND EMINET 


„Sarcina modernizării drumurilor prevăzută în proiec- 
tul de, plan pe 1959 este de aproape două ori mai mare 
decit realizările anului 1958. Propunerile de plan pre- 
văd să se construiască 716 km de drumuri în 1959. 
Prin reducerea preţului de cost și prin participarea 
maselor la lucrările de construire și modernizare a dru- 
murilor se pot reduce fondurile alocate și se pot con- 


strui 800 km în 1959, ajuingindu-se în anii viitori la 
1.000 km pe an.“ 


(Din expunerea tovarăşului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
-t Fa plenară a C.C. al P.M.R. din 26-28 noiembrie 
1 .) 


pariția şoselelor moderne în țara noastră este legată de 

concesiunile înrobitoare acordate capitalului străin în 

perioada 1931 —1933, mai ales pentru exploatarea petro- 

ului din Valea Prahovei. Pe acea vreme, în timp ce poporul 
muncitor îndura cele mai grele lipsuri, cei cocoțați la putere 
au concesionat execuția şoselei Bucureşti —Oragul Stalin firmei 
engleze „Stewart“, care a putut să obțină cîştiguri mari, fără 
a executa nimic, iar statul romin a fost păgubit cu cca. 
200.000.000 de lei. 

În urma rezilierii contractului cu firma „Stewart“, în martie 
1931, ara sira țărănist încheie la Paris „contractul suedez“ 
(cu societatea „Svenska“). După cum a rezultat chiar din şedinţa 
adunării deputaţilor, „Svenska“ urma să primească pentru 
execuţia şoselelor peste 3,2 miliarde de lei, în timp ce adevă- 
ratul preţ era de 1,5 miliarde de lei. Dar şi comisionul din care 
s-au înfruptat cei care au mijlocit acest contract nu era de 
lepădat: peste 500.000.000 de lei. 

Contractul suedez nu prevedea nici un fel de norme în pri- 
vința recepţionării lucrărilor executate şi nu prevedea nici o 


Aspect de la execuţia unui drum de ciment: Vibrolinisorul în timpul 
lucrului 


Secţiune transversală printr-o îmbrăcâminie de beton de ciment: a — 
beton de ciment; b — nisip; c — balast; d — pietre 


răspundere în privința execuției şoselelor și a întreţinerii lor 
în cei 5 ani prevăzuţi în contract, Astfel, neîngrădiţi de nici 
o răspundere şi dornici de un cîştig lesnicios, capitaliştii străini 
au trecut la „modernizarea“ drumurilor, fără să execute și sis- 
tematizarea lor, adică fără să asigure măsurile constructive 
necesare pentru ca traseul urmat să permită o mișcare cu regim 
regulat autovehiculelor la viteza de proiectare aleasă, În acest 
sens, curbele nu au fost ameliorate, razele nu au fost mărite, 
nu s-a asigurat vizibilitatea la crestele dealurilor şi la. curbe, 
nu s-a făcut asanarea platformei etc. 

Au fost executate pe bază de brevete şosele de amiezită şi 
astolit, materiale al căror secret de fabricaţie era păstrat cu mare 
grijă. Amiezita, care a fost folosită ca îmbrăcăminte a şoselei 
București —Oraşul Stalin, nu este decit un asfalt preparat cu 
ajutorul unui fluxant (din categoria petrolului lampant, ames- 
tecat în proporţie de 10—15% faţă de bitum), care se evaporă 
din amestec, permițind ca acesta să se poată întinde pe drum 
la o temperatură mult mai mică decît în mod obișnuit. Socie- 
tatea păcălea statul nostru cumpărind fluxantul chiar din ţara 
noastră, îl trecea peste graniţă în Ungaria, unde îl colora ca 
să nu poată fi recunoscut şi îl readucea sub numele de „lique- 
fier“, vinzindu-l la preţuri exagerate. În ceea ce priveşte asfo- 
litul, acesta nu era decit un asfalt turnat, căruia i se adăuga 
un mic procent de cauciuc. 

+ 


R esimu democrat-popular moştenea în domeniul rutier o 

situaţie foarte grea: din 12.500 km de drumuri naționale, 
în cea mai mare parte pietruite, doar 1.700 km erau drumuri 
moderne, 

O dată cu nationalizarea și trecerea la planilicarea econo- 
miei naţionale s-a accentuat ritmul modernizării drumurilor 
existente — adică punerea in concordanţă a elementelor geo- 
metrice şi a îmbrăcămintei lor cu cerințele tracţiunii auto 
moderne —, cit şi construirea de drumuri noi. În anii care au 
trecut au fost obţinute succese în sectorul rutier; au fost moder- 
nizate peste 1.200 km de drumuri,au fost construite şosele noi, 
s-au executat 15.500 m lungime totală de poduri de șosea. Totuşi 
în sectorul de drumuri au mai rămas importante probleme 
de rezolvat. 

O problemă vitală pentru realizarea unui ritm susţinut al 
construcţiilor rutiere o constituie mecani- 
zarea lucrărilor, folosirea utilajului și a 
mașinilor necesare, Datorită marilor lun- 
gimi pe care se întind și însemnatelor 
cantități de materiale utilizate, lucrările 
de drumuri cer utilaje şi maşini speciale. 

Sporirea simţitoare a traficului rutier, 
în care spre deosebire de trecut predomină 
autocamioanele, necesită folosirea de dru- 
muri moderne, trainice. 

La drumurile moderne, îmbrăcămintea 
de beton de ciment prezintă multiple ayan- 
taje: o uzură neinsemnată și o durată 
mare, 20—30 de ani, cheltuielile de tn- 
treţinere raportate la valoarea celor de 
investiţii sînt minime (1 —2% anual, faţă de 
3— 5% la betoanele asfaltice şi 25% la 


macadamul ordinar), capacitatea mare de execuţie (lucrările 
fiind mecanizate), posibilitatea folosirii materialelor locale, su- 
prafaţa antiderapantă etc. 

Dar folosirea betonului de ciment pe scară largă devine 
realizabilă şi chiar economică pe baza schimbărilor intervenite 
în anii regimului democrat-popular în industria de ciment. 
„Faţă de o producţie de 474.000 de tone în 1938, în 1955 ea se 
mărise de 4 ori, devenind de 2.000.000 de tone, iar în 1960 
va fi de cel puţin 3.500.000 de tone. 

Ca urmare a hotărtrii Congresului al II-lea al P.M.R. privind 
folosirea preponderentă a îmbrăcămintei de beton, s-a ţinut 
la Slatina (pe drumul de beton de ciment Piteşti —Slatina— 
Craiova, în curs de executare, în continuarea celui de Bucureşti — 
Piteşti, terminat), între 9 şi 10 august 1958, Constătuirea pe ţară 
privind îmbrăcămintea rutieră din beton de ciment, 

Pe baza hotărtrilor acestei consfătuiri vor fi executate dife- 
rite cercetări în 1959 pentru realizarea Iimbunătăţirii calităţilor 
lucrărilor şi reducerii preţului de cost: folosirea pămîntului 
stabilizat cu ciment în fundaţia drumurilor, folosirea agre- 
gatelor pietroase cu granulometrie discontinuă, realizarea unui 
tip de ciment specific îmbrăcămintei rutiere, folosirea adao- 
surilor în betoane, protejarea suprafeţei proaspăt executate cu 
o peliculă bituminoasă etc. 

Păminturile stabilizate sînt ieftine şi de execuţie rapidă. 
Metoda cca mai economică şi folosită este cea de exc- 
cuţie pe loc, adică toate operaţiile se fac chiar pe platforma 
drumului, fie de o singură maşină complexă, fie de mai multe 
specializate pentru diferite procese de lucru, 

La noi în tară s-au executat tronsoane de drumuri din 
pămînt stabilizat cu ciment, S-a constatat că la o astfel de 
fundaţie acoperită cu un asfalt de 3—5 cm grosime preţul 
de cost pe kilometrul de drum modern se poate reduce cu 
200.000 —250.000 de lei, 

Consfătuirea de la Slatina a hotărit să se efectueze cercetări 
privind posibilitatea înlocuirii hirtiei „Kraft“, ce 'se aşterne 
sub dalele şoselelor de beton de ciment pentru crearea planului 
de alunecare necesar mişcării acestora, prin fundaţii de pămint 
stabilizat. 

Încă în cursul anului 1959 se va fabrica în tară un ciment 
special, rutier, care va [i caracterizat printr-o contracție redusă, 
rezistență sporită la Ingheţ-dezgheţ, rezistenţă mare la compre- 
siune şi tensiune şi cu o durată de întărire mai mică, îmbră- 
cămintea putindu-se da în circulaţie după 14—21 de zile, şi 
nu după 21 —28 de zile. 

Țara noastră este avantajată, deoarece din ţiţeiurile noastre 
asfaltoase se obţine un bitum rutier de foarte bună calitate, 
posedind mare plasticitate (un interval mare de temperatură, 
la care poate fi folosit ca liant). De asemenea, la Derna şi Tätä- 
ruş, în regiunea Oradea, se găsesc zăcăminte sub formă de nisi- 
puri bituminoase, cu un conţinut de 10—20% bitum. Acesta 
este cel mai bun bitum din Europa, impregnat în nisip. 

"Trebuie subliniat şi succesul de care se bucură în construc- 
tiile rutiere produsul rominesc de suspensie de bitum filerizat- 
subif. El rezultă din dispersia bitumului în lapte de var stins, 
în urma unei agitații mecanice. Ca aspect se prezintă sub formă 
de pastă, ca o cremă moale, de culoare cafenie, Suspensia diluată 
în prealabil este amestecată cu „agregatul mineral pentru obţi- 
nerea asfaltului la rece (ceea ce se face în general în betoniere). 
În București a intrat în funcţiune în 1956 o fabrică de asfalt 
la rece, bazat pe subif. 


Tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej arăta la plenara C.C 
din noiembrie 1958 că „la modernizarea drumurilor din ţara 
noastră se poate folosi betonul de ciment acolo unde se justi- 
fică economiceşte; la unele lucrări de modernizare să se folo- 
sească ca primă etapă subitul, urmind ca, o dată cu creşterea 
traficului, drumul să fie acoperit cu beton asfaltic“, 


Executarea drumului de beton de ciment Piteşti — Slatina ps 
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car COLOROM-CODLEA 
DE VINZARE LA MAGAZINELE CU 
PRODUSE CHIMICE 


Stabilirea limitelor de preţ pe kilometrul de drum și sistem 
de îmbrăcăminte şi respectarea obligatorie a lor de proiectanți 
şi executanţi au o deosebită importanţă. Nerespectarea acestor 
presuri poate duce la Irînarea modernizării reţelei noastre 
rutiere, 

Pentru a dezbate sarcinile mari puse în fața constructorilor 
rutieri de plenara C.C., recent, în luna martie a.c., a avut loc 
prima Constătuire pe ţară a lucrătorilor din sectorul drumurilor, 
Cei peste 650 de delegați au discutat propunerile făcute în 6 
secţii de lucru. Astfel au fost analizate problemele privind pro- 
iectarea, construcţia și întreţinerea drumurilor şi podurilor, 
mecanizarea lucrărilor, problema materialelor necesare, a cali- 
ficării lucrătorilor din acest sector, cit şi cea a activităţii sfa- 
turilor populare în domeniul rutier, 

În vederea reducerii preţului de cost pe km de drum, în 
afară de stabilirea de preţuri ferme şi normative pentru dife- 
ritele tipuri de sisteme rutiere, se va trece la o zonare teritorială 
a ţării, efectuindu-se o valorificare mai bună a materialelor 
locale. Se vor înlocui baracamentele fixe prin barăci pe roți, 
mobile, care nu trebuie înlocuite parţial sau total. O altă măsură 
constă în realizarea unei organizări mai intense a lucrului în 
toate anotimpurile, în concentrarea şantierelor şi introducerea 
lucrului în două schimburi, 

O atenţie deosebită se va acorda înlocuirii materialelor de 
masă deficitare sau costisitoare. În acest sens, în ultimul timp 
s-a şi prevăzut folosirea pe scară largă a binderului (stratul de 
rezistenţă al asfaltului care face legătura între fundaţie şi 
stratul de uzură) cu pietriş mărgăritar extras prin cluruire din 
balasturile locale în locul criblurei, piatra spartă folosită în 
lucrările de asfaltaj, material deficitar, 

De asemenea, s-a propus şi executat înlocuirea fundaţiei 
de  macadare  (implietruire din piatră spartă  cilindrată), 
situată sub îmbrăcămintea de asfalt, cu un strat de balast de 
grosime echivalență ca rezistenţă. Folosind materialele locale în 

locul celor scumpe, deficitare, 
se vor obţine economii însem- 


nate. La acelaşi rezultat va 
duce și extinderea aplicării 
scară largă a  subifului 
sub formă de mortare asfalti- 
ce, ca îmbrăcăminte şi covoare 
rutiere. 

În prezent, datorită fabri- 
cării în ţară a autocamioanelor, 
transporturile auto au ajuns să 
depășească tonajul transportat 
pe calea ferată, şi această depă- 
şire se va accentua şi mai mult 
in anii viitori. Dar creşterea 
transporturilor auto şi foloase- 
le lor trebuie considerate tot- 
deauna în strinsă corelaţie cu 
ritmul dezvoltării rețelei de 
drumuri moderne, De aceea, 
construcţia şi modernizarea dru- 
murilor au şi fost calificate la 
plenara C.C. de tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej „sector deo- 
sebit de important de activi- 
tate“. 


e tabla de sticlă mată strălucesc cuvintele 
p „Sîntem în operație“. Însă, lucru curios, 
în sala de operație este întuneric, și numai 
de undeva de sus se revarsă o lumină rece albăs- 
truie. Această lumină înconjoară figurile în 
halate albe, aplecate asupra mesei de operație, 
și pătrunde în rana deschisă a bolnavului. 
Fasciculul de raze luminează în fața ochilor 
chirurgului regiunea bolnavă. Centrul de descom- 
punere celulară apare ca o pată de culoare bordo 
de la care pornesc ramuri albe, pătrunzind în 
țesutul sănătos. 

Timp de cîteva minute, chirurgul studiază 
căile de răspîndire a bolii și pe urmă comandă: 
„Lumină!“ Se aude zgomotul întrerupătorului, 
și deasupra sălii de operație se aprind reflec- 
toarele. 

„Reflectorul mai jos și mai la stînga“—comandă 
chirurgul. Mîna surorii apasă pe un buton, iar 
de sub tavan coboară fără zgomot reflectorul 
puternic. 


de N. MOSKOVSKAIA-U.R.S.S. 


Operații asemănătoare celor povestite o să 
fie realizate în curînd în multe din clinicile de 
chirurgie ale U.R.S.S., unde în curînd se vor 
monta noile aparate de iluminat pentru sălile 
de operaţie create de colaboratorii Institutului de 
cercetări științifice de aparatură medicală. 

Problema iluminatului cîmpului operatoriu 
preocupă de mai multă vreme colaboratorii in- 
stitutului. În ultimii ani au fost create o serie 
de metode originale, cum ar fi reflectoare 
cu lămpi luminiscente, cu lumină rece, care 
nu încălzesc cîmpul operatoriu. Aceste reflec- 
toare se întrebuințează astăzi în multe clinici 
din U.R.S.S. 

Noua lampă universală „Svet-14“ nu seamănă 


cu înaintașii ei. Cele-14 reflectoare ale sale sînt 
montate într-un disc enorm, care amintește 
aparatura complicată a studioului de cinemato- 
rafie, Becuri speciale umplute cu cripton dau 
fumină uniformă și vie, care nu denaturează 
colorația țesuturilor și a sîngelui, datorită com- 
poziției sale spectrale asemănătoare cu aceea a 
luminii naturale. Reflectoarele sînt așezate astfel 
încît lumina care cade pe cîmpul operatoriu nu 
formează umbră. 

Totodată colaboratorii institutului au prevăzut 
această lampă de tip nou cu o serie de instalaţii 
care rezolvă multe din problemele ce se ridică 
într-o sală de operaţii. 

Sala de operație constituie o lume aparte și 
necesită condiții deosebite de lucru. Aici trebuie 
să domnească liniștea, sterilitatea, lumina și 
aerul. Însă nu întotdeauna este ușor să se păs- 
treze aceste condiții într-o sală de operație. Se 
știe că miile de studenți din institutele de me- 
dicină, miile de medici tineri ieșiți de pe băncile 
facultăților trebuie să facă prac- 
tică în clinici. Or, prezența aces- 
tora are o influență negativă asu- 
pra bolnavilor și asupra chirurgi- 
lor, îngreunează munca chirurgu- 
lui și nu reușesc întotceauna toți 
să vadă tot mersul operaţiei. 

Prin construcția lămpii univer- 
sale s-au schimbat mult condiţiile. 
de lucru din sala de operaţii. In 
această lampă universală sînt 
montate o cameră de televiziune 
și un microfon. Acum profesorul 
poate să explice nestingherit toate 
momentele operației, iar audito- 
riul aflat într-o altă încăpere, 
urmărind pe ecran mersul opera- 
ției, poate să ia notițe. Desigur 
că în astfel de condiţii auditoriul 
poate să fie mult mai numeros. În 
anumite cazuri interesante din 
punct de vedere științific, intră 
în acțiune aparatul de fotografiat 
și camera de filmat. 

Cu totul neobișnuită este și 
o altă funcția pe care o are 
lampa.  Savanţii sovietici au 
pus la puncţ-o nouă metodă de 
diagnostic întrebuințind în acest 
scop calitățile deosebite ale ra- 
zelor ultraviolete. După cum se 
știe, atît substanțele organice 
cît și neorganice iluminate cu 
raze ultraviolete devin luminis- 
cente, emit lumină de o anu- 
mită culoare caracteristică pen- 
tru fiecare substanță în parte. 

Ca urmare a numeroase experiențe, colabora- 
torii institutului au găsit compoziția spectrală 
necesară a razelor ultraviolete prin care se obține 
cea mai bună luminozitate a ţesuturilor bolnave. 
Pentru a intensifica și mai mult această luminis- 
cenţă, în sîngele bolnavului se introduce înainte 
de operație o substanță chimică, 

Urmărirea țesuturilor atinse înainte și după 
operație dă posibilitate chirurgului'să stabilească 
dacă a eliminat toate e Crucile bolnave sau nu, 
Razele ultraviolete au în același timp și o acţiune 


“antibacterială și asigură o mai bună sterilitate 


în sala de operație. 

Noul aparat sovietic „Svet-!4* a fost proiectat 
de un grup de savanți și constructori sub condu- 
cerea. lui E.B. Rozenfeld, candidat în științele 
tehnice, cu părticipata lui A.A, Dikov, U.A. 
Braghin și B.I. Uşakov. 


Yo Za 
HN AUTOMAT 


cu succes — a spus la Congresul al XXI-lea 
al P.C.U.S. tovarășul N.S. Hruşciov — 
numai pe baza introducerii pe scară largă a tehnicii 
noi, a mecanizării și automatizării complexe a 
proceselor de producţie, a specializării și coope- 
rării în toate ramurile economiei naţionale... 
În societatea socialistă, automatizarea are nu nu- 
mai importanţă economică, ci și o mare însemnă- 
tate socială. Prin automatizare se schimbă radical 
caracterul muncii, se ridică nivelul cultural și tehnic 
al muncitorilor, se creează condiţii pentru lichidarea 
deosebirilor dintr munca intelectuală și munca fi- 
zică. Rolul omului se reduce la comanda automa- 


$ arcinile planului Aire pot fi rezolvate 
» 


telor și a aparatelor, la reglajul lor, la întocmirea 
programelor și regimurilor proceselor tehnologice“. 

lată de ce automatizarea pe scară largă a proce- 
selor de producție constituie trăsătura caracteristică 
a progresului tehnic și reprezintă direcția principală 
atit în crearea unor noi construcții de mașini cit și 


în organizarea producției socialiste. 


Lucrările efectuate pînă în prezent în domeniul 
automatizării au cuprins în primul rind procesele 
de producţie principale, şi numai după aceea pe 
cele auxiliare. De pildă, industria constructoare de 
mașini este înzestrată cu 2.000.000 de mașini-unelte 
diferite, cu care se execută numeroase o erații; fie- 
care din aceste mașini execută singură mişcări foarte 
complexe şi efectuează prelucrarea cu mare precizie. 
Totuşi, în rar $ prelucrării, aproape la fiecare ma- 


șină trebuie să fie un om. 


Creatorului acestor mașini înțelepte — omul 


i-au rămas doar funcţiile cele mai simple: de așe- 
zare, prindere şi desprindere a pieselor, de pornire 
şi oprire a maşinii, iar procesele complexe ale reali- 
zării formei piesei se execută de către mașini inde- 


pendent. 


Dificultatea principală care stă în calea automa- 
tizării complete a mașinilor-unelte este faptul că 


ele trebuie să fie maşini 
universale. Într-adevăr, 
greutatea specifică a pro- 
ducției de masă, domeniu 
în care se poate realiza au- 
tomatizarea unui anumit 
număr de operații (pe baza 
folosirii mașinilor speciale 
şi specializate) cu mijloace 
simple și accesibile, nu este 
mare. O parte foarte mare 
din producția întreprinde- 
rilor constructoare de ma- 
şini se execută în serii nu 
rea mari.. În acest caz, 
ntr-o singură  întreprin- 
dere, pe aceleași maşini 
trebuie executate piese de 
dimensiuni diferite și din 
materiale diferite. 


-Autorul acestui articol, A. E. 
Procopovici, este unul din specia- 

liştii sovietici de frunte în dome- 

niul construcției de mașini-unelte 4 
și prelucrării metolelor. El este 
unul din inițiatorii și participanţii 
cei mai activi la introducerea me- 
todelor de fabricaţie în flux în 
construcția de maşini. În ultimii 
ani, activitatea lui A. E. Proco- 
povici e legată de rezolvarea pro- 
blemelor automatizării complexe a 
proceselor de producție, El a seris 
peste 60 de lucrări publicate în 
U.R.S.S. şi în alte tòri. 

În 1951, pentru participare la 
rezolvarea problemelor de automa- 
tizare complexă şi pentru crearea 
uzinei automate de pistoane, lui 
A. E. Procopovici i s-a acordat 
Premiul Stalin clasa |. 

Din 1945, A. E. Procopovici este 
inginer-șe| și director științific al 
stitutului de cercetări ştiințitice și 
perimentări în domeniul maşinilor- 


unelte (ENIMS). 


| n anii de după război, în Uniunea Sovietică 
s-a rezolvat cu succes problema reunirii unor 
mașini automate și semiautomate distincte într-un 
sistem unitar, în care nu numai procesul de pre- 
lucrare, ci și transportul producției de la un agregat 
la altul sînt automatizate. 

În prezent, în diferite întreprinderi constructoare 
de mașini funcționează deja sute de linii de maşini- 
unelte și linii automate. Introducerea liniilor auto- 
mate a permis să se mărească productivitatea muncii 
în medie de 3—4 ori, să se reducă prețul de cost al 
producţiei cu 30—40%. O dată cu aceasta, munca 
muncitorului s-a ușurat simţitor, a devenit mult 
mai calificată. $ 

Lucrări de mecanizare complex? şi automatizare 
parțială se desfăşoară nu numai la uzinele cu pro- 
ducție de masă, ci şi la întreprinderile cu produc- 
ție de serie. Pentru prima datà în practica mondială, 
la asemenea întreprinderi, în locul liniilor mecanizate 
de producție, în flux tehnologic, pe grupe de piese, 
încep să se introducă linii automate, flexibile, cu 
reglaj rapid. 


Înainte asemenea linii se constru- 
iau în special pentru piese de tipul 
carcaselor (blocuri de motor, carcase 
de cutii de viteze ş.a.m.d.), pentru 
executarea cărora cheltuielile de timp 
reprezintă doar 15—20% din întreg tim- 
pul necesar pentru executarea mași- 
nilor. În ultimii ani se acordă tot mai multă atenție 
construirii liniilor pentru prelucrarea „umpluturii“ 
mașinilor: arbori, roţi dinţate, pîrghii, flanşe şi alte 
piese. 

S-au obţinut deja succese în crearea unor linii 
automate tip, cum ar fi, de pildă, pentru prelucrarea 
roților dinţate, a arborilor în trepte sau a altor 
citeva piese folosite în masă în construcția generală 
de mașini. Prin aceasta se rezolvă problema produc- 
ției centralizate în serie a utilajului pentru linii 
automate și în același timp se modifică calitativ 
însuşi utilajul, care capătă posibilităţi tehnologice 
mult mai largi. De pildă, pe linia de prelucrare a 
roților dințate cilindrice se pot prelucra roţi cu dia- 
metre cuprinse între 100 şi 300 mm, cu orice număr 
de dinți, de diferite module. Reglajul liniei pentru 
trecerea de la o dimensiune la alta durează doar 
2—3 ore. 

O soluţie de perspectivă pentru executarea pieselor 
de serie mică reprezintă crearea liniilor formate din 
mașini-unelte foarte universale, cu comandă-program, 
a căror trecere de la un reglaj la altul (atît din punct 
de vedere cinematic cît și din punct de vedere al 
sculelor) se poate executa în timp foarte scurt de 
la un pupitru central de dispecer. 

Se pune întrebarea: ce a mai rămas oare în afara 
sferei automatizării? 

În orice întreprindere există muncitori auxiliari, 
un serviciu numeros de dispeceri, un aparat de pla- 
nificare și contabilitate ş.a.m.d. Doar cu controlul 
calităţii producţiei sînt ocupați în industria sovietică 
constructoare de mașini peste 1.000.000 de oameni; 
în afară de aceasta există sute de mii de muncitori 
auxiliari şi magazineri. Din operaţiile efectuate de 
aceştia, numai 20% se execută cu ajutorul mecanis- 
melor şi al maşinilor. A venit timpul să se înfăp- 
tuiască mecanizarea complexă şi automatizarea nu 
numai la procesele principale de producţie, ci şi la 
procesele auxiliare și, de asemenea, la procesele de 
comandă a producţiei. Acesta va fi drumul logic de 
dezvoltare a automatizării complexe: de la mașini 
automate la sisteme de mașini, ateliere şi uzine 
automate. 


GREUTATEA MATERIEI PRIME 
ŞI A SEMIFABRICATELOR 


Montajul în secţia automată 
pentru fabricaţia rulmenţilor 
de la Uzina de rulmenţi 


nr. 1 (U.R.S.$.) 


GREUTATEA 


UZINE AUTOMATE 


| nainte de toate, aceste întreprinderi se vor baza 
pe cel mai înalt nivel al tehnologiei de fabricaţie. 

Caracteristica unei asemenea tehnologii constă în 
primul rînd în folosirea cît mai completă a materiei 
prime şi semifabricatelor. În prezent, în industria 
constructoare de mașini, pierderile de metal sub 
formă de așchii reprezintă cca. 40—45% din tot 
consumul de metal. Această problemă trebuie re- 
zolvată în primul rînd prin ridicarea nivelului tehnic 
al producţiei, prin introducerea metodelor de exe- 
cuţie precisă a pieselor (matrițare, ştanțare, turnare 
de precizie). 

O a doua caracteristică a tehnologiei înaintate 
şi a organizării producţiei întreprinderilor automa- 
tizate constă în faptul că executarea maşinilor şi 
pieselor complexe se va face pe baza celei mai largi 
specializări şi cooperări. Uzinele care realizează pro- 
duse complexe se vor transforma de regulă în între- 
prinderi de montaj. Diferitele subansamble, agregate 
şi piese de maşini se vor executa în întreprinderi 
specializate. 

Cea de-a treia caracteristică a tehnologiei avansate 
constă în caracterul neîntrerupt al proceselor de pro- 
ducţie şi accelerarea desfăşurării lor prin toate mij- 
loacele posibile. În producţia de mașini, în prezent, 
executarea pieselor, mecanismelor şi maşinilor are loc, 
de regulă, cu bucata, iar acestea zac timp îndelungat 
între diferitele operaţii. Procesul tehnologic al între- 
prinderilor constructoare de mașini trebuie trans- 
format în așa fel, încît din momentul primirii semi- 
fabricatului și materiei prime și pînă la predarea 
producției la magazie piesele să se găsească în con- 
tinuă mișcare. 

Se va schimba fundamental și amplasarea maşi- 
nilor și instalaţiilor anexe în interiorul halelor de 
producţie. În prezent, în întreprinderile construc- 
toare de maşini, toate comunicațiile legate de rea- 
lizarea proceselor tehnologice (alimentarea cu ener- 
gie, cu aer, cu lichid de răcire ş.a.m.d.) se am- 
plasează pe podeaua halelor de producţie, între 
utilaje, ceea ce, bineînţeles, îngreunează deservirea 
mașinilor, strîngerea așchiilor. Experienţa arată că 


a a 


mă fi a 


Fluxul continuu de ma- 
teriale şi semifabricate 
se transformă rapid, fără 
atingerea miinilor omu- 
lui, în produse de cali- 
tate superioară 


mai nimerită este amplasarea în două etaje. În pri- 
mul etaj se montează utilajul principal de producţie, 
iar toate reţelele de conducte şi transportoarele pentru 
evacuarea deşeurilor se găsesc amplasate într-un al 
doilea etaj, inferior, suficient de mare pentru a per- 
mite o bună deservire. 

Probabil în viitor va dispare şi profesia de con- 
trolor. Mersul procesului tehnologic şi calitatea 
producţiei se vor regla şi se vor controla automat. 
Aceasta se va obţine cu ajutorul unor dispozitive 
introduse direct în construcţia utilajului, care vor 
determina desfăşurarea procesului de producţie, şi cu 
ajutorul unor controlori automaţi, care vor supra- 
veghea funcţionarea corectă a acestor dispozitive. 
Va fi necesar doar un număr mic de specialiști pentru 
deservirea agregatelor de control. 

Va dispare aproape complet necesitatea unui aparat 
de dispeceri şi de planificare. Toate procesele de 
conducere a producţiei, de distribuire a materiei 
prime între secțiile principale, de completare a 
mecanismelor, aparatelor şi pieselor, de realizare a 
montajului și încercările mașinilor vor fi complet 
automatizate. La pupitrul central de comandă vor 
veni continuu datele necesare asupra cantităţii și 
calităţii producţiei de la toate agregatele şi din toate 
secţiile. Maşini electronice de calcul vor prelucra aceste 
date şi, pe baza analizei datelor obţinute, vor corecta 
automat mersul procesului de producţie, asigurind 
cel mai corespunzător regim.de lucru. Noile între- 
prinderi vor avea săli de duș, camere de odihnă, 


cantine, bufete etc. În secţiile de producţie trebuie 
realizată o asemenea iluminare care să facă posibilă 
observarea oricărui element al maşinii și în acelaşi 
timp să nu obosească ochii. O condiţie necesară este 
introducerea aerului condiționat şi îmbunătăţirea 
compoziţiei lui. Aerul de munte, care poate fi acum 
respirat doar în staţiuni climaterice sau în instituţii 
curative, trebuie să existe şi în principalele secţii de 
producţie. Trebuie să ne gîndim şi la un asemenea 
amănunt cum este îmbrăcămintea de lucru — ea 
trebuie să fie frumoasă şi comodă. 

În întreprinderile automatizate complexe, cea mai 
mare parte a personalului de deservire o va constitui 
o nouă categorie de muncitori-ingineri, care vor cu- 
noaște foarte bine tehnologia fabricaţiei, vor avea 
cunoștințe serioase în domeniul tehnicii moderne şi 
în acelaşi timp vor avea deprinderile meşteșugăreşti 
necesare pentru reglajul și menţinerea în stare de 
funcţionare a sistemelor automate complexe. 

Conform „cifrelor de control ale dezvoltării eco- 
nomiei naționale a U.R.S.S. pe anii 1959—1965“, 
se prevede construirea a 50 de întreprinderi experi- 
mentale, în diferite ramuri, în care se vor realiza 
cele mai noi scheme de automatizare complexă. 

„Savanţilor, inginerilor, lucrătorilor din producţie 
li se pune problema de a elabora în cel mai scurt 
termen un sistem de organizare judicios al unor 
asemenea întreprinderi, de a le realiza în practică 
şi dea pregăti mijloacele industriale pentru întăptu- 
irea pe scară largă a automatizării complexe a tuturor 
proceselor de producţie ale economiei naţionale. 

Industria constructoare de maşini este cea mai 
complexă ramură a industriei. De aceea, crearea 
întreprinderilor constructoare de maşini cu automa- 
tizare complexă este destul de grea. 

ntr-adevăr, dacă pentru realizarea automatizării 
procesului de producţie, de pildă, într-o întreprindere 
chimică trebuie să asigurăm comanda și reglarea cîtor- 
va zeci de parametri (presiunea, temperatura, compo- 
ziția chimică etc.), automatizarea fabricaţiei chiar 
pentru o mașină atît de simplă cum este maşina de 
cusut sau motocicleta face necesară rezolvarea pro- 
blemei comenzii şi reglajului automat a zeci de mi- 
lioane de parametri. Aceasta este de înțeles, deoarece 
pentru aceste maşini este necesar să se asigure exe- 
cuţia a sute de piese şi asamblarea lor; prelucrarea 
fiecăreia dintre aceste piese cuprinde 10—20 şi mai 
multe operaţii, iar la fiecare operaio este necesar 
să se regleze precizia, regimurile de aşchiere etc. 

Cu toate aceste greutăți, expefiența acumulată de 
industria sovietică în domeniul construcției de linii 
şi maşini automate creează toate premisele necesare 
pentru rezolvarea cu succes a acestor importante 
probleme ale economiei naționale. 


Maşină de broşat 


verticală cu 
încărcare automat. Dreapta: Linie automate 
de prelucrora a roților dintate 


dispozitiv de 


sub formă de pic 


in ce în ce mai des, în 
ultimul timp, lumea bio- 
logilor și a chimiștilor, 
revistele de specialita- 
te se preocupă tot mai 
mult-de coacervate. Și 
este firesc, deoarece 
coacervatele constituie un stadiu 
de trecere de la materia nevie la 
materia vie. Apariţia și evoluția 
vieții pe pămînt constituie una din 
problemele de seamă ale științelor 
naturii în jurul căreia, de-a lungul 
veacurilor, s-a dus o luptă înver- 
șunată între materialism și idea- 
lism, între concepțiile științifice și 
cele mistico-religioase, 

După religie — susținută pe căi 
mai rafinate de către diferite cu- 
rente idealiste — lumea vie, așa 
cum 0 cunoaștem noi acum, ar fi 
fost creată de o forță supranaturală, 
de Dumnezeu, care, chipurile, ar fi 
creat organismele vegetale și ani- 
male. Știința din zilele noastre a 
spulberat astfel de concepții în 
propagarea cărora sînt interesate 
forțe sociale (clasele exploatatoare) 
condamnate la pieire de istorie. 
Biologia bazată pe concepția mate- 
rialist-dialectică despre lume a de- 
monstrat că materia vie a apărut pe 
o anumită treaptă de dezvoltare a 
materiei, că ea a luat naștere din 
materia lipsită de viață (anorganică), 
că cu toate deosebirile ce există în- 
tre materia vie și cea nevie ele nu 
sînt despărțite printr-un zid de ne- 
trecut. Știința a demonstrat meca- 
nismul de trecere de la materia lip- 
sită de viață la cea vie, stabilind că 
unul din stadiile privind această 
trecere sînt coacervatele.. i 

După cum se știe (vezi articolul 
„Apariția primelor substanțe pro- 
teice pe Pămînt“ apărut în nr. 
4/1959), substanțele. asemănătoare 
proteinelor, ca și proteinele, posedă 
o capacitate pronunțată de a forma 
compuși complecși. Asociindu-se în- 
tre ele, proteinele formează grupări 
moleculare care, în cele din urmă, 
atingînd o anumită dimensiune, se 
separă din masa gerora a soluției 

turi de coacervate 
vizibile la microscop. Apariția pri- 


melor picături de coacervate prezin- 


tă un interes deosebit, deoarece și 
purtătorul actual al vieţii, proto- 

lasma,: posedă o structură analogă. 

atorită asemănării structurii coa- 
cervatelor cu cea a plasmei celulare 
vii, coacervatele pot fi modele pen- 
tru analiza diferitelor proprietăți ale 
substanței vii; ele pot fi utilizate 


„pentru extragerea unor substanțe 


din mediul exterior, la modificarea 
diferitelor reacții enzimatice ș.a. 

Ca și sipi compuși organici 
macromoleculari, proteinele pot 
fi găsite într-o soluție de apă 
unde particulele proteinei sînt re- 
partizate în mod uniform în tot 
volumul dizolvantului. Insă prin 
amestecul diferitelor proteine se 
produce o tulburare a uniformi- 
tății acestei repartizări, și substan- 
tele proteice se separă cu ușurin- 
tă din soluții, concentrîndu-se în 
anumite puncte sub forma așa-nu- 
mitelor picături de coacervat. Me- 
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canismul formării acestor picături 
este bine studiat în momentul de față. 
Particulele care au fost înainte repar- 
tizate în mod egal în tot volumul di- 
zolvantului se unesc în anumite 
puncte ale spațiului în roiuri sau 
aglomerări moleculare. Atunci cînd 
o asemenea aglomerare atinge pro- 
porții suficient de mari, ea se separă 
sub forma unei picături de coacer- 
vat. Fenomenul de desprindere 
din soluția coloidală omogenă a 
unui strat sau a unei picăturia 
căpătat denumirea de coacervare, 
deoarece în latinește „co-acervare“ 
înseamnă a strînge în grămadă, lată 
deci ce sînt coacervatele. 

În laborator se poate obține foarte 
ușor coacervatul gelatină-gumă ara- 
bică. O soluţie de gelatină în apă 
și gumă arabică în apă, cu o concen- 
trație de 0,67%, fiecare, se încăl- 
zește la 42°C și se amestecă într-o 
eprubetă în proporții egale. Dacă 
peste acest amestec se adaugă cîteva 
picături de acid acetic 4%, se ob- 
servă la un moment dat apariţia 
unei tulburări. Soluția capătă un 
aspect lăptos. În acest stadiu s-a 
transformat în coacervat. Dacă se 
une p amă de microscop o pică- 
a vat și se 


PE 
at Onjurător. Dacă coacer- 
vatului pus pe lama de microscop i 
se adaugă foarte puțin dintr-o so- 
luție apoasă de albastru de metilen, 
se observă cum picăturile de coacer- 
vat absorb colorantul și devin al- 
bastre intens, în timp ce lichidul 
înconjurător rămîne colorat în al- 
bastru slab. Așadar, coacervatele 
au posibilitatea de a îngloba sub- 
stanțe din mediul înconjurător. 
După cîteva minute, picăturile de 
coacervat se turtesc și devin din 
ce în ce mai plate, unindu-se între 
ele, ca și cînd și-ar trimite una alteia 
niște tentacule pentru a forma pică- 
turi din ce în ce mai mari. Pe de 
altă parte, se observă în același 
timp că la fundul eprubetei ce con- 
ține soluția de coacervat s-a depus 
un strat compact, alb-gălbui, iar 
lichidul din partea superioară a 
eprubetei devine din ce în ce mai 
clar și transparent. Concluzia: coa- 
cervatul din gelatină-gumă arabi- 
că, ca și coacervatele, în general, nu 
sînt formații stabile. Ele se depun 
într-un timp mai scurt sau mai lung. 


Coacervatele sînt, în general, sen- 
sibile la acțiunea diferiților agenți 
fizici și chimici. Pentru a prelungi 
existența lor un timp limitat, este 
nevoie să se păstreze intacte condi- 
tiile de formare proprii fiecărui coa- 
cervat. Intr-adevăr, din soluția de 
gelatină și gumă arabică nu se ob- 
țin picături de coacervat decît dacă 
se adaugă o cantitate precisă de 
acid, adică numai dacă în soluția 
respectivă se realizează o anumită 
concentrație de ioni de hidrogen, 
un anumit pH care trebuie menți- 
nut. De asemenea, picăturile de 
coacervat iau naștere o dată cu 
acidularea soluției de gelatină-gumă 
arabică, dar numai la tempera- 
tura de 42°C. O dată cu scăderea 
temperaturii, coacervatul trece sub 
formă de precipitat. Cu alte cu- 
vinte, fiecare coacervat ia naștere 
la o anumită temperatură și un 
pH_ propriu. 

Coacervate se pot obține fie din 
substanțe anorganice, de exemplu 
din săruri complexe de cobalt, din 
silicat de sodiu și amoniu etc., fie 
din săruri organice: derivați poli- 
vinilici, acetil-celuloză în cloro- 
form și benzol, hidrați de carbon, 
grăsimi, proteine etc. Dintre toai 
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Dar care este deosebirea morfolo- 
gică dintre soluția coloidală și 
coacervatul obținut din ea? Feno- 
menul va fi lesne de înțeles dacă 
vom face comparație cu o serie de 
fapte petrecute în transformarea lap- 
telui. Dacă se privește la microscop 
o picătură de lapte, se observă o 
mulțime de picături sferice care sînt 
prinse într-o soluție apoasă. Avem 
de-a face, în acest caz, cu o emulsie 
suficient de stabilă. Dacă însă lap- 
tele este pus la prins, observăm că 
particulele din lapte se prind în 
a rogate mai mari, se grămădesc, lă- 

nd liberă o cantitate de apă care se 
numește zer. Acest proces de sepa- 
rare a laptelui nu este o coacervare, 
dar fenomenul este asemănător ca 
manifestare. Într-adevăr, particulele 
de substanțe proteice care alcătuiesc 
o soluție coloidală ce poate da naștere 
unui coacervat sînt învelite fiecare 
într-o manta apoasă de grosime va- 
riabilă. Această peliculă de apă 
are rolul de a menține intacte parti- 
culele în soluție, de a nu le lăsa să 
se unească unele cu altele. Dacă 
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Sut pe academicianul 
Jparin să considere coacervatele 
Wadiu de trecere de la materia 
Vie la materia vie în teoria sa 
aspra originii vieții pe pămînt. 
Astfel, picăturile de coacervat au 
proprietatea de a îngloba în ele sau 
de a fixa pe suprafața lor diferite 


substanțe din mediul exterior. De 


altă parte, ele pot reda mediului 
înconjurător o serie de substanțe 
existente sau pătrunse în interiorul 
picăturilor. Atunci cînd picăturile 
de coacervat absorb din mediu o 
serie de substanțe, volumul lor crește 
în așa fel încît la un moment dat 
ele încep să se dividă dînd naștere 


la picături mai mici. Aceste proprie- 


tăți ale coacervatelor sugerează ideea 
unui schimb primitiv cu mediul 
extern și al unei înmulţiri. Acad. 
A. |. Oparin arată că în apa oceane- 
lor și mărilor primitive existau con- 
dițiile necesare formării celor mai 
variate coacervate din substanțele 
organice cele mai simple existente 
sub formă de soluții în aceste ape. 
O dată formate, ele înglobau alte 
substanțe existente în mediu. Desi- 
gur că picăturile a căror structură 
era mai adaptabilă asimilării de sub- 
stanțe organice creșteau mai repe- 
de, iar altele creșteau mai încet. 
Unele din aceste picături piereau și 
nu mai contau în evoluția materiei 
organizate. Încetînd existența lor, 
substanțele organice care le consti- 
tuiau treceau din nou în soluție și 


erau absorbite de alte picături cuo 


rezistență mai mare. Mărindu-și 
volumul datorită înglobării diferi- 
telor substanţe, picăturile-mamă în- 
cepeau să se dividă în picături-pui. 
Unele dintre acestea și-au urmat 
calea dezvoltării normale, între- 
cîndu-și chiar predecesorii, în tim 

ce altele rămase în urmă cu dezvol- 
area au pierit. În acest fel continuau 
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Acad. A. I. 


CUM S-AU DESCOPERIT IZOTOPII? 
upă ce, în 


D 1869, Mendeleev a 
descoperit legea  periodicităţii 
elementelor, s-a 


crezut că bazele 
învățăturii despre elementele chimi- 
ce au fost stabilite detinitiv. În 
următorii 90 de ani, cele 40 de ele- 
mente care au mai tost descoperite 
şi-au găsit locul lor în tabelul lui 
Mendeleev în aşa fel încît acesta 
nu mai dispunea de nici o căsuţă 
liberă sau de prisos. Însă, aşa cum 
se întîmplă adesea în ştiinţă, reali- 
tatea a demonstrat că ea este mai 
bogată decît presupunerile iniţiale 
și a fost necesar ca învățătura despre 
elementele chimice să mai fie com- 


pletată. 
Aceasta a început curînd după 
descoperirea radioactivităţii, cînd 


s-au observat mult mai multe sub- 
stanţe radioactive, care atunci erau 
considerate elemente noi, necuprinse 
în numărul de căsuțe libere rămase 
în tabelul lui Mendeleev. Soddy 
a explicat această contradicţie apa- 
rentă arătînd că „noile“ elemente 
nu sînt noi, ci forme ale elementelor 
deja cunoscute şi că deci își găsesc 
locul în aceleaşi căsuțe din tabel. 
De aici și denumirea de izotopi, 
care pe grecește înseamnă „ocupă 
acelaşi loc“. 

Curind au fost descoperiţi şi izo- 
topi ai elementelor neradioactive, 
iar în 1934 soții Irène şi Frederic 


dv. 


BRODSKI 


Joliot-Curie au obținut primii izo- 
topi artificiali prin iradierea unor 
elemente cu ajutorul diferitelor ti- 
puri de radiaţii. În prezent se cunosc 
peste 1.500 de izotopi ai celor 102 
elemente existente. 

În ultimii 15—20 de ani, izotopii 
au căpătat o largă utilizare în dife- 
rite domenii ale ştiinţei şi tehnicii. 
Ei sînt folosiţi în prezent în 3 di- 
recții principale. Prima, care nici 
nu ar fi de conceput fără existența 
izotopilor, este energetica atomică. 
Energetica atomică a viitorului se 
va baza pe folosirea reacţiilor ter- 
monucleare, pentru care vor fi ne- 
cesari, de asemenea, izotopii grei ai 
hidrogenului — deuteriu (D2) şi tri- 
tiu (T3). 

Un alt domeniu important este 
folosirea izotopilor artificiali radio- 
activi ca surse de iradiere, care în- 
locuiesc în acest sens radiul, foarte 
costisitor și care se găseşte în can- 
tităţi foarte mici în natură. Astfel, 
izotopul Co” se produce în can- 
tităţi de tone și are o putere de ira- 
diere mult mai mare decit radiul, 
preţul lui fiind şi mult mai scăzut. 
Izvoarele artificiale de radiaţii sînt 
mult mai variate decît cele naturale, 
fiecare izotop avind radiaţii dife- 
rite. Ei se folosesc în medicină, la 
sterilizare, în conservarea produselor 
alimentare, în tehnologia maselor 
plastice, în diferite aparate de măsură 
şi control ete. Nu va trece mult 
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Cu ocazia importantului eveniment în activitotec 
creatoare — o zecea aniversare de la apariţia 
revistei „Stiinţă şi tehnică” —, colegiul de redacţie şi 
redacția revistei ucroinene „Nauka i jittia” vă trans- 
mite călduroase felicitări. 

Citind revista dv., noi am remarcat cu bucurie, că 
fiecare număr al ei devine din ce in ce mai intere- 
sont, mai voriat în conținut și prezentare artistico-grafică. 

Vă dorim din tot sufletul noi succese in munca dv. 
nobilă pentru binele societăţii, sănătate și fericire în 
viața personală a fiecărui colaborator al revistei. 


timp, şi izotopii radioactivi vor fi 
folosiți pe scară largă în procesele 
de mutație a culturilor vegetale, 
pentru creșterea recoltelor,în diferite 
ramuri ale tehnologiei chimice, ca 
surse de curent electric etc. 

Cel de-al treilea domeniu de uti- 
lizare a izotopilor, asupra căruia 
vom insista în prezentul articol, este 
folosirea lor în cercetările. știinţi- 
fice sub formă de atomi marcați, 
sau, cum mai sînt numiţi, indicatori 
izotopici. 


CE SÎNT ATOMII MARCAȚI? 


tomii marcați sînt izotopi ce 

se adaugă elementelor care se 
cercetează cu scopul de a observa 
migrarea lor în timpul diferitelor 
procese fizice sau chimice. Cu aju- 
torul unor astfel de adaosuri se pot 
deosebi în amestecuri substanţele 
marcate de cele nemarcate, ceea ce 
este imposibil de realizat prin alte 
mijloace. Marcarea se realizează de 
obicei prin adăugarea unei cantităţi 
infime de izotopi radioactivi, sub- 
stanţța marcată sau produsele ei de 
transformare fiind ușor de detectat 
după activitatea lor. De remarcat 
faptul că introducerea de atomi 
marcați nu influenţează aproape cu 
nimic proprietățile substanţei, în- 
trucit izotopii unui element au pro-“ 
prietăți fizico-chimice aproape iden- 
tice. lată un exemplu destul de eloc- 
vent de modul în care atomii marcați 
pot fi folosiţi. Să presupunem că 
trebuie să studiem modul în care 
plantele asimilează fosforul din în- 
grăşăminte. Acest lucru nu se poate 
face prin simpla determinare a fos- 
forului ce a trecut în plantă, deoarece 
planta asimilează în acelaşi timp 
fosfor şi din sol şi din îngrășăminte 
şi chiar planta însăși conţine o 
cantitate de fosfor care nu se deo- 
sebeşte cu nimic de cel pe care-l 
asimilează. Această problemă, în 


Academicianul A. |. Brodski (în centru), 
impreună cu doi cercetători ai Acade- 
miei de știință, efectuează analiza 
izotopică a oxigenului lo spectrometrul 
de mosă. 


trecut de nerezolvat, se rezolvă în 
prezent uşor prin marcarea fosforului 
din îngrășămiînt, ceea ce permite 
să-l deosebească de fosforul din sol 
şi fosforul propriu al plantei. 


STUDIUL REACȚIILOR CHIMICE 


S ă ne oprim puțin asupra folosirii 
atomilor marcați în studiul reac- 
țiilor chimice. 

Cînd scriem modul în care se 
formează apa din hidrogen şi oxi- 
gen 2H, + Oa = 2H,0, noinu facem 
decît să arătăm cantitățile elemen- 
telor intrate în reacție și produsul 
obținut, adică apa. Reacția nu ne 
spune nimic despre stadiile interme- 
diare ale sistemului ce reacționează, 
şi aceste stadii sînt uneori foarte 
complicate, în special în cazul sub- 
stanțelor organice. De exemplu, hi- 
drogenul din molecula de alcool 

“etilic CHCH,OH intră în 3 grupe 
diferite, comportîndu-se în fiecare 
din aceste grupe în mod diferit în 
reacțiile moleculei de alcool etilic 
cu alte substanțe. 

În ultimii 20 de ani, atomii mar- 
caţi au fost mult folosiţi pentru 
clarificarea mecanismelor de reac- 
ţie. S-au înlăturat și corectat astfel 
multe greşeli, stabilindu-se precis 
modul real de desfăşurare a unor 
reacţii chimice, ceea ce are o im- 
portanță primordială în conducerea 
reacţiilor chimice, atît în laborator 
cît şi în industrie. 


UTILIZAREA IZOTOPILOR 
ÎN CHIMIA  ANALITICĂ 


ensibilitatea mare a determină- 

rilor radioactive deschide posibi- 
lităţi nelimitate chimiei analitice. 
Aparatele care măsoară radioacti- 
vitatea permit, fără mari greutăţi, 
determinarea fracţiunilor de miliard 
dintr-un gram de substanţă radioac- 
tivă. Aceste cantităţi infime nu se 
pot determina cu nici un alt mijloc 
cunoscut. 

Dacă substanţa pe care o căutăm 
are o radioactivitate naturală, can- 
titatea ei se determină simplu, după 


A.T. Brodski, membru al Aca- 
demiei de ştiinţe a R.S.S. Ucrai- 
nene, membru corespondent al 
Academiei de ştiinţe a U.R.S.S., 
director al Institutului de chimie- 
fizică „L.V.  Pisarjevski“ (Kiev), 
este unul dintre cei mai cunoscuţi 
fizico-chimiști ai U.R.S.S. Lucră- 
rile sale de studiu al influenței 
solvenţilor asupra echilibrului chi- 
mic şi a potenţialului electrozilor, 
al proprietăţilor optice ale solu- 
ţiilor sînt cunoscute în toată lu- 
mea, În U.R.S.S. el a iniţiat stu- 
diul reacţiilor chimice cu ajutorul 
izotopilor, obţinind şi folosind în 
acest scop apa grea, precum şi 
alți izotopi stabili. În prezent, 
colectivul de sub conducerea sa 
lucrează în domeniul cercetărilor 
mecanismelor reacţiilor chimice cu 
ajutorul atomilor marcați. Cursul 
său de chimie-fizică pentru stu- 
denţi, precum şi cărţile în care 
descrie modul de folosire a izoto- 
pilor în chimie au lost traduse în 
numeroase tări. 

A.I. Brodski este preşedintele 
filialei ucrainene a Societăţii chi- 
mice unionale „D.I. Mendeleev". 


intensitatea radiaţiilor pe" care le 
emite. Astfel se analizează toriul, 
uraniul, radiul, precum şi alte 
substanţe radioactive din minerale 
şi zăcăminte. 

Metodele radioactive de deter- 
minare au avut o importanță hotă- 
ritoare în descoperirea noilor ele- 
mente transuranice. 

Proprietăţile chimice ale pluto- 
niului şi ale unor Combin sji de-ale 
lui au fost studiate inițial pe pre- 
parate a căror greutate se cifra la 
cîteva micrograme. Ceva mai tîrziu, 
el a fost găsit şi în natură în unele 
zăcăminte în care conținutul în 
plutoniu era de 10-12%. Elementul 
nr. 100 (fermiu) a fost descoperit 
într-un preparat iradiat unde, după 
îndepărtarea impurităților, au ră- 
mas 60 atomi de fermiu, iar nobeliu 
(elementul nr. 102) s-a 
găsit într-o serie de 
probe care în total con- 
țineau 17 atomi de no- 
beliu. 

În prezent, izotopii 
radioactivi se pot pre- 
para artificial din aproa- 
pe toate elementele, ast- 
fel că folosirea lor în chi- 
mia analitică a devenit 
destul de accesibilă. Tre- 
buie cunoscută însă teh- 
nica de lucru cu ei și mo- 
dul în care izotopii ra- 
dioactivi se introduc în 
substanța de analizat. 
Metoda cea mai simplă 
este introducerea prea- 
labilă a izotopului în 
substanța de analizat. 
Astfel, după radioacti- 
vitatea ce trece în so- 
mjis se determină solu- 
bilitatea infimă a unor 
substanțe care sînt con- 
siderate practic insolu- 


Aspiranta L. L. Strijok e- 
fectuează experiențe cu 
izotopi ai azotului 


bile în apă, ca o serie de săruri de 
plumb, toriu, mercur, solubilitatea 
apei într-o serie de hidrocarburi etc. 

Cu ajutorul marcării radioactive 
se determină grosimea unor acope- 
riri foarte fine, ca: vopselele tipo- 
grafice pe hîrtie, peliculele protec- 
toare pe metale, urmele de gaze toxice 
în secțiile fabricilor etc. 

O altă posibilitate de a introduce 
marcarea radioactivă constă în ira- 
dierea probei de analizat cu neutroni 
sau alte particule rapide, pentru 
care proba se expune în fața unui 
accelerator de particule. 

Prin această metodă se pot detecta 
urme infime ale diferitelor elemente 
în substanțele de analizat, iar com- 
pararea cu etaloane iradiate permite 
determinarea lor cantitativă. În 
unele cazuri, analiza decelează pînă 
la fracțiuni de milionimi de micro- 
grame (10-12 grame). Determinarea 
acestor urme de impurități este de 
mare importanţă într-o serie de do- 
menii ale tehnicii moderne, cum ar fi 
în fabricarea aparatelor pe bază de 
semiconductori, în alegerea materia- 
lelor pentru reactoarele nucleare etc. 

Izotopii au fost introduşi pe scară 
largă în practica laboratoarelor ana- 
litice în institutele de cercetări şi 
în producţie. Ei constituie un larg 
domeniu de folosire a energiei ato- 
mice în scopuri paşnice. 

La ambele Conferinţe internaţio- 
nale de la Geneva din 1955 şi 1958, 
problemei folosirii atomilor marcați 
i s-a acordat o importanţă cu nimie 
inferioară problemelor de energetică 
atomică şi de reactori nucleari. 


Aceste. succese ar fi şi mai mari dacă 
arma'atomică s-ar interzice printr-un 
acord internaţional, acord spre care 
tind Uniunea Sovietică, ţările de 
democraţie populară şi oamenii iubi- 
tori de pace din toată lumea. 


oate mînat de treburi sau de do- 
rința de a face o frumoasă ex- 
cursie, ai luat trenul și ai pornit, 
cititorule, prin bătrîna Vale a Pra- 
hovei, una din cele mai proren 


regiuni turistice și totodată o regi- 
une industrială clocotitoare-a țării 
noastre. Ai rămas poate surprins 
văzînd printre mulțimea de sonde 
ce abundă pe aici siluete noi, necu- 
noscute ție. Să-ţi risipesc nedume- 
rirea explicîndu-ți unele din noile 
mașini moderne, de înaltă tehnici- 
tate, produse de industria noastră 
constructoare de utilaj petrolifer, 
creație a regimului nostru democrat- 
popular, destinate să contribuie ho- 
tărîtor la, mărirea indicilor tehnico- 
economici În exploatarea „aurului 
negru“. 

ată, să începem cu instalația 
ce forează la adincimi de cca. 
3.500 m, pe care, desigur, ai văzut-o, 
căci forma de „A“ a turlei de foraj, 
înaltă de 43 m, ţi-a atras imediat 
atenția. Această instalație este cu- 
noscută sub indicativul „4LD-150*, 
deoarece este acționată de 4 mo- 
toare Diesel, cu o putere instalată 
de 1.450 CP, iar sarcina nominală 
la cîrligul de foraj este de 150 t, 
Munca personalului de deservire și 
a maistrului-sondor este mult ușu- 
rată, instalația putînd fi condusă 
simplu, de la tabloul de comandă, 
în care sînt centralizate comenzile 
diferitelor agregate, care se fac de 
la distanță prin aer comprimat. 

Montarea turlei se face la sol, 
iar ridicarea se face cu ajutorul 
troliului de foraj propriu și durează 
cîteva minute, ceea ce constituie 
un mare ajutor pentru turliști, deoa- 
rece ei nu mai au de făcut montaje 
la înălțime, care sînt destul de com- 
plicate și periculoase. 


Institutul  Tehnolagic 


trotehnice 


Desigur că te vei bucura aflînd 
că instalația se produce în serie și 
va fi în funcțiune în curînd chiar 
și în țări îndepărtate, ca R.P. Chi- 
neză, India etc. 

De la fereastra vagonului ai ur- 
mărit cum șerpuiește firul- asfaltat 
al șoselei pe lîngă Prahova, rîul 
cel repede de munte. 

Pe această șosea circulă multe 
vehicule de tot felul. Deodată, după 
un șir de autocamioane noi produse 
în țară, ai văzut un convoi curios 
compus din două remorci puternice 
cu multe roți cu pneuri, trase de 
autocamioane. 

Este instalația de foraj „T-75* 
în coloană de marș spre o nouă 
locație, unde peste puțin timp va 
începe lucrul săpînd rapid sonde 
pînă la 2.000 m. 

Prin construcția și caracteristicile 
ei foarte moderne, ea este destinată 
să foreze în special în regiuni 
mai puțin accidentate și accesibile 
pentru vehicule grele. Prima re- 
morcă, cea cu pi roți, poartă o 
turlă culcată, curioasă ca formă. 


Ea ți se pare mică, fiindcă este 
strînsă — telescopată, cum se spu- 


Ing. TIBERIU MANIU 


Construcţia de Maşini şi Elec- 


ne — pentru a se putea înscrie în 
curbele șoselei și să treacă pe sub 
obstacole cum ar fi podurile. Dacă 
este montată (și ea se ridică tot 
cu ajutorul troliului de foraj), vei 
vedea că are și ea forma literei 
„A“ și nu este chiar așa de mică, 
căci are 3l m înălțime. Sarcina 
nominală la cîrligul de 
foraj este de 75 t. 

După ce turla a fost 
montată, remorca pe care 
s-a transportat se trans- 
formă în pasarela cen- 
trală a rampei de pră- 
jini, pe care se depozi- 
tează prăjinile de foraj 
sau burlanele mari ce se 
folosesc la tubarea son- 
delor. A doua remorcă, 
mai mare și mai grea, 
are l6 roți și poartă 
instalaţia propriu-zisă de 
foraj. În față este plasat 
troliul, care are două 
tobe, una pentru mane- 
vră și a doua pentru 
lăcărit. Două motoare 
Diesel a 365 CP fiecare 
antrenează această insta- 
lație. Forarea se face fie 
cu masa rotativă, care 
are 7 viteze înainte și 
„ot atîtea înapoi (cu tu- 
rații între 22 și 255 rot. 
/min.), fie cu turbina de foraj, mo- 
tiv pentru care este prevăzută o 
pompă de noroi puternică. 

Cutia de viteze cu 6 trepte și 
inversor de sens este de o construc- 
ție originală și asigură performanţe 
ridicate de lucru, Vites de mane- 
vrare a garniturii este astfel între 
0,35 și 1,8 m/s. Deservirea insta- 
lației este și ea ușoară, toate comen- 
zile fiind pneumatice și centrali- 
zate la un pupitru de comandă, 
prevăzut cu un dispozitiv de sigu- 
ranță care împiedică efectuarea co- 
menzilor greşite. 


* 


pentru 


| ncheiem această prezentare cu 
un agregat foarte util pentru 
exploatarea petroliferă. Este vorba 
de „Instalaţia de intervenţie P 40“. 
Această tarate este necesară 
pentru operaţiile de întreținere 
la sondele ce sînt în exploatare, 
de la care ţiţeiul extras din zăcă- 


Instolația de foraj „T — 75” înainte de ridi- 
carea turlei 


Aşa arată instalația de foraj .T— 75”, gata 
montată, înainte de introraa în funcţiune 


minte începe călătorie 
spre rafinării. 

Instalaţia este montată pe un 
autocamion puternic care se depla- 
sează cu ușurință și rapiditate peste 
tot unde este nevoie de ea. Faptul 
că are o turlă proprie simplificată, 
denumită mast, care în timpul 
transportului este telescopată, și în 
stare de funcționare are o înăl- 
time de 20 m va face ca în curînd 
să dispară din schelele petrolifere 
pădurile de turle de producție, 
necesare actualmente la sondele 
active. 

Caracteristicile instalaţiei sînt 
deosebit de interesante. Antrenarea 
se face chiar de la motorul auto- 
camionului printr-o priză specială. 
O cutie de viteze, proprie insta- 


lunga lui 


A 


NOI REALIZĂRI 
ALE SAVANȚILOR 
CEHOSLOVYACI 


rintre  antibioticele cu utili- 

zarea cea mai răspindită se 

numără și aureomicina. Acest 
antibiotic se caracterizează printr-o 
acțiune puternică de distrugere a 
microbilor şi prezintă cea mai mare 
eficacitate dintre toate antibioticele 
cunoscute, 

Administrată pe cale bucală sub 
formă de tablete, s-a constatat că o 
mare parte (cca. 60% ) din cantitatea 
de antibiotice este eliminată din 
organism într-un timp foarte scurt, 
fără să acţioneze. Din această cauză 
este necesară administrarea unor doze 
relativ mari. Un alt dezavantaj il 
constituie tulburarea, echilibrului mi- 
croțlorei din organism. 

Cercetătorii Institutului de bio- 


logie din Republica Cehoslovacă au 
descoperit şi alte acţiuni nefavorabile 
ale aureomicinei: 


anihilarea acţiunii 


lației, permite ca troliul să aibă 
8 viteze înainte și tot atîtea înapoi, 
la toba de manevră, precum și 4 
viteze reversibile, la toba de lăcărit. 
Petroliștii noștri s-au mirat la în- 
ceput de vitezele mari cu care tre- 
buie să lucreze (gama este între 
0,7 și 7,6 m/s), dar acum s-au 
obișnuit, iar la operațiile de extra- 
gere-introducere a ţevilor de extrac- 
ție obțin O prod ue UNA? a muncii 
sporită cu 50% față de instalațiile 
actuale. 

Acestea sînt doar cîteva din re- 
zultatele obținute în acest domeniu 
în ţara noastră, 
în care industria 
constructoare de 
utilaj  petrolifer 
are toate condiții- 
le asigurate pentru 
continua ei dez- 
voltare. Proiec- 
tanții și harnicii 
constructori lu- 
crează intens, și 
foarte curînd vom 
afla și despre alte 
„frumoase și utile 
realizări în acest 
domeniu, în care 
în timpul regi- 
mului  burghezo- 
moșieresc am fost 
tributari străină- 
tății. 


Instalaţia de intervenție 
„P 40" în lucru. Ea 
este acționată chiar de 
motorul autocamionului 
core o tronsportă 


enzime pancreatice, 
ar fi amilaza şi lipaza, ceea ce pro- 
voacă anumite tulburări ale digestiei. 


anumitor cum 


Ei au sezisat, de asemenea, faptul 
că această acțiune dăunătoare este 
întirziată, în prezența calciului, a 
manganului sau a cobaltului. Aceste 
elemente se găsesc insă în cantităţi 
mici in organism. Plecind de la 
aceste constatări, cercetătorii Institu- 
tului de biologie din Republica Ceho- 
slovacă au ajuns la concluzia că 
pentru a elimina aceste neajunsuri 
trebuie să introducă în compoziţia 
aureomicinei elementele despre care 
s-a vorbit. Prin adăugarea acestor 
elemente, proprietăţile  aureomicinei 
rămin neschimbate. În afară de 
aceasta s-a stabilit că este” necesar 
ca in timpul administrării aureomi- 
cinei să se evite anumiți acizi orga- 
nici, cum ar fi acidul citric ete. 

În cadrul aceluiași institut E ia die 
a fost preparat de către dr. K. Veres 
un nou tip de aureomicină, i anume 
aureomicina-citrat și aureomicina-vi- 
nan. Experiențele clinice cu ambele 
tipuri de aureomicină au reușit pe 
deplin. 

S-a constatat că acțiunea în singe a 
noilor tipuri de aureomicină este 
atit de mult intensițicată, încit este 
suficientă administrarea unei jumă- 
tăți din doza obișnuită. Organismul 
este mai puţin solicitat, echilibrul 
microflorei din organism este mai 
puțin atins, şi în afară de aceasta 
este posibilă realizarea unor economii 
importante de medicamente. 

Rezultatele acestor cercetări au fost 
publicate pe rind în publicaţiile so- 
vietice, engleze și americane și pre- 
zentate în cadrul congreselor inter- 
naţionale şi al simpozioanelor care au 
avut loc la Stockholm, Moscova și 
Washington, trezind un interes deo- 
sebit în lumea ştiinţifică și fiind 
brevetate în 12 ţări. 

Descoperirea cercetărilor ceho- 
slovace a permis să se facă un pas 
important în domeniul clinic. Aureo- 
micina a fost utilizată cù succes in 
tratamentul necrozei mucoaselor abdo- 
minale. S-a constatat, de asemenea, 
că aureomicina poate fi folosită și 
in tratamentele postoperatorii. 

Se poate spune de pe acum că se 
vor obține și alte perfecționări ale 
antibioticelor din seria tetraciclinei. 


ot fi obținute oare de pe 

aceeași suprafață 3recolte 

de cartofi pe an? Expe- 

riența a arătat că aceasta 
este posibil. Ca dovadă, iată un 
exemplu. În cursul a 5 ani, în a- 
propierea Moscovei, pe lotul expe- 
rimental al Institutului de cercetări 
științifice pentru cultura cartofu- 
lui, lucrînd sub conducerea profeso- 
rului A. G. Lorh, cu al cărui nume 
a fost denumit unul dintre cele mai 
răspîndite soiuri de cartofi din țara 
noastră, eu obțin 3 recolte într-o 
vară. Cum realizez aceasta? 

Verile din jurul Moscovei sînt 
relativ scurte, și de aceea trebuie 
folosită deosebit de intensiv întreaga 
perioadă caldă, trebuie să fie soco- 
tite exact perioadele de însămîn- 
țare și cantitățile îngrășămintelor 
introduse în sol. 


DE CARTOFI 


JE AN 


G. F. ŞANAURIN 


experimentator participant la Expoziţia 
agricolă unională din U.R.S.S. 


Prima perioadă de însămînțare 
este între 20 și 25 aprilie. Cu 12 
zile înainte de recoltare, în inter- 
valul dintre rînduri, sub formă de 
șah, eu însămînțez din nou cartofi 
iarovizați pentru cea de-a doua re- 
coltă. La maturitate, se strînge re- 
colta în urma primei însămînțări, 
iar pămîntul săpat cu această ocazie 
se folosește pentru mușuroirea tulpi- 
nilor celei de-a doua recolte. In acest 
fel, peste alte 60 de zile poate fi 
strînsă cea de-a doua recoltă de car- 
tofi. Puțin timp înainte de aceasta, 
se are însă grijă ca în gropile vechi, 


rămase de la prima însămînțare, să 
se pună cartofii pentru cea de-a treia 
recoltă. 

Această nouă metodă dă posibi- 
litatea strîngerii primei recolte de 
cartofi foarte timpuriu — în prima 


jumătate a lunii iulie; cea de-a 
doua — în august, iar cea de-a 
treia — după căderea brumelor, 


la sfîrșitul lui septembrie sau în- 
ceputul lui octombrie. 

Pentru toate perioadele de însă- 
mînțare trebuie să fie folosite nu- 
mai soiuri superioare de cartofi 
timpurii, ca, de exemplu: soiurile 
Priekulsk, Varbu, Epron, cartoful 
roz de vară. Aceasta dă posibili- 
tatea să se strîngă prima recoltă 
și să fie eliberat locul pentru semă- 
năturile următoare. Trebuie să fie 
semănați numai cartofi (tuberculi) 
întregi, care au fost în prealabil ia- 
rovizați. Prin aceasta, perioada de 
vegetație se scurtează cu 
cel puțin o săptămînă. 

O foarte mare importan- 
ță o are îngrijirea semă- 
năturilor cu respectarea 
tuturor regulilor agroteh- 
nice. Cartofii se sădesc în 
cuiburi la 60x 60 cm. Pentru 
ca recoltele să fie cît mai 
mari, planta trebuie asigu- 
rată cu hrană și umezeală, 
Trebuie creat în special un 
strat arabil adînc și afiî- 
nat, pentru că tuberculii 
tineri se formează de obi- 
cei numai într-un strat afî- 
nat, în care abundă ume- 
zeala și aerul. În straturile 
arate superficial sînt mai 
puține rezerve de umezeală 
și ele pot fi insuficiente 
pentru obținerea a 3 re- 
colte bogate de cartofi 
într-o singură perioadă de 
vegetație. 

Adeseori sînt întrebat: 
de ce socotim noi așa de 
exact dozele de îngrășă- 
minte introduse în sol pen- 
tru cultivarea cartofului? 
Este destul de ușor să 
răspund la această întrebare. fn- 
grășămintele au o foarte mare 
influență asupra recoltei. În so- 
lurile sărace, eu introduc la a 
suta parte dintr-un hectar 0,5 tone 
de gunoi de grajd, 2 kg azotat 
de amoniu sau 4 kg 
amoniu, iar în solurile mai bo- 
gate, introduc doar jumătate din 
această doză, pentru că o cantitate 
mai mare de îngrășăminte poate 
aduce rezultate negative. O canti- 
tate prea mare de azot provoacă 
o prea mare dezvoltare a tulpinii 
cartofului, care absoarbe mult 
prea repede rezervele de umezeală 
din sol. Aceasta, la rîndul ei, 
împiedică maturizarea tuberculilor 
de cartofi. 

În cazul că începe un timp sece- 


00 


sulfat de 


tos, în cursul perioadei de vegetație, 
este recomandabil să se facă de 
cîteva ori udări artificiale, Aceasta 
poate să aibă o importanță hotă- 
rîtoare pentru obținerea unei re- 
colte bogate de cartofi. Trebuie să 
remarcăm că efectuarea a 3 însă- 
mînțări într-un singur sezon dă 
posibilitatea ca ploile care cad de 
regulă primăvara, vara și toamna 
să fie folosite mai bine. În felul 
acesta recolta de cartofi încetea- 
ză de a mai depinde total de ca- 
priciile naturii. Măcar una dintre 
cele 3 recolte obținute de pe terenul 
respectiv se va dezvolta în con- 
diții favorabile și va da rezul- 
tate bune. Natural că 3 recolte 
de cartofi vor putea da în total 
o producție mai ridicată decît una 
singură, chiar în cazul cînd una 
dintre cele 3 recolte este slabă, 
căci ea va fi compensată de rezul- 
tatele pozitive din celelalte două 
cazuri. Această situație s-a adeverit 
pe deplin. Astfel, în 1958, eu am 
strîns de pe suprafața experimen- 
tată cîte 96.000 kg de cartofi la 
hectar. Menționez că unii tuberculi 
din soiul de cartofi Priekulsk au 
atins greutatea de 600 g (la cea 
de-a doua recoltă). 

În cazul culturii cartofilor de 
două ori în perioada de vegetație, 
pe suprafețe mari,  însămînțarea 
lor poate fi efectuată cu semănători 
de cartofi, cea de-a doua însămîn- 
țare efectuîndu-se după strîngerea 
primei recolte. În timpul rămas 
pînă la înghețurile de toamnă, car- 
toful, chiar și în condiţiile zonei 
centrale a U.R.S.S., reușește să dea 
o recoltă bogată. Masa verde a 
cartofului din prima recoltă poate 
să fie cosită în ajunul recoltei și 
să fie însilozată pentru hrănirea 
animalelor. 

Mecanizarea continuă a lucrărilor 
agricole va da posibilitate să 


se obțină cîte 3 recolte de cartofi 
pe an, nu numai în grădini indivi- 
duale, dar și pe ogoarele colhozu- 
rilor și sovhozurilor. 


